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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

DZIAL: 45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPA: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASA: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

KATEGORIA: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
przebudowy sieci wodociggowej w ramach zadania: "Przebudowa drogi gminnej 670 010 S - ulicy
Bliskiej w Bojszowach".

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przebudowy sieci wodociggowej z niezbednymi przepieciami istniejacych przytaczy w miejscowosci
Bojszowy przy ul.Bliskiej.

1.3.1. Wodoci ag

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- utozenie rur w wykopie PE-HD PE100 SDR 17 @225, 3110, @90, @63, J40mm

- wykonanie wigczen i przepie¢ do istniejgcej sieci wodociggowej

- wykonanie przepie¢ przytgczy wody

- zabudowa zasuw odcinajgcych kotnierzowych z skrzynkg uliczng

- préba cisnienia

- ptukanie i dezynfekcja rurociggu

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogolne”.

Umocnienia $cian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, podtrzymujgca pionowe sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunigeciem.

Szeroko $¢ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Gleboko $¢ wykopu - jest to r6znica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejagcego w
danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna
wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do ukfadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz
do stabilizacji przewodu w osi podiuzne;j.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majagcy za zadanie stabilizacje
przewodu i studzienek w osi poprzeczne;j.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajgcy odpowiednig granulacje,
majgcy za zadanie ochrone rury i studzienek przed niepozgdanymi naciskami punktowymi lub
nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggow i studzienek przeznaczony do odwiezienia na
miejsce statego odkiadu.

Izolacja pozioma - warstwa z materiatow izolacyjnych, ukltadana na warstwie chudego betonu.
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Sie¢ wodoci ggowa — ukiad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia dla ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytagczu wodociggowym

Przewéd wodoci agowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przytgczy wodociggowych

Przytacze wodoci agowe — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji
wodociggowe;j

Uzbrojenie przewodéw wodoci agowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, stosowanych materialow oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Generalnego
Projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wtasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Generalnego Projektanta ponizszej dokumentacji
projektowe;j:

- projekt warsztatowy instalacji kanalizacji sanitarnej

- projekt montazowy podpér stalowych

- projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Materiaty

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wihasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze
zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
polegajacych tej certyfikacji

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1. WODOCIAG

Materialami stosowanymi przy wykonaniu zewnetrznej instalacji wodociggowej wedlug zasad
niniejszej ST sa:

- rury i ksztatki cisnieniowe PE100 SDR 17 :, @225, @110, @90, @63, 340mm

- zasuwa kotnierzowa z miekkim klinem- DN200, DN100, DN80, DN50, DN40 z obudowsg i skrzynka
uliczna,

- Trojnik kotnierzowy typ Combi-Ill z zasuwami typu E2 z 3 odcieciami - zasuwy klinowe Dn100

- Tréjnik kotnierzowy Combi-T Dn200 z zasuwg klinowa typu E2 Dn100

- Tréjnik kotnierzowy Combi-T Dn100 z zasuwa klinowg typu E2 Dn80

- rury ochronne typu AROTA

- rury ochronne PE, PVC na kolizjach
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2.2. Sktadowanie

Rury kanalowe

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjgc, ze rury powinny byc
sktadowane tak diugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowa¢ po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny byé
wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej —
warstwy rur uklada¢ naprzemiennie. Rury PCV i PE posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.

- Do robét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40m3,

b/ spycharko — fadowarke,

c/ sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

- Do Robdét montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

a/ wciggarke reczna 3-5t,

b/ wciggarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t,

¢/ wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5t,

d/ zuraw samochodowy,

e/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm3.

- Sprzet montazowy musi by¢ w peii sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialty przewozone powinny by¢é zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1. Rury kanatowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin stalowych lub tancuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg byc¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkosc
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

5. Wykonanie Robo6t
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram Robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany wodocigg.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
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Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zalozy¢ repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowana z wykopu lub
z opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni
ulicznej, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwosé grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

5.2. Podto ze

Podtozem pod kanat i przytagcza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno ukfada¢ rur PCV na
tawach betonowych ani zalewaé betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonac
posypke pod kanat o grubo$ci min. 0,210m

z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PE zaleca sie
uktadac¢ przy temperaturach powietrza od 0oC do 30°C.

Spadki i glebokosé posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanatowe

5.3.1.1. Ogdlne wytyczne wykonania

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ wypetnienie wokét rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby
zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi byé wykonana po
inspekgciji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi
spetniac te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest
podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddéw. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami
réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajgc. Grubos$¢ warstw nie powinna byc¢
wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwaé umocnienie
wykopu zwracajgc uwage ha staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek. Do wykonania
wypetienia nad strefa ochronna rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonywaé¢ z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$é
czagstek nie przekroczy 300mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zages$cic.
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Zasypywanie wykopéw wykona ¢:

- w terenie zielonym zasypywanie wykopdw po zasypce piaskowej wykonywa ¢ gruntem
rodzimym,

- w terenie utwardzonym, w pasach drogowych i chodn ikach zasypywanie cato $ci wykopow
wykona ¢ piaskiem lub kruszywem ttuczniowym w granulacji 0 -63mm zgodnie z dokumentacj a

projektow a.
Zasypywany wykop nale zy odpowiednio zag escié.

Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac¢ rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowg lub deszczowg. Rury ukfada¢ recznie zgodnie
z ,Instrukcja montazowa rur z PE” producenta rur.
tgczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

5.3.2. Uzbrojenie na wodoci agu
Lokalizacja zasuw oraz hydrantéw, sposob zabudowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Pod zasuwami oraz kolanami ze stopkg utozy¢ ptyty betonowe.

6. Kontrola jako $ci Robo6t

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz

Robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy Rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze

Rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne

badania.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowac¢ nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa, wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza

wzmocnionego, materialdw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i

infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych Robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardow.

e B. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowania
warunkéw bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

» C. Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosé, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy BN-72/8932-01.

e D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
pozostawienia w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu
zgodnie z PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02.

» E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481

» iwilgotnosci zageszczonego gruntu.

e F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

* G. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakosé wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania

» specjalistyczne.

* H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i srednicy (z doktadno$cig do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W
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przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

* J. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

« K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnagtrz po probie szczelnosci na
infiltracje. lzolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar Robo6t
Jednostka obmiarowi:
Jednostkami obmiaru robot sa:

- wykopy 1ms
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;
- obudowy pionowych $cian wykopéw 1m?

dla wykopdéw liniowych liczgc obie przeciwlegte sciany obudowy,
dla wykopdw obiektowych liczgc wszystkie sciany obudowy;

- podsypki, obsypki, zasypu zuzytego materiatu; 1ms
- odwozu nadmiaru gruntu odwiezionej ziemi na odlegtos¢ do 10 km. 1m?3
- rury 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi rury; diugo$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do
dtugosci przewodu o wiekszej srednicy, catkowita diugos¢ przewodow przy badaniach przytacza na
szczelnos$¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewodow kanalizacji deszczowej

- préba szczelnosci dla wodociagu 1 mb

- armatura odcinajgca, hydrant 1szt

W przypadku rob6t zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru korncowego.

8. Odbiér Rob6t

8.1. 0gdlne zasady odbioru rob6t
Odbiory robét instalacji rurowych powinny nastepowaé w ré6znych fazach wykonywania robot.

8.2. Odbior mi edzyoperacyjny robo6t poprzedzaj gcych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
iw szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

wykonanie robét ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego - zgodnos¢ kierunku wykopu
z projektowanym spadkiem.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robdét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢é do prawidtiowego wykonania instalaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr techniczny cz esciowy

Odbiér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
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Odbiér rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci podifoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj poditoza, stopienn agresywnosci,
wilgotnosc);

- szczelnosci Scianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoga wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowo$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protoko6t potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.4. Odbior ko Acowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakohczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacj;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

- zakohczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wplyw na
poprawnos¢ eksploataciji przytaczy

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

- instrukcje obstugi instalacji

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem $ciekéw lub innymi przyczynami.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr koncowy przytacza kanalizacji deszczowej”.

Odbiory robdt instalacji rurowych powinny nastepowaé w roznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbidr Rob6t zanikaj agcych lub ul egajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Odbiér rob6t czesciowych i koncowych nalezy wykonac przy udziale wtasciciela sieci.

9. Podstawa ptatno $ci
Wg umowy z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 545:2000 Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlgcza do rurociggéw wodnych — wymagania i metody badan

PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — systemy
przewodowe z niezmiekczonego PVC-U do przesytania wody

pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i
ich czesci skladowych

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- obiekty i elementy wyposazenia
- terminologia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997 Wodociggi — przewody zewnetrzne — wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w

rurociggach cisnieniowych do wody
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