190 | 10 i1 18 | Szlamy i osady pofitracyjne z oczyszezanta gazow odlotowych inne niz-wyrrienione w 10 11
17
| 191 177679 20 | Odpady state z zakladowych oczyszczaini Sciekdw inne.niz wymienione w 10 11 19
‘ 192: 1 10.11.80 | Sziamy fluorokrzemianowe
; 493 1 10 1204 | Odpadyz przygotowania mas wsadowych do obrébki termiczne|
- 194 | 101203 | Czastkii pyly
;' 195 | 101205 | Szlamy.i psady pofiliracyjne z oazyszczama gazow od!otowych
i 196: | 10 12:08 | Zuzyte formy _
| 197 | 1012 08 | Wybrakowane: wyroby ceramiczne, cegly, kafte ceramika budowlana {po przerobce
- tErmiczne)
i 198 | 101210 | Odpadystate z oczyszézania: gazéw odlothWych inhe niz wymnignione w 16 12.09
ok 199 | 10 12 12| Odpady ze szkliwienia:inne niz wymienione w 10 12:11
. 200 | 401289 | Inne niewymienione odpady
N 201 | 101301 | Qdpady z przygolowania ma_s'ws,a_dowych do obrébkitermiczne]
207 1 101304 | Odpadyz produkcii wapna palonegp i hydratyzowsdnégo
203 | 10.1306 | Gzastkii pyly (2 wylgezeniem 101312116 1313)
204 | 104310 | Cdpady z produkeji elementdw cementawo-azbestowych inne niz wymremone w10 1309
_ 205 | 104311 | Cdpady'z cementowych materialdw kompozytowych inne niZ wyrhienione w10 13 091 10 13
L : 10
L. 206 | 101313 | Qdpady stale z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione-w 10 1392
207 | 101314 | Odpady betonowe i szlam betonowy
208 | 10713.80 | Odpady z piodukeji cemientu
"200 | 101381 | Odpady z produkejl gipsu:
216 | 101382 | Wiybrakowane wyroby
_ 211 1 10:800% | Zuzle 2 prodikcii-zelazokrzemu
: 212 | 108002 | Pyly z'produkgji zelazokrzemu
o “213 | 108003 | Zuzle z produkcii zelazechromy
S 214 | 108004 | Pyly z produkgji zelazochromu:
: l 215 | 10 8005 | Zuzle zprodukei Zelazomanganu
o 216 | 10 80.06 : Pyly Z produKejl zelazetmanganu
. 347 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i pitowarnia zelaza-oraz jego stopow
" 218 | 120102 | Cegstiii pyly 2elaza oraz jego Stopow
. ‘ 218 | 12 0103 | Odpady zinczenia i pilewania metali njezelaznych
220 | 120104 | Czgstkii pyly metdliniezeldznych
221 | 120105 | Odpady ztoczenia i wygladZania tworzyw sziucznych
' 222 1 12 0113 | Odpady spawalicze
; ‘ 223 | 120117 | Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 i 16
' 224 | 120121 | Zuzyle materialy szlifierskie inne:nig wymien:one w12 01 20
1225 | 12 01090 | lnrie niewymieniong odpady
. 226 | 150101 | Opakowania:z papieru.itektury
|| 227 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznyeh
Y 228 | 150103 | Opskowania z drewina
229 | 150104 | Opakowania z metali
{ 230 1 15 01 05 | Opakowania wiglomateraiowe
‘ \ D31 1 15 01 06. | Zmieszane odpady opakowaniows
' 232 | 150107 | Opakowania ze-szkia
‘ 233 | 1501 09 | Opakowarnia z tekstyliow
! ‘ : 234 | 150203 [ Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycieraria {np- szmaty, $cierki) i ubrania ochronne: |
b inne riz wymienione w 15 02 02
A 235 | 1664 65 | Zuzyle opony
Y é& 236 | 16 0112 | Okladziny hamuicows inne niz wymienione:w 16 01 11
“?}» 0& . {7237 [ 1601 15 | Piyny zapobiegalgce zamarzaniu inne riiz wyrrieniong w 16'01 14
Gy, 238 | 160117 | Metale zelazne
&7 4. 239 | 160118 | Metale niezelazne
7y 290 (160119 | Twormywa setucane
\ e 241 § 160120 | Szko '
. . 2&, 242 | 160214 | Zuzyte urzadzénia inne-niz wym:emone w16 02.08 do 16 02 13
/3“ 743 | 16 02 16 | Elementy usuniete z zuzytych urzadzeri inne niz wymienione w16 02 15
. 244 | 16 0304 | Nieorganiczne odpady inne niz wymierione w18 03 03, 1603 80
l | 245 | 1603 06 | Otganiczne odpady infie (iz wymienione w16 03 05, 16 03 80
. | 246 | 1603 80 | Produkty spozyiwcze prieterminiowans lub nieprzydatne do spozycia
, : 347 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne.{z wylaczeniem 16 06.03)
| - 248 | 161102 qulopochodne okladziny piecowe i materialy ognistrwale z procestw métalurgicznych i inne
D ‘ niz- wymieniorie w 16 11 01
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‘2401 184104 | Okladziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow metalurgicznych inne niz wymienione
1.0 w16 1103
250 | 1611.06 | Okladziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procestw niemetalurgicznych inne piz
* L _ - i wymienione w16 1105
251 | 16:8001 | Magnetyczne i optyczne nosniki informacii
262 | 16:81.02 | Odpady, inne niz wymienione. w 16 8101
253 1| 16.82.02 | Odpady inne niz wymignione'w 16 8201
26541 "Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbicrek i remontéw
258 07 01 02 | Gruz ceglany : , :
256 | 170103 | Odpady.innych materiatéw ceramicznych i slementéw wyposazenia -
“257° 17 01:67 | Zmieszane odpady z betonu, gruzy ceglanego odpadoveych materiatol ¢éramicziyeh
o S CAR T i slémentéw wypesazeria inng niz wymienione w: 17 01 06
OBG [ 1F 01-80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
259 | 170181 | Odpady z remontéw i przebudowy drég
2260 170182 | Innéniewymienione odpady’
1281 1 170201 | Drewno
.p.262 1 170202 Szkio
U263 4702031 Tworzywa sziuczne
264 | 170302 CAsfalt inny nigwymienicny w1703 01
265 .| 17.03.:80" | Odpadiwa papa;
4266 | 17.0402 5 Aluminium
67 | 17.04:05 | Zelazoistal
268 1 17 05:04. 1 Glebai ziemia, w tym Kamiienie, inne.hiz wymigniong w 170503
5601 17 0506 | Urabek z poglebiania inny.niz wymigniony w1705 056
270 | 170508 | Thuczen torawy (kruszywoinny niz wymieniony w 17°05 07
271 170804 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06:01i17 0603
1272 | 170802 | Materaly. konstrukeyine zawierajace gips nne niz wymignidne w1708 01.
273 17.09 04, | Zmieszane odpady.z budowy, remontdw | demontazy inne hiz wymienione w 17 09 o1, 17
09.02 i17'09.03
"574 | 19 0501 | Nieprzekompostowane frakcie odpadow komunalnychy i podobriveh
275 | 19.05.02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadow pochodzenia zwieizedego i roslinhadgo
"276 | 190503 | Kompostnieodpowiadajacy wymaganiom {nienadajacy sie do wykorzystania)
277 1 190599 | Inne niewymienione odpady
278 1 190604 | Przefermentowans odpady.z beztlenowego rozitady odpadow komunalnych
979 | 1906 08 | Preefermentowans odpady 7 beztlenowego rozkladu odpaddw. zwierzecych i rosiinnych
280.1 1908 01 | Skratki’ ' e . - )
281 | 180802 | Zawartost piaskownikow.
282 | 19.08 05 | Ustabilizowane komuynalne osady: Sciekowe
283 | 190812 Sziamy zZ bloiogioznego oozyszezania Sciekow przemystowyeh inne niz: wymlemone w1908
L 1 "
284 | 1908 14 | Szlamy zinnego iz b:ologtczne oczyszczaia Soiekow przemystowych inne-niz wyriienione
wig 08 13
285 | 1908901 | QOdpady-stale ze wstéprie] filtracii i skratki
2861 19.0902 | Qsady z Karowania wody
L 287 | 190903 | Osadyz dekarbonizacli wody
288, | 1909 04 | Zuzyty wegiel aktywny
7 289 | 19°09 05 | Nasycone lub zuzyte: ZyWice jonowymienne. o
& é&’ 280 | 190806 ‘Roztwary i sziamy z regenaragii wirmiennikdw janitowych
f?j. & p 291 | 190999 | inne niewymienione odpady _
4}4/ W, 1292 | 191004 | Lekka frakeja i pyly inne niz wymignionew 19 10.03
«?{ 04:4.2_-9'3' 910 06 | Inne frakcje niz wymienione W 1910 05, _
7 é’@ r294.1 191106 _Osady-'z zakiadowych oczyszezalni sciekéw inneg hiz wymienione w19 17.05
l o 2051 191201 | Papieritektura
7 206 | 19 1202 | Metale zelazne
(‘.f./f 207 1 1912.03 | Metale riiszelazne
208.1 191204 | Tworzywa szitczae i guma
- 299 1 191205 | Szklo
300 | 181207 | Drewne jnre niz wymlemone w1912 06
301 1 191208 | Tekstylia
302 | 191209 | Mineraly (np. piasek, kamienie)
303 | 191210 | Qdpady paing {paliwg aliernatywne) _
304 | 191212 | Inne odpady (W tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechaniczne] obrdbki odpadéw
: inne hiZ wymienione w 19 12: 11
305 | 191302 | Odpady'stals z oczyszczania-gleby | ziemi inng niz wymienione w19 13 01
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306 | 19 13.04 | Szlamy z oczyszezanta gleby i ziemi inne niz wymienione w 19 13.03

307 | 194306 | Szlamy z oczyszezania wod podziemnych inne niz wymienione w 19 13.05

308 | 2001 01 | Papieritektura

309 | 200102 | Szkig

340 | 200108 | Odpady Kuchenne ulega;qce bicdegradaci

311 1 .20:07 10 | Odziez

312 | 200111 | Tekstylia

313 | 200125 | Olelei thiszeze jadalie:

314 | 2001928 | Farby, lusze, farby.drukarskie, Klgje, !epzszcze i zywice inhe niz wymisniong.w: 50 07 27
315 | 20:01:30 | Detergenty inne:niz-wyrienionew 20 01 29 .

316 | 200132 | LekKiinne niz Wym:en'iOne w 20 01 31

317 1200134 | Bateried akumiuiglery inng piz-wymienione w 200133

3181 200136 | Zuzyte urzgdzenia elekirybzne [ elektroniczne inneniz wymlemone W 20 01:21,20 01 231 20
- 0135

310 | 2001 38 | Drewno inng niz wyrienighne w 20 01 37

320 | 20.01°39 .| Tworzywa sZ2luczne

321 1200140 | Metale:

322 | 200180 | Srodki ochrony roslininpe niz wymienione w20 01 19

322 | 200201 | Odpady ulegajgce biodegradacji

324 | 2002 02 | Glebai ziémis, wiym kamienie

325 | 200203 | Inne odpady nievlegajace biodegradacii

326 1 20 0301 | Niesegregowane {zmieszane).odpady komunaine

327 1 200302 | Odpady z targovisk

328 | 200303 Odpady Z czyszczenia ulic iplactw

329 | 20 0304 | Szlamy.ze zbiornikéw bezodplywowych stuzgeych do gromadzenia nieczystosci

330 | 200306 _| Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

331 | 200307 | Odpady wielkogabarytowe

332 | 200399 'Odpa'dy-ko,mur'taIne'«_niewmiéniorie'w innych podgrupach
1.3: 2, Oznaczenie miejsca zbierania odpaddw.

Zbieranie odpaddw prowadzone bedzie przy ul. Lokalne] w Tychach, nia terenie nalezdcym dag
Miedzygminnego Przedsigbiorstwa Gaspodarki Odpatami i Energetyki Odriawialne] MASTER Sp.
7.0.0. z Siedzibg przy ul. Grota Roweckiego 44 w Tyehach.

1.3.3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynom{ania' o¥az rodzaju magazynowanych odpadéw.

Ze wzgledu ha znaczng itos¢ odpadow srzewidzianych -do zbierania wymienionych w pkt 1il.3.1.
nie zostajg wyznaczone konhkretne migjsca magazynowama dla kazdego z rodzajdw odpadéw

Miejsca takie bedg wyznaczane na biez&co, w razie potrzeby.
Okrestone ponzze; warunkt magazynowama odpadow dotyczq rowmez odpadow wytwarzanych

14.3.3.1. Ogéine W_arunlisi magazynowania.

Okresla sie ogolne warunki magazynowaria ¢dpadow:

a) kaZdy rodzaj odpadow b@dzae zbierany i magazynowany oddzielnie, w. sposob. uwzgledniajgey
wlasciwosci chemiczre i fizyczne odpadow; w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktore moga
powodowaé te odpady;

b) odpady beda magazynowane selektywnie w zamykanyeh pojemnikach; kontenerach KP,
beczkach, paletopojemnikach typu mauser tub luzem (w zaleznosci od charakteru odpadu),

oic) odpady niebezpieczne beds gromadzone w specjalistycznych  zamykanych pojemnikach

/beczkach odpornych na dziafanie umieszezonych w nich: odpaddw,

d) po;emnika ria odpady: (kontenery, beczki, worki, itd.) ustawione beds na utwardzonym pediozu,

e} ‘migjsca magazyriowania odpadow niebezpieczeiych bedg zadaszone | wyposazone w sorbent do
usuwania ewentualnych wyciekow,.

f)  odpady bedg zabezpieczone przed rozwiewaniem,

'g) miejsca magazynowania odpadéw bedg zabezpieczone przed dostepem ‘0s6b postronnych lub

‘zvwierzat,

h) magazynowanie odpadéw bedzie: prowadzone w sposob zapewniajgcy achrong grodowiska
przed negatywnym oddziatywaniem magazynowanych odpadéw oraz zgodnie Z wymaganiami
ochrany przeciwpozarowej | bezpieczetistwa i higieny pracy.
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111.3.3.2. Magazynowanie odpadow niebezpiecznych.

Odpady: hiebezpieczne dopuszczone do zbierania bgda magazynowané w sposob bézpieczny dia

$rodowiska: _

a) odpadowe oleje {odpady z podgrupy 13 01 oraz 13 02) bedg, miagazynowsdne selektywriie,
ghownie w szczelnych betzkach wykonanych z materialow-trudnopalnych, odpornych na dziatanie
oleiow odpadowych, odprowadzajacych {adunki elekirycznosci  statycznej, wyposaionych
w szczelne zamknigcia | zabezpieczonych przed stluczeniem: Beczki bedg opisane, jako ,oleje.

_ odpadowe” oraz oznakowane kodem odpadu, o . e

by zazyte urzadzenia elektryczne i élekironiczne bads ich czgéci (odpady z podgrupy 16 02) beda

mMagazyhowane we wiacie przeznaczong| specjainie na ten cel. Wiais bedzie zaddszona ordz
_ posiadata utwardzone podicze, _

¢} odpady zawiersjace azbest (17 06 01%) bedg zabezpieczone przed pyleniem oraz
magazynowsne w. odpowiednio oznakowanych, zamykanych kortenerach KP, ulokowanych na
placy magazynowyrm wobszarze B" jub we wigcie na odpady niebezpieczne w obszarze A,

d) pozostate odpady nisbezpieczne beda magazynowane w.szczelnyeh, Zamykanyeh' pejemnikach,
kontenerach KP, beczkach lub w ‘paletopojernikach typu mauser (w zaleznosei od charakteru
odpadu) ustawionysh we wiacie nia odpady. niebezpieczne w obszarze A" Wiata bedzie
zataszona, posiadals utwardzone podloze oraz zamykana w celu zabezpieczenia przed
dostepem osob postronnych.

H:3.3.3. Magazynowanie odpadow innych: niz niebezpieczne. !

Odpady iifine niz niebezpieczne dopuszezons do zbierania bgdg magazynowane z uwzglednieniem
ponizszyeh warunkow: _ _ _
a) odpady z podgrupy 15 01 oraz 20 01 beda rmagazynowane w stacfi przyjecis odpadéw
z selektywriej zbidrki, na terenie hali mechanicznege przetwarzania odpadow; _
b) sthiczka szklana zebrana selektywnie magazyriowarta bedzie:pod wiatg w wydzietonych boksach
dla styczki szklanej ziokalizowanych w obszarze "B', ‘
¢} odpady z grupy 17 01 oraz o kodzie '17°09 04 bedg umieszczane w kontenerach lub kizem na
plagu’ tymozasowego magazynowania wchodzacym w skiad -wezlg przetwarzania odpadow
budowlanych wobszarze "B", _ o
d) odpady o kodzie 20 02 01 i 20 03 02 bedg magazynowane w boksie dla odpadow zielonych
w:bezposrednim sasiedziwie hali biologicznego przetwarzania odpadow,
€} adpady o kodzie 20 03 01 beda magazynowane w-stacji ‘przyjecia odpadow zmieszanych, na
 terenie hali mechanicznego przetwarzania odpadéw, o _ ‘
fj odpady o kodzie 20 03 07 beta magazyriowane w stagji przyjecia odpadéw wietkogabarytowych,
na terenie hali mechanicznege przetwarzania odpadow,

g) odpady wielkogabarytowe - (zuzytego sprzetu elekirycznego i elekttonicznego) beds
magazynowane w wiacie magazynowe] ziokalizowane] W sasiedziwie hall biologicznego
przetwarzania odpadow, tzw. wiata AGD:

Hi.3.4. Opis metody lub metod zbierania odpadow,

~ Daziajaino$é w zakresie zbierania odpaddw posiada charakier .gromadzenia odpaddw. przed ‘ich
transportem do ‘miejsc przetwarzania - w tym wstgpne sortowanie nieprowadzace do. zasadniczej
zmiahy ¢haraktery i skladu odpadéw i niepowodujgce zmiany klasyfikagji odpadow. W ramach
zbierania- odpady beda tymozasowo magazynowane W migjscu zbierania, wediug wymagar
wynikajacych ze sposobu ich dalszego przetwarzania przez prowadzgcego instalacje objeta,
niniejszym pozwoleniem i przekazywane uprawnionym podmiotom do. dalszego zagospodarowania
lub przetwarzane w instalacji eksploatowanej przez spoike MPGOIEQ MASTER Sp. z 0.0:

111.3.5. Wymagania wynikajace z innych przepisow.

Zobowigzuje sie spdtkeé MPGOIEO MASTER Sp. z 0.0, do:

a) zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy zbieraniu odpadow warunkdw bezpieczefistwa
i higieny pracy Zgodnie z wymogarmi rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki :Socjalnej z dnia
268'wrzesnia 1997r. w .sprawie .ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U.
z 20031, Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),
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b} przestrzegania przepisow rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04 sierpnia 2004r.

wsprawie szozegblowego sposcbu postepowania 2 olejami odpadowymi (Dz: U..z 2004r., Nr
- 192, poz.- 1968}, _

) przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie elekirycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2. 2013r., poz. 1155},

d} przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U, z 2013r., poz. 888},

®) przestrzegania zasad zbierania, magazynowania: i posiepowania ze zuzytymi bateriami
i akumulatorami, okreglonych w. ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r, o bateriach i akumulatorach
(Dz. U, 2009r,, Nr 79, poz. 666 z pozn. zm.), '

fj przestrzeganie zasad zabezpieczania wyrobéw zawierajacych azbest okreglonych
wrozporzadzeniu Ministra. Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 2 kwietnia: 2004r.
w sprawie sposobw: | warunkdw bezpiecznego uzytkowania | usuwania wyrobdw zawierajgaeych:
azbest (Dz. U. 2 2004r., Nr-71, poz. 649 z pézn. zm.).

V. Opis ¢zynno$ci, ktdre zostang podjete w przypadku zakonczenia dZialalnosci zaktadu
i ‘zZwigzanej z tym-ochrony ferenu, na ktdrym dziatainosc byla prowadzona.

Na: obecnym etapie nie: przewiduje sig terming zakonczenia dziatalno$ei prowadzone] przez
zakfad. Wobec powyZszego w niniejszym punkcié podano jedynie ogélne wytyczne, jakimi nalezy
kierowad sie przy likwidacjt zakiadu. '

Bezpieczne dla $rodowiska: zakoniczenie eksploatacji powinno hy¢ przéprowadzone zgodnie

7 7asadami okreslonymi w.stosownych przepisach prawnych oraz na podstawie pizemyslanyeh

dziatart polegajgoych na.ograniczeniu do minimum oddzistywahia na:$rodowisko. W celu minimalizacji

bddziafywania na stah $rodowiska naturalnego w fazie likwidacji nalezy:

a) zaplarowaé termin zaprzestania eksploatacii uzytkowanych urzgdzen i obiekiow z odpowiednim
wyprzedzeniem, " '

b). demontaz wykorzystywanych maszyn | urzgdzen wykorzystywanyeh do przetwarzania odpadéw
rozpeczad od uzyskania informagji.na temat moziiwosel odsprzedazy sprawnych urzadzen innym
podmiotom, ‘ '

c) odpady z demontazu maszyn, urzadzen i obiektdw zagospodarowad zgodnie z wymaganiami

" prawnymi obowigzujgcymi w dniu likwidagji, ' R

d) pé likwidacii teren powinien zostaé przywrocony dostanu pierwotnego-1ub innego, jezeli wynikac
10 bedzie z odpowiednich uzgodhien.

Roboty widzane z likwidacja zakiadu, natezy prowadzié w oparciu’ o projekt likwidagji, zatwierdzony

przéz wiasciwy organ nadzoru budowlanego, zaopiniowany przez organ ochrony-$rodowiska, Oprécz’

slementdw typowych dia rozbiorki.obiektow budowlanych, projekt powinien okreslac: '

~ -sposbb bezpiecznego dla srodowiska usunigcia substancii pozostalych w urzgdzeriiach,

~ sposb bezpiecznego  dla $rodowiska ‘zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpadow
wytworzonych podczas prac rozbidrkowych; _

- ‘spostb zagospodarowania tereny poikwidacji zakiadu. ‘

o Oddziatywania w fazte lkwidacji bedg glownie polega¢ na wylworzeniu lokalnyeh  ucigzliwosei

L éé,? zwigzanych z procesem rozbidrkowym. W trakcie rozbiorki powstang odpady: _ '

-, -~ gruzu betonowego, Kidry mozna ponowhie wykorzystat W procesie budowlanyr jako kiuszywo

‘do podbudowy chodnikéw, drog lub parkingdw, atbe do utwardzenia powierzchni,

2.~ zomu stalowego, kiory wcaloscl mozna wykorzystaé do odzysku i recyklingy,

Jé, innyeh odpadéw -ogbine-budowlanych zawierajacych szkio, tworzywa ‘sztuczne, materiaty

e ~ izolacyjne, nigjednokrotnie pofgaczone z glementami metalowymi. _

’6" W zaleznosci od ilosci oraz rodzajow tego typu odpaddw a takze aktualnych mozliwoéci w zakresie ich

odzysku lub recyklingu bedg one: gromadzone {acznie lub selektywne | kierowane do odzysku lub

3 unieszkodliwienia. '

Wazystkie odpady. niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne powstajgce w frakcie. likwidacji nalezy
na biezgco usuwaé z miejsc prowadzenia prac. rozbidrkowych, z. przeznaczeniem: do: odzysku lub
unieszkodiiwiania, w zaleznosct od ich charakteru oraz dostgpnego poziomu technik odzysku
odpadow. Na terenie: zakladu nie jest | nie bedzie prowadzone skiadowanie odpadéw, lub
magazynowanie substancji, ktorych obecno$C po zakonczeniu eksploatacii instalacji wymagataby
przeprowadzenia rekultywacji terenu fub szczegéinych dziatan zwigzanych z ich usunigciem
i zagospodarowanien. '

N
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V. Warunki wprowadzania do Srodowiska subétanq}i lub energii | wymagane dziatania w tym
§rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji.

| Vi G’o‘spp&"a'_rka wodno-$ciekowa.

V1.1, odé wykorzystywanej wody.

Sk ‘Wielko§é. zuzycia wody na pofrzeby technologiczne instalacji ‘mechaniczno-biclogicznego:
| przetwarzania odpadéw wynosi 12 500 mi*frok: W pierwszej koleinesci bedzie wykorzystywana woda
) opadowa zaromadzona w zbiorniku wody technologicznej, w-drugiej kolejnosci woda wodociagowa.
o V.1.2. Wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi.
Scieki z instalacji przetwarzania odpadéw beda powstawaly -okresowo, wylgcznie w- okresach
_ znacznego zawodnienia dowozonych odpadéi kemunalnych. Przy przecigtne] wilgotnosci odpadow
If przetwarzanych ~wszystkie odcieki powstajgce w  instalacii beda zawracane do procesu
| technologicznego. W bilansie wodnym zakladu dla warunkow przecigine] -wilgotnosei odpadow
‘wystepuje: niedobdr ‘wody w. stosunku do ilosci powstajacyeh odciekow. Niedobor ten bedzie
| uzupelniany W' pierwszej kolejnosci woda opadows czystd, zgromadzona w zbiorniku zapasu wody:
i ‘W druglej kolejriosci niedobor ten bgdzie uzupeiniany wodg; wodociggows.
J W okresach znacznie podwyzszong] wilgotnosc dowozonych odpadow moze wystepowac okresowy
‘nadmiar ‘odciekéw, w stosunku do. zapotrzebowania wody technolagiczne]. W takim przypadiu
o nadmiar odciekow bedzie. odprowadzany na podozyszczalnig. dciekéw i pa podczyszezeniu
! odprowadzany do kanalizaciizewnetrznej,

Maksymalne.ilogci sciekow odprowadzanych z instalacji beda wynosic:
. ~ $rednia dobowa: 12 m*/dobg,
| - wmaksymaina roczna; 4 380 mrok, _ _ o
Jako $cieki z instalacii odprowadzany: bedzie wytacznie nadmiar odoiekdw w stosunku do losci
‘mozliwej do ponownego. zagospodarowania w instalacji. _
Srzczegblowe parametry Sciekow przemysiowych wprowadzanych do kanalizacji zewnetrzngj
| okredlone zostana przez administratora sieci i zawarte w odrebnym pozwoleniu wodnoprawnym na
: ‘odprowadzanie $ciekow przemystowych zawierajgcych substancie szezegolnie  szkodliwe dla
Srodowiska wodnego do karalizacii.

a V.2, Emisja hatasu.
. Eksploatagja instalagji do mechaniczno-biglogicznego przetwarzania odpadéw (IPPC) zwigzana
j l‘ jest zemisja. hatasu powodowang pracg urzadzen ‘wykorzystywanych bezposrednio w. procesie
L) przetwarzania oraz urzagdzen wykorzystywanych na potrzeby wiasciwego funkcjonowania instalacii
(wentylacia, obiekty pomocnicze, itp.): Ponadto ha terenie. zakladu hafas generowany jest przez
‘ instalacje nie stanowigce instalacji IPPC oraz przez ruch pojazdow ebstugujacych zaklad.
] eé 3 V.2.4. Rodzaje zrédet hatasu:
&, _ . . .
o 0«9},&00 ) kubaturowe — wystgpujgce jak budynki (hale ¢ budynki technologiczne),
i /4’/4/ 4?02)_ liniowe | powierzchniowe — drogi transportu {ruch pojazdow kolowyeh, przeno$niki tasmowe),
o/ é*@ punktowe ~ elementy instalacji wentylacyjnych i urzadzenia funkcjonujgee poza obiektami
- ‘2’(\ ¢ kubaturowymi (wentylatory, czerpnie, siiniki, transformatery).
. <2 ;
- ‘%’v.z.z. Zrodia hatasu,
,; V.2.2.1. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow (IPPC).
!
’ 1), Zrodia kubaturowe:
] a) hale sortowni wstgpnej oraz glownej;
. b) Hala przerobki pofermentatu,
¢} hala przygotowania wsadu,
. d) komory intensywnej stabilizaci,
: e) boksy dojrzewania,
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| . _ 8 Ré_\fmpw_aﬁny_poziom '
i ._ | 'Sreg;‘:}%ffm ;quargﬁ{’éigé. ﬁ:.‘?’ Efﬁl“o“f?e??ﬁ?} Czas pracy
| Nazwa sciany \:f:‘v:nj;r;g:;;) a:rt;:tgyrcoz;a' [dBSA] . Uwagt
" e Rwls) | et | Neo | Ll
}; "SORTOWNIA WSTEPNA '
: | Péinecna _ 90.0: ' 24,0 90,0 00 480 N
Péiniacna przeszkienis 1 90,0 29,0 90,0 0.0 480 0
'1L | Péinpena przeszkienie 2 90,0 29,0 80,0 0.0 480 )
- Péfnocna przeszklenie 3 90,0 20,0 90,0 0,0. 480 0
‘ Péiriogna brama 8 92,5* 0,0 925" 0,0 A8D 0
Pénocna brama 9 92,5* 0,0* 92,5* 0,0, 480 0
‘ i Polriocna czerpnia 1 0.0 00 80,0 0,0 ABD &
Péiniocna czerpnia 2: 90,0 0.0 90,0 0.0 ‘480 0
: ;:' Dach 90,0 24,0 90,0 0,0 480 9
. Potudriowa | 90,0 240 90,0 00 480 0| wiyznacaono |
R Poihﬁniowa przeszklfanie::‘tf 90,0 -2.9,‘_() 90,0 _ 0,’0. 48’0’ €] na POdStaWié
s | Poludniowa przeszklenie 2 90,0 29,0 90,0 00 480 0 danych
Poludriowa przeszkienie 3 90,0 29,0 90,0 0,0 . 480 0 | Pproducenta
_ Foludniowa przeszklenia 4 90,0 29,0 90,0 0,0- 480 [t}
3 Potudrniowa drzwi 90,0 21,0 90,0 0.0 480 0
5 Potudniowa brama 6 825 0,0 90,0 0.0 480 0
| Poludniowa brama 7 925 00 90,0 0,0. 480 0
] Wschodnia 90,0 24,0 90,0 0.0 480 0
P Wschodnia.czerpnia 900 0,0 90,0 0.0 480, Q0
Wschodnia:-czerpnia 90,0 0.0 90,0 0.0 480 0
. Wschodnia czetpnia 90,0 0,0 900 0,0 480 0
o Wsichodnia drzwi 90,0 210 90,0 0.0 480 | ©
' . SORTOWNIA GLOWNA _
B Dach 90,0 240 | 900 0.0 480 | 0
* %}é& Zachiodnia 90,0 24,0 90,0 0,0 480 | 0
_Q}%& Zachodnia brama 13 92,5" 3,0 92,5* 0,0 480 | 0
iy 4‘/@ P Zachodnia brama 12 92,5* 30~ | o2 0.0 480 | 0
e GZachodnia brama 11 92,57 50" 92,5+ 0.0 a0 | o
. ‘% Zachodnia. przeszkienie 1 90,0 28:0 90,0 0,0 | 480 0 Wyznaczono
. “ZZ& | Zachodnia przeszKienic 2 90,0 20,0 90,0 0,0 480. | 0 na ggg;éiw’e’
e Zachodnia przeszklenie 3 | 90,0 29,0 80,0 00 480° 1 0 producenta
Zachodnia przeszklenie 4 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0 '
- Zachodnia przeszkienie:5 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
o Zachodnia drzwi 90,0 21,0 90,0 0,0 480 0
Pafudniowa 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Poludniowa czerpnia 99,0 0.0 90,0 0,0 480 0

biofiltr,

stacia fransformatorowa,
transformatory,
kompresery,

centrale klimatyzacyjne,
druchawy..

Parametry kubaturowyeh zrédel emisji hatasu do Srodowiska z instalacji IPPC ~ hale,
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‘Poludniowa czerpnia 20,0 0,0 90,0 0.6 480 0
- Poludniowa drzwi 90,0 21,0 90,0 0.0 480 0
5 Wschodrnia: - - 90,0 24,0 90,0 00 480 0
. Wschodniabramat . 92,5 3.0 92,5* 0,0 480 0
- Wschodnia brama 2 | 92,5° 30" 92,5" 00 | 480 | 0
. Wschodria brania 3 ' a2 &% 0,0 52,5 0.0 480 o
iy Wsthodnia brama 4 02,5¢ 00% 025" 0,0 480 0
:{_'y-. Wschodnia brama 5 92 5* 0,0+ 825 | 00 480 0
| Wschodnia-drzwi 1 _ 90,0 310 90,0 0.0 480 0
'i ‘Wschodnia drawii2 ' 90,0 210 90,0 0.0 480 0
| ,1 Wachodnia drzwi 3 ' 200 210 90,0 010 w0 | 0o
| Waschodnia przeszklenie 1 _ 90,0 29,0 90,0 0.0 480 ¢
i Wichodnia przeszklenie 2 90,0 29,0 . 80,0 00 480 0
» Wechodnia przeszklenie 3 90,0 290 90,0 0.0 480 0
E Wschodnia przeszklenie 4 90,0 29.0 90,0 0,0 480 o
o Pélnacna 90,0 24,0 90,0 0.0 480 0
; Pétnocna-drzwi 90,0 210 | 900 0.0 480 0
Polnocna brama 10 92,5% 307 92,5¢ 0.0 480 0
' ? ‘Poinocna przeszklenie 1 90,0 290 | so00 0,0 480 o
§ ‘Péinocna przeszilenie2 | 90,0 29,0 80,0 0,0 480 0
‘Péinocna przeszklenie 3 90:0 29,0 90,0 0.0 480 o
| __ KOMORY INTENSYWNEJ STABILIZACH
' ‘! ‘Dach 822 200 | 822 82,2 480. 80
‘Pétnochia 82,4 30,0 82,4 82,4 480 60.
I Pélncena drzwi 83,0 21,0 83,0 83,0 480 60
i\ Péinocna przeszklenie 1 82.6 29,0 826 . 828 480 60
Polnocna przeszklenie 2 82:5 29,0 82,5 82,5 480 60
i Bélniocna czerpiia. ' 82,5 0,0 825 825 480 | 60 " :
| Zachodnia 78,0 30,0 780 | 780 480, 60 Wyznaczone
- -Genoania ' Y B I8 : : na podstavie
“Zachodnia brama 17 842 4,9% 842" 0,0 480. o danych:
. Zachodnia przeszilenie 1 85,0 360 | 850 85,0 480 | 80 producenta-
:1 Polidniowa 82,7 3000 827 82,7 480 60
&% | Poludniowa brama 18 84,80 49 84,6 0.0 480 | 0
| %% | Poludniowa czerpnia 83,5 0.0 835 835 480 | 60
F %@ ~P_o_tu'd,_rjiiowa-d‘r:zwi : 836 21,0 &3,6- 83,6 480 60
@"&w',p{udniqwa przeszkienie 1 85,8 29,0 858 85,8 480- 0
IR X BOKSY DOJRZEWANIA
J (,%\ Dach . .8 23,0 815 0.0 420 9.
B " gRoludniowd 83.1 30,9 82,5 0.0 420, 0
[ _"v_ﬁqfudnioWa- drawi 832 21,0 82,6 0,0 420 0 Wyandczono
% ‘Potudniowa drziwi ' 83,1 21,0 82.5 8,0 420 0 na podstawie
| Poludniowa, czerpnia ' 829 0.0 82,3 0.0 420 | 0 danyeh
© —— T e ~ - - prodicenta
] .Poigdnlowa czerpnia 82,9 0-.0. 82,.3 _ 0.0 420 0
; Wschodnia 83,1 30,0 825 0.0 420 0
i Péinocna 80;5 30,0 799 00 420 0
N L HALA PRZEROBKI POFERMENTU
; Dach ' 88,4 23,0 88,4 88,4 480 60 Wyzhaczono.
| Wschogmia 1 BT 24.0 66.3 65,3 a0 | 60 | M@ gggs;ime
| Wschodnia drzwi 70,1 21,0 70,1 70,1 480 60 producenta
[ _ MASTER - Odpady i Energia Sp. z 0.0. B
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Wschodnia 2 89,6 24,0 89,6 89,6 480 60
Wschodnia drzwi 89,7 21,0 88,7 89,7 480 60
‘Wachiodnia 3 90,8 24,0 90,8 90,8 480 60
Poiriocria 88,8 24,0 88,8 88,8 480 60
Péinocna drzwi 896 21,0 896 | 896 480 80
Pomocna przeszkienie 1 89,6 29,0 89,6 896 486 | 60
Péinocna przesziklenie2 | 89,3 29,0 89,3 803 | 480 60
‘Pdtnocna czerpnia B2 : 0,0 892 | 892 | 480 | 60
i _ HALA PRZYGOTOWANIA WSADU _
| Zachodnia 80,6 24,0 80,0 80,6 420 680"
| Zachodnia drzwi ' 822 21,0 81.6 82,2 420 60"
| Zachodnia brama 16 85,9 3,07 85,3 0.0 420 o+
| Zachodnia przeszklenie 1 84,4 29,0 836 | 824 420 B0
Dach 796 230 78,0 79,6 420 | B0*
Poludniowa ' 774 24,0 76,8 77,4 420 60*
Potudniowa drzwi 748 21,0 74,0 746 | 420 60~
Poludniowa.drzwi 776 210, | 150 776 420 | 60* | Wyznaczono
Poludniowa czerpria - 743 oo | 737 743 | 420 | eor | M@ g;gjfj]‘”‘e
Wschadnia ‘ 82,7 C240 g2t | 827 A20 60" producenta
1 Wichodria gezwi 79,1 _ 21,0 785 78,1 420 | 60*
| Wschodnia brama 14 86,6% T 86,0 86.6 420 80*
Wschodnia przeszklenie 1 85.6. 29,0 85,0 856 | 420 | BO*
| Péinocna ' 82,4 24,0 81,8 82,4 420 | 60%"
Péinocna brama 15 86,8* I 3o 86,2 06 | 420 0
Péinocna czerpnia ' 84,2, 0,0 i 838 84,2 420 60*
Pdéinacna przeszkienie: 1 855 290 | 849 85,5 4200 1 6D
- _ BIOFILTR _ _
Potudniowa i 24,0 76,4 764 | 480 | 60
_Q’ac-h S N _ 76,1 _ 23.0. 76,1 _?6:‘.-1 “.48?0 ﬁq Wyznatzono
Wschodhia 76,6 24,0 76,6 76,6 480° | 60 napodstawie:
Wschodnia drzwi 76,9 : 24,0 76,9 76,8 480 60 danyeh
Poinocna | 765 | 240 765 | 765 480 | 60 producenta
Zachodnia 76,2 240 | 762 76,2 480 60
* - Uwzgledniono. prace kurdyny powietrzne;
.- uwzgledniong ‘czas-ctwarcld bramy. _ ‘
- hata przygotowania wsadu pracuje 14hw porze dzienne] oraz 0 h w'porze riotnej jednak w pornleszezéntach fego obiektuzhajduje sig
& w_entylatqr_owgia oraz po_mp_a-ole]u pracuj.qc_e 16 how porze dziennej oraz: 8 hw porze hocnej ( zostalo to ujgte w motelu oraz w powyzszef
2 f | tabeli wkolumnie rownowazny poziom diwieku.

9p° ¢
03’4}20/19:arametry- kubaturowych Zrodet emisji hatasu do srodowiska z instalacji IPPC ~ inne.

/y 45 od‘};;

"%\ dr ' Réwnowakny poziom
’ 2 déwigku 1 m od zewngtrzne] Czas pracy
2 Nazwa Séiany _ Sciany obiektu [dBA] Uwagi
e | Dzien Noc |
Daief Nog | sinsghy | {min/n]
 STACJA TRANSFORMATOROWA '
Péinocna 62,1 62,1 480 60
‘Wschodnia 62,1 o621 480 | 60 Danejak dia
Potudniowa 62,1 62,1 480 60 analogicZnej
‘Zachodnia 62,1 62,1 480 B0 stacji
Dach 62,1 621 | 480 60
MASTER - Odpady i Energia Sp. z 0.0. Strona 44 z 64
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" TCENTRALA KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNA CNWK-T
Pélnocna . 58,3 58,3 480 60
| Wschodnia - Dawiew 90,7 90,7 480 60
| Potudniowa 58,3 58.3 480 60 Dane producenta
Zachodnia - wyciag 91.2 912 | 480 60
IDach ' ’ 58:3 58,3 480 60
R ' KOMPRESOR 90
| pomeena. 82,0 82,0 480 60
{Wschodnia =~ 82,0 82,0 480 60
| Poludiiiowa _ ' 82,0 82,0 480 60° | Dane producenta
i Zachodnia. - 82,0 82,0 480 60
‘Dach . . _ 82,0 82:0 480 60
e ' KOMPRESOR 110
“[Pénogra . - 86,0 86,0 | 480 60
Wschodnia - 86,0 86,0 480 60
Poludniowa -~ N . 860 860 | 480 60 | Daneproducenta |
Zachodnia 86,0 860 | 480 60
Dach 86,0 86,0 480 60
o ~ KOMPRESOR 110
| Péinocna : 860 86,0 480 60
‘Weachodnia 86,0 860 480 80
Poludniowa 860 86,0 | 480 80 | Daneproducenta
‘Zachodnia 86,0 86,0 480 60
Dach _ 86,0 | 880 480 60
. DMUCHAWY PODCZYSZGZALNIA.
PSlnocna _ 317 317 480. 60
Waechadnia _ 40,4 404 | 480 60
‘Potudniowa 44 8 449 480 60 Pane producenta
| Zachodnia 384 384 480 60
{Dach : M8 348 | 480 60

2). Zrodia punkfowe:

a) agregaty pradotwdreze,

by silniki,

¢y przeno$nik fadujacy fermeriter,
d) czerpnie wentylatoréw,

@) czerpnie aparaty grzewczego,
f)  czerpnia kompresora,

g) przesiewacz,

h) pompownia wody deszczowe.

3). Zrodia tiniowe:

a) przenosnik roztadunkowy,

‘ég 7 5 b) przenosnik dystrybuujgcy migdzy fermentrami.
4, 3¢
7¢ 4,
} 6’/€ 2 4
(7
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tel./fax +48 32 219 84 27, tel. +48 32 327 63 50
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Charakterystyka pozostatych Zrodet emisji-hatasu do srodowiska.

" MASTER
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Poziom Réwnowazny
mocy Czas pracy ‘poriom mocy
Nazwa Zrddia Typ Zrddia ooy dziefiinoc akustycznej Lw Uwagi
akustycziie] [dBA]
_ Lw [dBA} e ahifimin/iny | Dzien | Noo
Przenosnik N o ey
| roztadunkowy. _ Liniowe 86,0 360/0 84,8 0,6
1 Przenosnik : B
‘dystiybuujacy miedzy | Liniowe 86,0 36010 84,8 0,0
fermenterami » . .
| Przeno$nik tadujgey - " S A .
fermenter Punktowe 86,0 180/0 81.7 0.0
Siinik fermétitera Furikiowe 86,0 36010 84,8 0.0
Przesiewacs Punktows 1130 240/0 110,0 0.0
Pompownia wody, . . o ) .
d6SZCZOW). Punklowe 88,0 800 79,0 0.0
Agregat pradotworczy . - s YN _
| technologia, Punkiowe. 880 60/0: 79,0 0,0
Czerpnia kompresora o B
‘ria zachodniej Scianie: | Punktowe 90,0 480/0 20,0 0,0
soripwni gidéwnej
1 Czerpnia aparaty _ . . _ .
grzewezego nascianie |  Punktowe: 76.6 480/60 76,6 76.6 Dane .
hiidynki: 6d broducenta’
Czerptia aparatu o » . ,
grzewczego na Scianie | Punktowe 76,6 ‘480/60 76,6 76,6
1 budynkil 7 :
Czerpnia wentylatora: » . _
WE7a.1 na sciante: Punktows 16,6 480/60 76,6 76,8
budynku 7
‘Czerpniawentylatora _ o B
| WE7a:2 na-8cianie” Punktowe 766 480/60 76,6 76,6
| budypku 7
Czerpnia wentylatora , _ ) _
WE16:% na-scianie. Punktowe 605 480/60 80,5 60,5
budynki 16
Czerpnia wenlylatora. N _
WE16.2 na:dcianie Punidowe 60,5 480/80 60,5 80,5
budynku 16. '
‘Czerpnia wentylatora: _ A _ ) . B
WE16.3 na-Scianie Punidowe 69,5 480/60 60,5 805
budynku 16
V.2.2.2. Zrédiahalasu niestanowigce instalacji IPPC,
1). Zrodia kubatirowe:
a) kogeneratory,
b} cenfralakiimatyzacyjno — wentytacyjna CNWK-6.
4 2 Parametry akustyczne —kogenerator istniejaey.
dp )@0 >
L 7 S _ [ Réwnowazny poziom Czas DraC _
79, Ag)0¢  Nazwasciany dawieku:1 m od zewngtrznej pracy Uwagi
£/<(~ 2 ‘$ciany obiektu [dBA]
' 7/ L : Dzien ¢ Noc
4 Dzier Noc | rminghn] | [mintn] |
KOGENERATOR 1 ISTNIEJACY
| Péinoena, 81,5 81,5 | 480 B0
Wschodnla 815 81,5 480 80 Portiigr whashy
Potudniowa 81,5 81,5 480 80
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:
|
Zachodnia 81,5 81,5 480 | 60
: Dach _ 81,5 81,8 480 60
o o j ' _ KOGENERATOR 2 _
, ‘ Pélnogna 80,0 | 800 480 60
! Wschddria - 80,0 80,0 480 | 60
y Poludriowa - 80,0 800 | 480 60 | Dane producenta
b ‘Zachodriia - 80,0 80,0 480 60 .
L Dach .~ ’ . 80,0 | 800 | 480 | 60
[ T o KOGENERATOR 3
N Péogna - o 80,0 1 oBOO 480 | 60
! Wschodnia: o 80,0 1 80,0 480 60
i Poludrijowa ' 80,0 80,0 480 80 Dane producenta
Zachodnia - 80,0 800 | 480 | 80
. ‘Dach o 800 CBOO 1 480 60
? CENTRALA KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNA CNWK-5
' L Péinocna _ 41,0 410 480 | 60
Wschodria . 410 41,0 480 60,
_ | Potudniowa. - 41,0, 1410 480 | 80 Dane. praducenta
' \ Zachodnia 410 410 | 480 60 _
Dach, 410 41,0 480 60
' \ 2. Zrodla punktowe:

a) kruszarka,
' by przesiewacz |
| ©) czerpnie i wyrzutnie centrali wentylacyjnych.

3). Zrodialiniowe:

L a) samochogdy;
b)Y  maszyny samojezdne:
‘ \ Charakierystyka pozostafych Zradet hatasu,
J L _ Réwnowainy
‘ P;_Zo'g;“ Czas pracy poziom mocy’
i 1 i rridia -3ré L . Drienfaoc “akustyczie] Uwagi
| ! Nazwa zrédia | Typ Zrodia akus_tycz nej eIne oo [!c’iBAij Uwagi
: Lw[dBAl R iminiing | Dzien | Noo
o Kruszarka ' Punktowe 112,4 24000 1094 { 0,0
‘ Przesiewstz 1 Punktowe 113,0 240/0 1100 © 0D
‘Czerpnial wyrzutnia-centrali _ N
' 1 wentytagyjrie] CNW1 oraz Punktows 84,5 480/60 84,5 84,5
Chw4na dachubudynku 12
Czerphial wyrzuthia: centrali _ _ _ _ Dane
wentylacyjngj CNW2 na: Punkiowe 60,0 480/60 60,0 60,0 prod'ucénta' :
-dachu budynku 12
] Czerpnial wyrzutnia centrali ' o
I & wentylacyjnej CNWS oraz | Punktowe 59,6 480/60 59,6 59.6.
e % CNWS fia dachu budynku 12
04?},000 Gzerphia/ wyrztria centrali 7 . S _ ‘
. 6’//? ntylacyjnej CNW3 na Punktowe. 51,0 480/60 51,00 | 51,0
. i7p 6‘/4’5 hu budynke 12 '
|
, . - i ia Sp. Z0.0.
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Poziomy movy akustyeznej pojazdéw samochodowych klasy lekkiej oraz cigzkie|.

- “Poziom mocy akustycznej Czas operacji
Operacja {d‘éAj tyezne, [_spj j
- ‘Samochody Klasy lekkiej
Start 85,8 ' 5
Hamowanie 70,4 ' ' 3
Jazda po terenie, : s oot i Er i A
manewrowanie : 82,0 5 Za!ezny.od dfugosci drog
_ Samochody kiasy ciezkie]
Start L 100,8 5
Hamowanie . 94,0 . . 3
Jazda poterenie, _ i N
ManeWrowania 96,5 Zalezny od d{ugoéc: _d_rogl_.

Parametry akustyczne liniowych Zrédel hatasu — samochody cigzarowe.

[szt.] ‘

_ _ [dBA]
TSt ' 504 : ' 80,5
TS2 76 723
TS3 | 92 o 73,4
TS4 94 73,2
TS5 _ 94 73,2
TSB _ 72 _ 72
TS7 1 : _ 63,9
188 74 L 722
7SO 68 . 71,8
T840 - 2 66.9
811 | 318 - 793
Ts12 444 800

Parametry akustyczne: powierzchniowych Zrodet fiatasu —~ tadowarki, wozki widiowe,

Czas pracy Réwnowazny poziom mocy
Nazwa . akustycznej dla zrodia i
trasy | Dzied oo h "z!f:nst'ep]cz_'ag_o o Hwagi
[min/8h] [hid] Laweq [ABA]
Dane producenta. Dwie-
PLA 480 - 110,6 tadowarki (3,5 hid oraz 8,5 hid)
. drazwizel widtowy (6,5 hid)
PL2 45 . 99,7 Dane producerita’
ca | o . A Dane producenta. Spychacz
é?,jf? PL3 _ 420 o 1140 i dwie tadowarki
@?}4’0 PL4 240 - 107,0 Dane produtenta
S 9,

& .
’f%:gﬁ. Dopuszezainy poziom halasu.
’ ‘)ﬂ(j‘vsiaia sie dopuszczalny poziom hatasu przenikajacege do Srodowiska:
1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j:

- w porze dnia tj. od godziny 6°° do 22 ° Lagp = 50 dB,
~ w porze Rocy 1. od godziny22%° do 6% Laggy =40 dB,

MA STER od MASTEFX— Odpady i Energia Sp. 2 0.0, ) Sirona 48.2.64
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2) dia 'iérﬁénu zabudowy mieszkaniowo — ustugowej:
"~ wporze dnia {j. od godziny 6 % 40 22 % Laeyn = 55 dB,
~  wporze nocytj. od godziny 22 do 8% Ly = 46 dB.

Pray -za#oédn.ych' parametrach okreslaigeych poz'tbm dzwieku urzadzen emitujgcych hafas oraz ich
lokalizacji; - dzialathos¢ zaktadu nie ‘spowoduje przekroczen dopuszczainych poziomodw hatasu
w srodowisku na terenach chronionych akustycznie, w porze:dnia i nocYy.

‘ } ' V.3 Wp‘fd\é}_éﬂzahiéf‘py{éw i gazow do powietrza.
V.3, 2r6d:{ae-e'ﬁ§isjﬁi"z-aniqciyszczeﬁ do powietrza.
. V.3:A441. '-fZ'ré‘@ifa;érﬁiSi:i substancii do powietrza z instalacji IPPC.

. Ztdia emisji substancii do powietrza z instalacji IPPC objete] pozwoleniem stancwiz;
l a) biofiltr, w ktorym nastepowac bedzie oozyszezanie gazow procesowych — emitor powierzchniowy
{Ezl~Ez4), . _ _ . :
by zbiornik magazynowy kwasu siarkowego w budynku biofiltra ~ emisja poprzez wentylacjg ogoing
i budynku = emitor punktowy (E11).

V342 Frodia em isii substancji do powietrza z pozostatych instalacji.

‘ Zrédia emisji substancji do powietrza stanowiace instalacie energetycznego spalania paliw
niewymagajaice poawoienia: _
a) ‘kagenerator CHP nr T - emitor punktowy (E5),
‘3 b} kegenerator CHP nr 2 - emitor punktowy (E6),
‘ o) kogenerator PETRA 480 (E7), _ _ _ N
- d) - silnik spalinowy kruszarki odpadow budowlanych - emitor punktowy (E8),
&) silnik generatora pradu dia podirzymania procesow technologicznyeh oraz zasilania pompowni

przeciwpozarowej (E9).
V.3.4.3. Charakterystykatechniczna emitoréw z instalacji IPPC.
ey & ]
'--a'i e . v ) } o
Numer Nazwa év- £ 2 S Strumiey | Predkosé Rodzaj Czas emisji
emitora #rédia oE B2 EE| gazow wylotowa. emitora Igpodz.frok]
£TIEEE | mm | el emito Igodzp
AR T e | 70,060 N 4 180
Ez1-Ezd Biofilir 3 4x1ox16 - 190 000 powierzchniowy 4800
' - Wertyiach T —
i budyriku
= " bigiltra ze : _
11 Zbioraikien 6.8 031 1650 59 poziomy. 42
: magazynowym '
\ Kwas
sfarkoweqo
' l éfy V.3:2. Dopuszczalna emisja z instatacji IPPC.
J 0,?;"6*00 V.3.2:1. Emisja w warunkach normalnych.
, LN .
| % 04: misja z pojedynczych emitordw powierzchniowych bicfiltra Ez1-Ez4.
‘ 5 Numer o ' ; ' ey ‘Emisja
. & 2&; emitora Nazwa Zrbdia Substancja Wariant Tkahi [Mgirok]
‘ !‘ Emitor zastencz Arophiak Wariant 1 —wydajnost_ 0,105 04368
. Ezt p‘oWi'efzchh?éf Y, [ Siarkowodér | wentylacji 120 000 Nm¥h | 0,00084 | 0003494
. Dot Amoniak | Wariant 2 - wydajnos¢ 006125 | 0.28175
- . Siarkowod6r__| wentylacji 70 000 Nm’/h 0,00049 1 0,002254
i Ez2 Emitor zastepozy Amoniak Wariant 1 - wydajnosé 0,105 ' '0,43_68"

_ trona 492 64
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powierzehniowy 2 Slarkowodér | wentytagji 120-000 Nat/h 1 0,00084 (,003494 .
biofitra Amoniak Wariant 2 — wydajnost 0,08128 0,28175
Siarkowodor | wenityiacji 70 000 N/ 0,00049 0,002254
. _— Amonigk Watriant 1 — wydajriose 0105 0,4368 ’
E23 E;“v;‘i‘;rrzz;f’;?apc?ys_ Siarkowodor | wentylacji 126 000 Nm*/h 0,00084 | 0,008404
‘ - i ‘Amoniak Warant 2 — wydainost 0,06125 028175
Siarkowodor | wentylacii 70 000 Nim’/h 0,00049 0,002254
. o Armioniak Wariant 1 — wydajnoss 605 0,4368
‘{ Eza E;“‘;,‘Igf;fhﬁ?fcz‘; [ Siarkowodor | wentylacji 120 000 Nm¥h 0,00084 0,003494
J gioﬁl&é WYS TAmoniak | Wariant 2— wydainose 0,06126 0,28175
' PIOTHE Siarkowoder | wentylagji 70.000 Nm>/h, 0,00043 .002254

Egczna wielkost emisji z biofiltra.

] L Emigja
|  Substangia ' ] i fgiroki
: ! Waniart 1 — wydajnose wentylacii 120 000 Nm7h
Amoniak: 0,42 1,7472
 Siarkowodor 0,00336 0,0140
' [ Warant 2 — wydajnosé wertylacji 70 000 Nm™/h . '
I ‘Amgniak (0,245 _ 1,127
Siarkowodor 000196 00090

' | Emisja ze zbiornika magazyriowego kwasu siarkowego w budynku biofiltra £11.

e R o Emisja
. _ Numeremitora, Nazwa Zrddia Substancja fikgirok] [Mglrok]
o ' Zbigrnik - o
] Bt magazynowy kwasu Kwas siarkowy 0,5027 G,0211
sigrkowego '

e V.3.2.2. Emisja substancji w warunkach odbiegajacych od normalnych..

| Funkcjonowanie instalacji w warunkach odbiegalacych od normainych moziwe jest
J w-nastepujgeych warunkach; _
' — rozruch instalagii,
~  spalanie-wytworzonego biogazu na pochodni zamiast w koagulantach.

DL Rozruch instalacji.

L Praca instalacji w fazie rozruchu, przy niepetnym -ebcigzeniu. instalacji, wigze sig ze zmniejszong
ilo$cig wytwarzanego biogazu. W okresie rozruchu wylwarzany biogaz nie bedzie speiniat wymagan
jakosciowych, np. uwagi na zbyt matg zawartes¢ metanu, w zwigzku z czym, konieczne begdzie jego
spalenie na pochodni. ‘ '

S Spalanie wytworzonego biogazu na pochodni.

W razie awarli lub koniecznosci przeprowadzenia naprawy lub biezacej konserwacji agregatow

kogeneracyjnych, biogaz. kierowany bedzie do: pochodni gazowej celém: spalenia nadmiary -gazu.

o Pochodnia. @ wydajnosci nominalnej 350 mH umieszezona jest na dachu fermentera. Pochodnia
Lo wyposazona Jest w systemy automatycznego sterowania oraz inne systemy zabezpietzajace {m.in.

wykrywacz plomienia, czujnik femperatury, przerywacz: plomieria).

Pochodnia dziata w sytuacjach innych niz nofmalna praca. instalacji i staniowt czesc osprzetu

zabezpieczajgcego dla procesu beztienowego przetwarzania, zapobiegajacego. emisji metanu do

) srodowiska. ‘ '

IR Dodatkowo. biogaz moze by¢ kierowany na pochodnie w sytuacji hiewtasciwych parametrow biogazu

' & mogacych spowodowat uszkodzenie kogeneratora, np. zbyt mata zawartos¢ metanu.
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e Substaricja

T Kwas siarkowy. _ . _ 0,259
—5 T

V.3.3. llesé i rodzaje wprowadzanych do powietrza gazéw lub pyidw prazypadajacych na
jednostke przetwarzanych odpadow.

' Wielkééé- sl gazow i pylow przypadajgca na 1 Mg przetwarzarych odpadow okreslorio na

podstawie ~wielkoSci emisji w czasie normalnego funkcjonowania -oraz maksymaing] zdolngset

| przetwarzania odpadow na poziomie 81 500 Mgfrok.

- lesci i rodzale wprowadzanych do powietrza gazéw lub pylow przypadajacyeh ha 1 Mg
- przetwarzanych odpadow.

Wskaznik emisji
[g/Mg odpadow]

Amoniak - _ 35,266

Siarkowodor _ L 0282

V.3.4. Roczria wielkosé emisji,

MASTER - Odpady Energia Sp. z 0.0,

= 43100 T
tel.ffax +48 3 yohy. ul. Lokaina 11

NIP: 646.2

1 Le. | - Substancia

Emisja roczna
[Mg/roK]

Amoniak B B D742

- Kwas siarkowy ;0211

G Ko -

- Siarkowoddr 0,023

V.4, Emisje promieniowania elektromagnetycznego.

Iristalacia nie jest zrédiem znaczacych emisji promieniowaniaelekiiomagnetycznego.

V5. Substancje niehezpieczie podlegajace przepisom w sprawie rodzajow i ilodct substancii
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniv go do
zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej.
awarii przemystowsj. '

Nz terenie zakiadu nie bgda wystepowaé substancje riebezpleczne w flosciach powadujacych

zaliczenie zaklady do zakladow o. zwigkszonym [ub duzym ryzyku wystgpienia powazne awarii

przemystowei:

V6. Przewidywane emisje: zwiazane z powazna awarig przemysfowa. Stosowane Srodki
techniczne zabezpieczajace przed powstaniem | ograniczajgce skutiki awari
przemyslowej. '

Zaklad na terenie, ktbrego zibkalizowana Jest instalacia rie zaficza sig do zakiaddw
o zwigkszonym, a tym bardziej duzym ryzyku wystapienia powazne| awarii przemysiowej, Substancje
brane pod uwage przy klasyfikacji zaktadu w- kontekscie ryzyka powaznej awarii przemyslowe| beds,
wystepowaé w iloscigch nisznaczacych. Wobec czego  nie przewiduje: sig mozliwosci wystapienia
-awaril, noszacej znamiona pewaznej awarli przemystowej. Nieminiej jednak w.przypadku wystgpienia
awarii, nalszy powiadomi¢ wtadciwy organ Panstwowej Strazy Pozarnej | Wojewddzkiego Inspektora
Ochrany Srodowiska w Katowicach. _
Srodki techniczne | organizacyjne zabezpieczajace przed powstaniem i ograniczajgce skutki awari to:
1) stosowanie substandi riiebezpiecznych w ilo§ciach niezbednygh, nie kwalifikujacych zakiadu do
zaktadow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia. powazne] awarii przemysiowej,
2) wykonarie instalacii i obiektéw zgodrie z wymaganiami przegiwpozarowymi, w szczegéinosci:
wydzielenie stref pozarowych, zastosowanie materisfow o wymaganym stopniu odpornosc

@J‘;r ogniowej, wyposazenie w instalacie ppoz ze zbiornikiem ppoz; pompownig ppoz i nigzaleznym

Zrodlem zasilania, zastosowanie czuinikéw pozaru oraz instalacii gadniczej w hali paliwa
~ alternatywnego, _ _ ‘ . . ‘
3) zastosowanie czujnikéw metanu w migjscach potencjalnie narazonych na wydostanie sie biogazu
# Instalacii, o
4) zastosowanie szczelnej wanny pod obiektem pluczki amoniaku oraz pod biofiltrem,
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8} zastosowanie szczelnych zbiornikow odciekow, szczelnych posadzek w ebiektach przetwarzania
odpaddw, szczelnych nawierzehni w migjscach magazynowania, odpaddw,

) magazynowanie odpaddw niebezpiecznych w wydzielonym miejscu, w sposdb zabezpieczajgoy
przed mozliwoscig przedostania sie do $rodowiska niebezpiecznych skiadnikow odpadow,

I$] przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpiecznego uzytkowania:instatacji.

VL. Rodzaje wykorzystywanych materialéw, surowcow i paliw istotnych z punkfu widzenia
ochrony Srodowiska.

Surowcem dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania -odpadow beda: zmieszane

odpady komunalne, odpady komunalne zebrane selekiywnie, odpady wielkogabarytowe oraz zebrane
selektywnie odpady zielone.. '
Surowcem przetwarzanym w instalacji. odzysku odpaddw budowtanych bedg odpady budowlane.
Rodzaje odpadow przewidzianych do przetworzenia w instalécjach. przedstawiono w pkt HE1.1.
Wwesle oczyszezania powietrza do usuwania amoniaku bedzie wykorzystywany kwas siackowy.
W-trakcie remontow | przegladéw instalacii beda wykerzystywane oleje przekiadniowe bsmaty. '
instalacja mechaniczno-biologicznege przetwarzania odpadow IPPC! nie zuzywa paliw. W procesie
fermentacji. powstaje biogaz, kibry po oczyszczeniu stanowi paliwo wykorzystywane w instalacji
energetycznej. ) -

Vi1, Bilahs masowy surowcéw (odpadow) przetwarZanych w instalacji i powstajacych

produkiow.,
L. | —Wiyszezegolnienie [ Jednostka | Wartos¢
| Instalacja mechaniczno biclogicznego przetwarzania-odpadow. (IPPC).
"1 | Odpady kemunalne (zmieszane odpady komunalne, Mgfrok: 81500

odpady selekiywnie zebrane; odpady wielkogabarytowe
i odpady zielone)
Produkty instalagli

1 Surowce wiorne (patiwo RDF i jego komponenty, Mafrok - 74000
stabilizat uszlachetniony, kompost z ¢zystych adpadow {78:1377)
zielonych, paliwo alfernatywiie z biosuszetiag) wraz
z balastem :

2 | Biogaz  mYrok | 1800000

3 | Roziw0r siarczanu amonu _ mfrok 2 500

Instalacja mechanicznego przetwarzania odpaddw budowlanyeh (pomognicza) »

{1 | Odpady budowlane . . [ Mghek | 12 000

Produkty instalacii o '

11 [ Skiuszone odpady budowlane ' | Maofrok | 14,400

* dia opeliiz bidsuszeniem:

V1.2, Przewidywane roczne zulycie energii, na potrzeby instalacji ‘mechaniczno-biclogicznego
przetwarzania odpadow.

Lp. ' Wyszczegéinienie Jednostka T Wartosé
11 | Energia elektryczna MWhirek 5100
@ 2| Energia cieplna ' Glirok 31 800
Ll ; : . : —
‘?& v:% Vit. Sposoby zapobiegania iftub o__granicze_ni_a:oddziaiywa'ni_a na srodowisko.
) L
'%% Zaslosowane rozwigzania technologiczne, techniczne .| sposdh. prowadzenia instalagi IPPC
% S zapewniajace odpowiedni stopief ochrony sradowiska:
s, 2% i -
Z S, VIL1. Metody ochrony srodowiska wodnego.

’ %VEI;L‘!. Metody ochrony wéd powierzchniowych.

instalacja nie oddziatuje bezposrednio na wody powierzchniowe. Stosowane metody ochrony
tych 'wod sg zatenmy metodami posrednimi i polegaja. na minimatizowaniy ilosc Zanhigezyszezen
odprowadzanych z instalacji do Zewnetrznego systemu kanalizacyjnego.
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Stosoware metody ochrony wdd powierzchniowych polegajd na minimalizacji illoSci Seiekow
odprowadzanych do kanalizacji oraz na stosowaniu podczyszczania Sciekdw do warunkow ustalonych
przez administraiora. zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. ]

Minimalizacja - iloéci odprowadzanych Sciekéw osiggana jest poprzez zastosowanie technologii
przetwarzania odpadow, w- kidrej powstajace .odcieki sg zawracane deo wykorzystania w. technologii.
W wardfkach normainej wilgotnosci odpadéw w bitansie wodno-Sciekowym zaktadu wystepuje
niedobidr. wody w - stosunku do fosei powstajacych odciekow. Niedobér ten bedzie uzupelniany
w pierwszej kolejnosci wodg opadowa czysta, zgromadzong ‘w zbioriku wody technologicznej.
W drugiej kolejnosci niedobor ten bedzie uzupetniany wodg wodeciagowa, o
Nadmiar odciekow “w stosuniku do zapotrzebowana: wody: technologiczne] moze wystgpowat.
w sytiacii znacznego zawilgocenia. odpadow przywozonych do: przetwarzania w-instalacji. W takiej
sytuacji nadmiar odciekéw bedzie kierowany do zbiornika retencyjnego przy. podozyszezani sclekow, -
_a nastepnie po podczyszezeniu w wymaganym stopniu, bedzie kierowany do kanalizacji sanitarnej.

Do -kanalizacli zewnelrznej bedg odprowadzane $cieki podezyszczone, spefniajgce: wymagania
operatora oczyszczaint komunainej. Odprowadzanie Sciekow bgdzie regulowane umows;

Vil.1.2, Metody ochrony wéd podziemnych.

thstalacja nie oddziahuje bezposrednio na wody podziemne. Stosowane metody ochirony tych wad
sa metodami posrednimi i polegajg: na eliminacii mozliwosci przedostania sig zanieczyszezen do wod
gruritowych poprzez zastosowanie edpowiednich rozwigzali na etapie budowy instalacii: ‘

1) posadzki wszystkich oblekidw technologicznych wykonane, jake szezelne, beétonowe
zzastosowaniem dodatkowych: zabezpieczen dia obiektdw zwigzanych bezpasrednio

. zbiologicznym przetwarzaniem odpaddw i gospodarkg odciekami,

2) piyty denne. hali intensywnego kompoestowania oraz hali dojrzewania, konstrukcje reaktorow
fermentacyjnych, zbiomiki odciekéw wykonane z betonu  szczelnego @ wodo
nieprzepuszezalnego,

3) przejscia rurociagow przez Sciany wykonane, jako szczelne,

4j zelbetowe szczelne wanny pod biofiltrami,

5) posadzka budynku pluczki wykonana jako zelbetowa szezelna wanna z pawloka kwasoodpornag,

6) sieci kanalizacyjne wykonane w sposdb uniemozliwiajacy infiltracie wody gruntowej 1 eksfiltracje
Sciekow,

7) szczelne posadzki wiat magazynowych od padow,

V.2, Metody ochrony powietrza.
ViL2.1. Biofiltr | ptuczka.

Powielrze poprocesowe =z cz€scl mechaniczne] i bidiogiczne] oezyszézane bedzie
“w dwustopniowe] instalacji oczyszczania -powietrza. | stopien oczyszezania. to pluczka stuzgea do
‘stracania. amoniaku, za:pemoca roztworu kwasu siarkowego. natomiast !l stopien oczyszczania skiada
sie z dwéch biofiltréw. Zgodnie z projektem budowlanym maksymalna wydajnost instatacji wynosi
120:000 m%h, przy czym jest to calkowita. ilos¢ powietrza poprocesowege zardwno z czgsch
mechanicznej przerdbki odpadéw jak i biologicznej. '
Czest powietrza ‘wentylacyjnego: z hal instalacji mechanicznego przetwarzania odpadoiw bedzig
wykorzystywana do.napowietrzania w procesie kompostowania.
Budynek biofiltra-sklada si¢ z'dwoch przestrzeni: zloza filtracyjnego oraz czescl, w ktdrej znajdujg sie
pluczki z kwasem siarkowym. Zioze biofiltra: stanowig zrebki drewna, sciotka Iub- podobny materiat.
Trwalo$¢ zioza przewiduje sig na 2-3 lata. W budynku biofilfra przewidziano wentylacie. awarying
z systemem detekcji stezenia- kwasu siarkowego. Z powietrza poprocesowego kierowanggo do
biofiltra, za pomocy kwasu siarkowego w-pluczkach, stracany bedzie amoniak. W reakcji amoniaku
& z kwasem siarkowym powstaje siarczan amont.
& 7 2 Stezenie amoniaku za biofiltrem nie przekroczy 3.5 m.g;"m?' gazow uchodzgcych z biofitra. Przyjmuje.
0,,9 Gy, Sie stezenie siarkowodoru: przed. biofiltrem na poziomie 0,14 m_glma-Oraz' jego. 80 % redukcjé przez
fg}%&@giufiitr-,'w zwigzku z gzym stezenie siarkowodoru za biofiltrem wyniesie 0,028 m'g'lma,
Yy

7
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VIL2.2. Zapobieganie emisji niezorganizowanej.

Wasrystkie obiekty instalacii przetwarzania odpadow mogace byc zrodiem (stotnej emisfi do
powietrza sg objete systemem wentylacyjnym wyposazonym w uktad redukeji zanieczyszezen
gazowych, pyfowych i zapachowych {pluczka i biofiltr).

ViL3. Metody ograniczania u'ciq’iiiwoéci gospodarki odpadami.

Zakiad Kompleksowego Zagospodarowania Odpaddw Komunainyeh realizewary . jest wocslu
ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami na terenie obshigiwatiych gmin. poprzez
zagospodarowanie odpadéw w instalacji do mechaniczno-biologicznege przetwarzania zmigszanych
odpadéw kemunalnych, do ktorej kierowane bedy rowniez odpady z selekiywnej zbiorki oraz instalaci
do mechanicznego przetivarzania odpadow budowlanyeh. ' '

Minimalizadja strumienia odpadéw zaréwno nishezpiecznych jak i inhych niz niebezpieczne,
wytwarzanych natergénie ZKZOK w wyrilku prowadzonej dziatalnosel jest ograniczona, poniewaz ilosci

‘powstajgeyeh odpadéw zalezna jest bezposrednio od losei odpadéw przyjimowanych do.
przetworzénia, ich skiadu miorfolagicznego oraz koniscznoscl prowadzenia prac kanserwatorskich

w zakrésie eksploatowanych. maszyn i Urzadzen. Minimalizacja strumienia wytwarzanych adpadéw
bedzig .osiggana poprzez: '

1) wyposazenie instalacji w urzadzenia o duZej sprawnosci | efeklywnosal,

2) ciagte dazenie do optymalizagii proceséw sortowania odpadow,

3) prowadzenie: procesow technologicziiych Zgodnie z wymaganymi: parametrami téchniczaymi

poszezegdinych maszyn i Urzgdzen.

Negatywny  wplyw- .,go_fs_p‘okdfarki- odpadamii prowadzone] przez zaklad na SrodowiSke bedzie

miinimalizowany poprzez:

1) zgodne z przepisami tymczasowe i selektywne magazyriowanie odpaddw w wyznaczonych,.

oznakowane migjscach W sposob zezwalajgcy ria zabezpieczenie powietrza oraz Srodowiska
gruntowb-wodnego przed zanieczyszezeniem,
2} zabezpieczenie miejsc magazyriowania odpadow. przed dostgpem osob postrannych i zwierzat,

3) wywozenie odpaddw .z terend zakladu bezposrednio po ich wytworzeniu lub po minimalnym.

czasie niezbednym da Zgromadzenia ich w ilodciodpowiadajace] wymaganej partii wysylkowej,

4) przekazywanie wytworzonych etpadéw firmom posiadajgcym wymagare zezwolenia w zakresie

zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odzysku odpadow, zagewniajacym prawidiowe
postepowanie z odpadami, ' '

5) stosowariie szczelnych pojemnikdw, kontenerow i beczek, w ktdrych: przechowywane sg ciekle,

odpady, .
6) zabezpigczenie sorbentdw celem likwidac ewentualnego wycieku odpaddw: Clekiych w wyriku
rozszczelniehia fojemnikéw do magazynowania, '
7) kontrole spossbu i miejse magazynowania odpadow hiebezpiesznyeh (np. zawierajacych azbest),
8) biezage przeglady techniczne stosowanych: maszyn | Urzadzett oraz biezaca koritrola przebiegu
‘procesbw prowadzonych technologiczryeh, ’

Vil.4. Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagtietycznym.
Nie-dotyczy.
VIL.5. Metody ochrony przed hatasem.

Gloéwnymi zrodlami hatasu z instalacii IPPC bedg obiektly kubdturowe oraz urzadzenia
weritylacyjne. '
Podstawowymi $rodkami ochrony przed hatasem bedzie:
1) przeprowadzanie okresowych pomiaréw. hatasu emitowanego do Srodowiska;. aw przypadku
wysokiego tha okreslanie akustycznego oddziatywania instalacji na tereny akustycznie chroniong
é»dv(f na podstawie obliczer (symulacii komputerowych) opartych na. ckresowych, kontrolnych
L4 pomiarach mocy akustycznej Zrodet hatasu, ' '

" 2@3\ 2) nadzér nad odpowiednim stanem technicznym gtdwnych #rodel hatasu oraz budynkow

{w kontekécie. zachowania odpowiedniej izolacyjrosci przegrod budowlanych).
Z przeprowadzonych analiz rozprzestrZeniania hatasu z instalacji wynika, ze nie bgdg wystepowad
przekraczenia dopuszczalnych poziomow. hatasy spowodowane pracg, zaktadu, Ihstalacja nie bgdzie
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oddziatywaé na tereny podlegajace - -ochronie: akustycznej, w zwiazku z czym nie ma koniecznosci
stosowania dodatkowych urzadzet ograniczajgeych emisjg hatasu do Srodowiska,

VI8, Sposoby_ ograniczania oddziatywan transgranicznych na $rodowisko.

zZ u_Wa_gi' na lokalizacje oraz wielkoSé | paramietry emisjl, instalacja rie powoduje transgranicznego
oddzialywania na Srodowisko.

VIH. spbs-o'byoéisggania wysokiego stopnia-ochrony $rodowiska jako catosei.

Zastosuwane rozwigzania fechnologiczne, fechniczne i sposob prowadzenia instalacl IPRC
s zapewnia wysoki stopien ochrony srodowiska jako caldsci poprzez:

l VilLA. ‘Stqubwanie;su bstancji o matym potencjate zagrozer,

o W instalacii bedzie stosowany kwas: siarkowy (VD). Rwas ten jest kupowany lub powstaje
e 2 protesu’ odsiarczania biogazu, Kwas jest stosowany do oczyszezania powielrza poprocesowego
I z-amoniaky przed, skierowaniem go do biofiltrow, W procesié stigcania amoniaku kwasem siarkowym
T otrzymuje sig roziwdr siarczany amonu © stezenit ok. 30 %, kiory po potwierdzehiu tego fakiu

l stosownymi badamam: laboratoryinymi. bedzie. miat zastosowanie, jako nawoz lub substancis
‘ I wspomagajaca uprawe rosiin, czyli substanicja o matym potencjale zagroZenia dia Srodowiska.

] vluaz. Efektywne wytwarzanie ofaz wykorzystanie sheigii.

l _ Zapewnignie: afektywnego wytwarzania i Wykaotzystaria energii bgdzie zapewniang poprzez.

) 1) kietowanie biogazu powstajacego w procesach fermentacji do wytwarzania energii elektrycznej
o  oraz cieplne] w instalacji energetyczhiego. gpalania paliw,

: 2) optymalizacie warunkéw prowadzenia procest,

3) ograniczahie strat ciepla poprzez wiasciwag, izolatie termiczng obiekiéw budowianych,

Vill.3. Zapewnienie racjonalnego zuycia wody, Surowcow, materiatéw | paliw.

_ ~ Zapewnienie racjonalnego zuzydia wody oraz paliw zostanie uzyskane poprzez:

] 1) zastosowanie zamknietych obiegéw wodnych w ¢Zgsoi bxolog:czne; obrobki odpadéw -
o  zayracanie. do procesu odciekow z odwadniania poferinentaty,

' 2) optymalizacje warunkow prowadzenia procesu,

. 3} kierowanie biogazu powstajacego w:progesach fermentacii do wylwarzania energii ¢lekirycznej
. oraz ciepingj.,

o Surowcem w instalacji sa zebrane odpady, g%ownte zmieszane odpady Komunaine, Rac;onaine..
ZUzycie. SUrowcow polega. na ragjonalne] gospodarce odpadaini braz takim prowadzeriu
rrechaniczno- -biclogicznego przetwarzanla odpadéw, aby w wyriku tych procesow zmmejszyé logé:
odpadow Kierowanych do sktadowartia, a zZwiekszy¢ llos¢ odpadow’ przeznaczonych. do dalszego
wykorzystania, tzn, odzysku Osigga sie to giéwnie dzieki nowoczesne] linti 'sortowniczej poprzez:
dokiadne wysortowariie frakeji. materialowe] uzyteczne] przeznaczongj do: odzysku materiatowego,
o produkeji-paliwa alternatywnego i procesow biologicznych (fermentacii | kompostowania).

Viil.4. Stosowanie technologii bezodpadowych, matoodpadowych oraz mozliwost odzysku
powstajacych odpadow. ' '

Procesy realizowane w instalach bedg generowaly powstawarnie odpaddéw, Odpady. te beda

& wytwarzane w zwigzku z prowadzonymi procesami  przetwarzania. odpadow (odzysku,

_ r’/’y & urlieszkodiiwienia),-oraz utrzyrmianiem ruchu urzadzen i biezaca. dziatalnoscia,
g ‘fﬁj’&& Minimalizacia” wytwarzanych odpadéw bedzie. prowadzona gléwnie dzighi przestrzeganiu procedur
‘ e, &¢ okreslonyeh "w instrukejach obstugi | dokumentacjach technicziio-ruchowych. ‘stosowanych maszyn

%% 2 i urzgdzen oraz ich regularnym przegladom.

| / /4 €y, e W zakresie procesu przetwarzania odpadow prowadzonego w instalacjl szczegding uwage zwraca sig
i J:’é‘ % aby procesy te byly prowadzone wsposdob maksymalizujacy powstawanie cdpadow, ktdre nastgpnie
/éfg mogg zostad skierowane do dalszedo wykorzystania {odzysku). Odpadami takimi sg sutowce wtorne

(papier i tektura; szkio, tworzywa sziuczine, metale), komponenty pathe, stabilizat, skruszone odpady
budowlane. Dodatkowo nacisk kladzie sie ria jako$¢ i stopien wysartowania odpadow: przechiodzacych
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przez linie mechanicznego przetwarzania odpadéw, o jest mozliwe. dzigki zautomatyzowanej linii .
sottowniczej.
Wszystkie odpady wytwarzane na terenie zaktadu bgdg magazynowane w sposob selekbywny.

VIiLS. Ograniczenie rodzaju, wielko$ci i zasiegu emisji.

Dia instalacji okreslono przewidywane wieikosci-emisji-oraz przeanalizowano wptyw tej emisji.na
Srodowisko. Jak wynika z przeprowadzonej analizy nie bedzie wystepowaé ponadnermatywne.
oddzialywanie na srodowisko w zwigzku z eksploatacig instalacji.

Vill.6: Wykorzystywanie porownywainych procesow i metod, ktére zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej.

Procesy mechaniczno-biologicznej przerébki odpadow przewidziane do zastosowania w-obrebie
planowanego przedsiewzigcia sg procesami powszechnie i skutecznie stosowanymi w. skal
przemysiowej. Identyczne lub podobne procesy technologiczne stosuje sie w innych zakladach
prowadzacych obrobke odpadéw komunalnych w Polsce-i zagranica;

VL7, Wykorzystanie post¢pu naukowo-technicznego.

Postep: naukowo-techniczny w zakresie mechaniczno-biologicznej obrobki odpadow polega

gibwnie na; zastosowaniu nowoczesnych Urzadzert na mechaniczaej finii .sortownicze. Dzigki temu
uzyskuje sie: wiekszy stopier segregacji i czystodei pozyskanych materiatow. Wigksza czystosc
materialu wsadowego do procesow biologicznych skutkuje lepszym efektem wyjSciowym oraz wigkszg
ilogcig wyprodukowanego w procesie fermentacii biogazu. Dodatkowo ze starannie wysertowanych na
linii odpadow rmozha uzyskad bardziej kaloryczne paliwo alternatywne oraz wigcej strowcow
wirnych, ktore moga z0stat 2 powodzeniem przekazane do odzysku matériatowego (recyklingu).
Dzigki wykorzystaniu howoczesnych, sterowanych kormplierowo lifiti sortowniczych procés obrabki
mechaniczhe], W przeciwiefistwie do. manualnych kabif' sortowniczyeh, umozliwia ograniczenie
recznego. manipufowania odpadami, co bezpoSrednio przyczynia sig do zwigkszenia wydajnosci
segregacji oraz do zwigkszeénia. czystosci materiaty i ograniézénia ilosel odpadow kierowanych, do
skladowania. Automatyzacja zostata réwniez wprowadzoha do czescl biologiczne] zakiadu poprzez
komputerowe sterowarnie parameétrami procesu przy fermentacii. i kompostowaniu, \np. utrzymywanie
temparatury T wilgotnosc wsadu na stalyrm, zadanym poziontie.
Postep naukowo. techniczny wyraza sig roéwniez poprzez zdstosowanie biofitrow w syslemie
oozysiczania powietrzd poprocesowego ofaz ukladu dezodoryzacji przy bramach wiazdowych,
Zabiegi te pozwelity Znacznié ograniczyé -oddziatywanie: przedsigwzigeia na Srodowisko w. zakresie
emisji odorew. ‘ '

IX. Zakres i sposdb monitorowania $rodowiska i kontrola eksploatacji instalacii.
IX.1. Monitoring zuzycia wody.

Zuzycle wody w instalacji bgdzie ewidencjonowane na podstawie wskazan wodornierzy
7' czgstotliwoscia, co. miesige.

IX.2. Monitoring emisji gazéw i pytéw do powietrza.

Zrédiari emisji z instalacji IPPC-do. powietrza sg biofilir (zr6dio powierzchhiowe) oraz wentylator
pomieszczenia, w ktorym znajduje sig zbiomik z kwasém siarkowym. Z uwagi na brak- technicznyeh
_ mozliwosci wykonania pomiardw zgodnié z obowiazujgcd metodyka, odstapiono od okréslania
- - obowigzku wykonywania okresowych pomiarow emisji ze zrédel instalacji IPPC, ;

<,
&}g}% 1X.3. Monitoring emisji hatasu.

3 2,
4'/?@ % Okresowe pomiary halasu nalezy prowadzi¢ raz na dwa lata, Zakres monitoringu emisji hatasy do
7 A %ﬁoduwiska.po_w{nien-o_be_}mOWaé punkty recepeying okreslone w opracowaniu zatgezonym do wriosku
‘5)/2{‘ o wydanie pozwolenia, ktore reprezentujg wszystkie najblize] polozone tereny poglegajgce ochronie
("f[fakustyczhej w. -otoszeniu, zakiadu, Monitoring emisfi hatasy nalezy prowadzié dla pory dzienngj
i notiej,
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X4, Monitoring sciekdw przemysiowych odprowadzanych do kanalizacii.

L Mornitoring -$ciekéw przemysiowych odprowadzanych do kanalizacji z instalacji, prowadzony
’ bedzie zgednie z odrgbnym pozwoleniem wodnoprawnym. Miejscem poboru proby jest odphyw
-z podezyszezainl Sciekéw. {los¢  odprowadzanych sciekow bedzie okreslana na podstawie
przeplywonierza sciekow iub posrednio poprzez zliczanie czasy pracy pompy odprowadzaigee] Scieki
; do kanalizacit.

| IX.5. Monitoring odpadow.

l “Gospodarka ‘odpadami. bedzie monitorowana poprzez prowadzenie ilosciowej i fakosciowe]

. -ewidencji odpadow zbleranyeh, przetwarzanych oraz wytwarzanych. Fwidencja odpadéw prowadzona.
bedzie z zastosowaniem obowiazujgeyeh: dokumentow takioh jak karta przekazenia odpadu i karta:
ewidencji- odpadu. Zbicrcze zestawienia o. ilodci | rodzaju wytworzonych odpadow; sporzgdzane na

koniec roku kalendarzowego, beda zgedne z obowigzujgcymi wzorami.

; [X.8. Monitoring procesow technolegicznych.
- Zakres monitoringy  proceséw  technologicznych istotny dla warunkdw pozwelenia

\ zintegrowanego obejmuje llosciowa | jako$ciowa ewidencje odpaddw przetwarzanych i wytwarzanych
! winstalacji, realizowany bedzie w ramach obowiazkéw dotyczgeych meritoringu odpadow:

Prowatzacy. instalacje bedzie prowadzit biezacy monitoring kiuczowych- parametrow przebiegu
: [ proceséw w ramach biezace] eksploatacii instalacji, pod nadzorem komputerowego systemu
- sterowania. :

IX.7. Monitoring jakosci $rodowiska.

S Zakres monitoringu jako$ci $rodowiska istotny dla. warunkdw pozwolenia zintegrowanego
: ‘obgjmuje wykonywanie pomiarow.emisi hatasu do srodowiska w zakresie okreslonym w punkcie IX.3.

" 1X.8. Monitoring stanu technicznego instatacji:

Kontrola stanu technicznego instalacii bedzie prowadzena: w ramach biezgcych dziatan stuzb:
T wtrzymania: ruchu zaktadu.

X. Proponowane zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu “organowi
ochrony Srodowiska.

o X.1. Wyniki monitoringu zuzycia wody.

C Wyniki monitoringu- zuzycia wody begdg przechowywane na terenie zaktadu przez minimum 5 lat
! iudostepniane na Zgdanie organdw realizujacych zadania w zakresie kontroli przestrzegania
Y warunkow korzystania ze Srodowiska.

)
Z
‘ oy o wterminie 30 dni od dnia zakoficzenia pomiarow,

g o wukladzie zgodnym z zatacznikiem nr 6 do ww, rozporzadzenia.

. Sprawezdania z wykenanysh pomiarow beda. przechowywane w archiwum zakladu przez okres 5 lat
i . od zakonczenia roku kalendarzowego, ktdrego dotycza,

P X.2. Wyniki monitoringu emisji gazéw i pytéw do powietrza,
| .
]
Nie dotyczy.
I X.3. Wyniki moniteringu emisji hatasu.
é‘%’ ' Wyniki monitoringu emisji halasu nalezy przedstawic w formie sprawozdania z pi_)miaréw,
N wykananego zgodnie z wymaganiani Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 04 listopada 2008r.
N : p i _
1 @,@ w sprawie wymagali w zakresie prowadzenia pomiaréw wiglkosci. emisji oraz pomiarow. itoéci
@ ¢9 pobierane] wedy (Dz. U. z 2008r, Nr 206, poz. 1291), Wojewoddzkiemu. Inspektorowi -Ochrony
"?@ Srodowiska oraz Prezydentowi Miasta Tychy za peérednictwem Wydziatlu Komunalnege Ochrony
i J’/{o ¢» Srodowiska i Ralnictwa:
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X.4. Wyniki monitoringu Sciekow odprowadzanych do kanalizacji. i

Wyniki monitoringu ilosci i jakosci $ciekow adprowadzanych z instaiacji objete] pozwoleniem
zintegrowanym bedg przechowywane na terenie zakladu przez minimum § lat i udostepniane na
zgdanie. organéw realizujacych zadania w-zakresie kontroli przestrzegania warunkéw korzystania ze
$rodowiska oraz przekazywane do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Sciekowei S.A.
wTychach | Prezyderta Miasta Tychy za posrednictwem Wydzialu Komunalnege Ochrony
Srodowiska | Roinictwa, wierminie do jednego miesigea od daty wykenania porniaréw. :

X:5. Wyniki monitoringu gospodarki odpadami.

Wyniki monitoringu emisji odpadow w postaci kart ewidencii, kart przekazania odpadow .oraz

sprawozdan o wytwarzanych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami bedg gromadzone
w archiwum zakiadowym przez okres 5lat | udostepniane na zgdanie organu.ochrony. srodowiskalub
uprawnionych-organdw kontroinych.
Zbioreze sprawozdanie o wytwarzanych odpadaeh oraz o gospodarowanil- odpadami naleZy
przekazywat Marszatkowi Wojewodztwa  Slgskiego, Wojewodzkiemu Inspektorowi  Ochrony:
Srodowiska oraz Prezydentowi Miasta Tychy za posrednictwem Wydziatu Komuhalnege Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni, a po utworzeniu Bazy danych
o produktach i opakowsniach oraz gospedarce odpadami, za posrednictwem tej bazy.. '

Xi. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych.

Waruhki odbiegajace od normalnych wystapia w przypadku rozruchu ‘technologiczhego irstalacii
oraz W razie awaril fub koniecznosci przéprowadzenia naprawy lub biezgcee] konserwacii agregatow
kogeneracyjnych.

Xt4. Rozruch technologiczny instalaci.

Roztuch technologiczny instalacii -obejmuje. okres 0d pigrwszego. wprowadzenia odpadow do
instalacji, az do osiagniecia zakladanych parametréw pracy instalacfi. Rozruch technologiczny
instalacii bedzie polegat na Zasileniu instalacji odpadanii i fozpotzgeiu uzytkowania instalacii zgodnia
z przeznaczeniem. W okresie roziuchu urzadzéria technologiczne bedg pracowaly wieh sam sposéb,
jak-w okresie normalnej eksploataci badz ze Zmniejszong wydajnoscia fub okresowo.

Xl.2. Warunki wprowadzania substancji do srodowiska.

Waruriki Korzysiania ze srodowiske w fazié razeuchu w zakresie gospodarki odpadami oraz emisji
hatasu bgdy takie same jak warunki kerzystania w fazie: tormainéj eksploatacii instalacii.
W okrésie rozruchu istrieje prawdopodobienstwe, 2¢ wytwarzany biogaz nie bgdzie od razu spethiat
wymagaii jakosciowych, umoziiwigjgeych przestanie go, jako paliwo dia agregatéw. kogerieracyjnyeh.
W takiej sytuacji bedzie korieczne jego-spaleniew pochodn. o o
Wielkose emisji 2. pochodni w. fazie rozruchu, w razie awarii [ub Koniecznosci pfzeprowadzenia
naprawy fub biezace] konserwacii agregatow. Kogeneracyjnych wynosi¢ bedzie: |

L Lp. Wielko$é emisji Jednostka - Wartosé:
1 | .Dwutlenek azotu _ b kg/h 0.8
. 9";» 2 Tlenek wegla - kgh 135
‘ %a 13 Dwutlenak siarki ' kofh 0,54
%% W okresie fozruchu istiieje prawdopodobienstwo, e proces podézyszczania Sciekow nie bedzie od
*@ %raz’u zachodZit z peina skuleczhodoia. W takiej sytuacji do kanalizacji bedg odprowadzane. scieki

%@o_rsiej_jako,éci_tec: nie stwarzajgcej zagrozenia.
4 d 5 X1.3. Czas utrzymywania sie warunkéw odbiegajacych od normalnych,

' Zyl‘.’f)_ Przewidywany czas trwania rozruchu technologicznego - do 6 miesiecy od wprowadzenia
pierwszej partii odpaddw.
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2) Przewidywany czds spalania biogazu w pochodni w razie awarii lub konieczno$ci
przeprowadzenia naprawy lub biezgcej Konserwac|i agregatow kogeneracyinych — do 800 godzin
w roku. ' ' '

Xii. Termin, od ktérego jest dopuszczalna-emisja.
T_er’m.ih dopuszczalne] emisji Ustala sig na dzien uprawomocnienia si¢ riniefsze] decyzji.
Xlii. Zobowigzuje si¢ MPGOIEQ MASTER Sp. 2 0.0.d0;

‘Przédlozenia raportu z realizacji warunkdw i ustalen ninfejszego pozwolénia zintegrowanesgo po
5.ciu latach od- przystgpienia do eksploatacii instalac)i albo wezesnie] na zadanig organu srodowiska
wprzypadki zmiany w. najlepszych dostgpnych: technikach, pozwalajacych ha znaczne zmnigjszenie
wielkosci emisji bez powodowania nadmiernych kosztow lub w przypadki;, gdy wynika to z: potrzeby’
dostosowania eksploataciiinstalacji do zmian przepisow o ochrohie grodowiska.

XIV. Wazrioé pozwolenia.

1} Tertiin waznosci pozwolenia Ustala sie na dzien 23 marca 2024r.. _

2) Pozwolenie podiega cofriig€iu lub- ograniczeniu bez odszKodowarnia W' przypadku, .gdy- nastapia,
zZimiary. w najlepszych dostepnych technikach pozwalajace na znaczne zmnigjszenie wielkosci
emisii bez powodowenia nadmiernych kosztow. lub gdy bedzie to wynikalo z potrzeby
dostoscwania eksploatacii instalacji do ziian przepiséw o ochronie Srodowiska,

Uzasadnienie

Marszedek Wojewddziwa Siaskiego pismem z dnia B:12,2018¢. znak: 0§ PZKW-00378/13
{nr sprawy; OS. PZ.7222.00068,2013) przekazat Prezydentowi Miasta Tychy wniosek pefnomocnika
spoki MPGOIEO MASTER S&p. z 0.0, 6 wydanie pozwelehia zintegrowanego dia .instalacji
rechaniczno-biclogicznego przetwarzania odpadow, realizowanej w ramach budowy Kompleksowego
Zagospodarowania Odpaddw Komunathysh w Tychach przy ul. Lokalriej, W. uzasadnieriu przywolanc
‘przepis art. 45 ust. 7 (wzwigzku 2 art. 45 ust. 8 19) ustaiwy z dnia T4-grudnia 2012r. © odpadach (Dz.
. z 20131, poz. 2% z pbzn. zm.), ¥ kibrego wynikajg kompetencie organdw Srodowiska w przypadku
whiosky obejmujacege pozwolenie zintegrowane z uwzglednieniem zezwolenia na zhigranie odpaddw
tacznie 7 zezwoleniem na przelwarzarie odpadow. _ _ ' _
.. Zgodnie z purikteni § podpunkt 3) Zalacznika do rozporzgdzenia. Ministra. Srodowiska z dnia
26lipca 2002r. w sprawie rodZajéw instalacji mogacych powodowat: znaczne zanieczyszczenie
poszczigblnych glementéw przyrodniczych albo $rodowiska, jako calosch (Dz. U. 2 2002r. Nr 122,
poz, 1085), instalacja méchariczno-biclogiczhego. przetwarzania odpadow  komunainych
kwalifikowaha. jest, jako instalacja ,do unieszkodliwiania, z wyjatkiem skladowaria, cdpadow inflyeh
‘niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe" wizwiazku, z czym Zaliczana jest
‘do ‘instalacji. wymagajace] ‘uzyskania pozwolenia zintégrowanego w trybie przepistw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 Z pézn. zm.). =
| Réwnocze$hie Zgodnie Z § 3 ust. 1 pkt. 80) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010, W sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywat na $rodowisko (Dz. U, z 2010r., Nr
218, poz. 1397 z pbZn. zm.), instancja mechaniczio-bidlogicznege przetwarzania odpadow

_komunalnych Kiasyfikowana jest, jako Jinstalacia zwigzana 2z odzyskiem fub. unieszkodliwianiem
odpadow, inna niz wymleniona w § 2 ust, 1 pkt 41-47" 1 naleZy do pfzedsigwziet moggcych
potencjalnie znagzaco oddziatywad na Srodowisko, dia ktdrych zgodnie z:art. 378 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska organem wiasciwyr w sprawach gehrony $radowiska jest starosta..

Biorac pod uwage powyzsze oraz przepis art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2} ustawy o odpadach, organem
wlasciwym do  wydania pozwolenia z uwzglednieniem zezwolenia na zbieranie odpadow
i przetwarzanie odpadow jest starosts, przy czym na podstawie art. 3. pkt 35) ustawy Prawo ochrony
érodowiska przez staroste nalezy rozumie¢ prézydenta miasta na prawach powiatu. W zwigzku.
z powyzszym uprawnienia ofganu Sfodowiska przypadajy Prezydentowi Miasta Tychy.

" Do wnigsku dotgczong” opracowanie pn; ,Pozwolenie zintegrowane: dla instalacji mechaniczno-
biglogicznego przetwarzania odpadéw migdzygminnego Zakiadu Kompleksowego Zagospodarowaria
Odpadow Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej", wykonane przez EKoNorm Sp. z 0.0,
W Gallusa 12, 40--594 Katowice. '
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W toku prowadzonego postepowanta Wrioskodawca skiadal wyjasnienia i uzupeinienia do
wniosku dotyczace brakéw w dokumentacii, uzupelnienia optaty skarbowe] za wydanie pozwolenia
i udzielone petnomocnictwo oraz. ‘uzupefnienia oplaty rejestracyingj wniesionej na rachunek
Narodowege Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej. Pismem z dnia 18.01.2014r.
dokonat stosownych uzupelnien i wyjaénien do wniosku, przediozyt dowody wpiaty optaty skarhowej
wrigsionej w dniu 09.01.20%4r. na rachunek Urzedu Miasta Tychy w kwocie 2 011,00 zt za wydanie
pozwolenia .oraz w kwocie 17,00zt za udzielone pelnomocnictwo, pobieranych zgodnie z ustawa
7 dnia 16 listopada-2006r. o optacie skarbowe] (Dz: U..z2012r., poz. 1282'z poZn. zm.).

Do wniosku: zataczono potwierdzenie: uiszczenia optaty rejestracyjnej wymagangj na podstawie
art. 210 ust. 1 ustawy Prawo- ochrony Srodowiska w kwocie 8 653, 26 2t {wniesione] w dniu
20.:11.2013r.) oraz dowdd uzupetnienia oplaty rejestracyjnej (wniesionej w dnits '30.01.2014 fa kwote
13,40 zi) co w tacznej wysokosel 9 666,66 2t stanowi'wysokosd obliczona zgodnie z rozporzadzeniem
z dnia 04 fistopada 2002r. w sprawie wysokosci opiat rejestracyjinyehr (Dz. U. z 2002r., Nr 190, poz.
1591).

Whiosek po. uzupelnieniach, speinia wymagania ustawy Prawo ochrony $rodowiska | ustawy
o cdpadach.

Zgodnie z art. 218 Gstawy Prawo: ochrony $rodowiska w celu rapewnienia moziwosci udziafu
spoleczenstwa. w postepowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dia instalacji abjete]
whioskiem, oraz art, 33 - 35 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostepnianiu informagji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczebstwa w ochfonie $rodowiska eraz’ o acenach.
odtiziatywania na Srodowisko (Dz. U, z 2013r. poz. 1235 z poZn. zm.) zamieszézono ogloszénie
o'wszZczediu postépowania ..." Z dnia 08.01.2014r,, w publiczrie dostepriym wykazie danych Urzedu
Miasta Tychy na stronie Biuletynu Informacji Publicznych w zakladce ,Zamierzenia wiadzy
{Srodowisko — pozwolenia zintegrowane)” oraz na-tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Tychy (w ditiach od
00.01.2014r. do 30,01.2014r.), Pismem ¥ dnia 09.01.2014r. znak: IK0:6232.3.23.13:2014:EQ
przekazano ww. ogioszenieé do. pelnomocnika spotki MPGOIEQ MASTER 8p. z 0.0, z prosba
& zamieszozenis W poblizu miejsca reéalizacii inwestycli na okres 21 dni. Zwrécone ogtoszenie,
posiadato adnotacie o umieszézeniu go w okresie 10.01.2014r. do 03.02.2014r. na terenie inwestycil.
W wyznaczonyim terrmibie. nie whiesiono. zadnych uivag | whioSkéw do sprawy.

Obwieszézeriem z dnia 18.02.2014r. poinformowano ¢ zakohczeniu postepowania. dowodowedo:
poptzez Zamieszezenie ,Obwieszezenia .." na. stronie Biutetynu Informacji Publicznej Urzgdu Miasta,
Tychy w Zakladce ,Zamierzenia wiadzy ($rodowisko ~ pozwolenia zintegrowane)’, na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta Tychy (W dniath od 19.02.2014r. do: 05.03.2014r.) oraz w' migjscy realizacii ww,
inwestyeii, ha okres 14 dni. W wyznaczonym términle pismen .z dnia 25:02.2014r. ‘wiioskodaweca
wnidst o dopuszczeénie do Wytwarzania odpadow ‘stabifizatu (19 05 99}, zmiany ilosci gdpadéw o
Kodzie 19°0% 99 dopuszczonych do przetwarzania: oraz zmiang charakterystyki odpadow o kodzie 19
05 03 i #1ddia jégo powstawania. Wnioskowarne zmiany uwzglédniono w ninigjszej decyzji.

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz na wniosgk strony pozwoleniem
zirtegrowanym objeto’ rowniez. instalacje -przeétwarzania odpadéw budowlanych, niewymagajaca
uzyskatiia pozwolenia zintegrowanego. W zwigzku z powyzszym przedmioten ninigjszej declzi jest
pazwolenie  zintegrowane dia instalacji ‘mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw
komunalnych i instalacji, preetwarzania odpaddw budowlanyeh, z uwzglednieniem pozwolenia na
wytwarzanie: odpadow powstajacych w wyniku eksploataci instalacji, Zezwolenia na przetwarzarie
odpadow oraz zezwolenia na zbiétanie odpadow. _ _

W punkeie |, decyzji okreslono rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez spotke MPGOIEQ MASTER
$p. z 0.b. oraz lokalizacje instalacii objetej pozwoleniem.

W purikcie Hf. decyzji okreslono rodza] i parameétry instalacii oraz warunii eksploatacyjne instalacit
mechaniczno-Biologicznego przetwarzania odpadéw oraz mechanicziego przetwarzania -odpadéw
wwezle przerébki odpadow budowlanych. W instalacli mechaniczno-biologitznego przetwarzania
é& odpadow, bedacej instalacig {PPC, prowadzone beda nastepujace procesy odzysku
% i unieszKodliwiania®
% 4, przetwarzanie odpadéw z selektywnej zbidrki, odpadow wiglkogabarytoivych, Zmigszanyeh

‘Q‘é}dz: odpadow kamunalnych oraz odpadéw. zielonych w czesci mechanicznej (R12);
0 ~" przetwarzanie komponentéw RDF na paliwo alternatywne RDF (R12);
féf‘ - przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych w czgsc biologicznej (D8);
%}3‘ - przéetwarzarnie odpadow zielonych w czesci biologicznej (R3). o
W wezle przerobki odpaddw budowlanych prowadzony bedzie odzysk odpadow budowlanych paorzez
ich kruszenie. Jednoczesnie na terenie zakladu prowadzony bedzie odzysk w procesie R13, fzn.
magazynowanie ddpadow, poprzedzajacy ktorykolwiek z procesow odzysku.
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W punkcie 1. decyzji wprowadzono uregulowania w zakresie gospodarki odpadami w oparciu
o ustawe o odpadach-oraz ustawg. Prawo gchrony Srodowiska. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zostaly okreslone warunki wytwarzania odpadéw powstajacych w wyniku eksploatacji instatacii,
przetwarzania odpadow oraz zbierania (magazynowania) odpadow. Stosownie do wymogow
okresionych w art. 188 ust. 2b ustawy Prawo - ochrony srodowiska, w pozwoleniu zostaty
wyszozegoinione rodzaje i llosci odpadow przewidzianych do wytwarzania, z uwzglednieniem ich
podstawowego skiadu chemicznego. | wiasciwosei, wskazano ‘spasaby zapobiegania powstawaniu
odpaddw lub ograniczania ilo$cl-odpadow i ich negatywnego oddziatywania na $rodowiske, wskazano

miejsca | sposdh magazynowanych odpadéw oraz sposol dalszego. gospodarowania odpadami.

 Zgodnie z art; 43-ust. 1. i ust. 2. ustawy o odpadach w pozwoleniu uwzgledriono zezwolenie na
zbieranie odpadtw okresiajgce: rodzaje odpaddw przewidywanych do zbierania, miejsca. zbierania.
odpacdéw; miejsea i sposob magazynowariia, metody -zbierania odpaddéw. -oraz ‘zezwolenie na
przetwarzanie. odpadow okreslajgee: rodzaj 1 mase: odpadow przewidywanych do: przetwarzania
i powstajacyeh w wyniku przetwarzania, miejsce i dopuszezone metody przetwarzania odpadow; ze.
wskazaniem procesu przetwarzania, opisu technologicznego procesu z pedaniem mocy przerobowej
instalacii fub urzadzenia, miejsce i sposob magazynowania odpaddw:
W punkcie V. opigano czynnosci, ktére zostang podjgte w przypadku -zakohczenia dziatalnodc
zakladu | zwiazanej z tym ochrony terenuy, na ktorym dzialalnosé byta prowadzona.

Punkt V. zawiera warunki wprowadzania do Srodowiska ‘substancii. lub energii i wymagane

dziatania, w tym $rocki techniczne majace na celu zapaebieganie lub-ograniczenie erisji, dotyczace:
~ gospodarki wodno-$tiekowej. W decyzji okresiono wielkes¢ zuzycia wody na potrzeby
“technologiczne. instalacji-mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow, przy czym bedzie
ona . wykorzystywana do utrzymania odpowiednie] wilgofrioscl  wsadu  w  kemorach
fermentacyinych wylacznie w przypadky; gdy Hlosc zawracangj wody. procesowej lub deszczowej
bedzie niewystarczajaca dia prawidiowege przebiegu procesu, fub w przypadku’ koniecznosci
speinlenia wymagan higienicznyeh dla kompostu zbywalnego wytworzonego 2 odpadéw
ziglonych. _
Star i skiad $ciekéw przemystowych odprowadzanych do kanalizacii zewnetrzne} bedzie
odpowiadat warunkom . ustalonym- z odbiorcg sciekéw | okreslonym w odrgbnym pozwoleniu
wodnoprawnym. na odprowadzanie Sciekow przemystowyeh do zewnetrznych urzadzed
kanalizacyjnych. Wody opadowe oraz $cieki bytowe odprowadzane z terenu zakladu nie. s3
ciekami z ‘instalacfi IPPC, wobec czego ich odprowadzanie nie: jest przedmiotem regulacii
ninigjszego poawolenis; _ ‘ _
~  emisji halasu. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1. ustawy Prawg ‘ochrony $rodowiska dopuszozainy
poziom hatasu emitowanego do Srodowiska okresla sie dia tereridw o charakterze chronionym; Y.
dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkeniows, Mmieszkaniowo-usiugows,
wypoczynkowo-rekreacyjiva, szpitale, itp, Nie ustala sie dopuszczainego poziomu hatasu dia
terendw lgsnych, przemystowyehr | uzytkow rolnych: Bla. tereny, na ktorym zlokalizowany jest
Zaktad ustaony jest miejscowy plan zagospodarowania przestzenriegd miasta Tychy
zatwierdzony Uchwalg N 0150/XVI/373/08 Rady Miasta w Tychach z dnia 28 [utego 2008r,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzerinego dia obszaru
potozonego w rejonie ul. Lokalrej. W otoczeniu zakiadu obowigzuje plan przyigty Uchwalg
Nr 417/86 Rady Migjskie] w Tychach z dnia 19 grudnia 1996r. ‘W sprawie Zmiany: miejscowego
plant zagospodarowsrnia przestrzénnego miasta Tychy {terert potozony przy ul. Serdecznej)
i Uchwala Nr.X/(10/2002 Rady Miejskiej w Rieruniu z dnia 12 grudnia 2000r. 'w sprawie: zmiany
miejscowego plant zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia (feren polozony przy
ul. Swierczyrieckiej). Wedlug ww, plandw, w rejonie Zakladu wystepuig lerény chronione
akustycznie wymignione wart. 113 ust, 2 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, 4. tereny
2 zabudowy milészkaniowej jednorodzinne] oraz fereny Zabudowy. mieszkahiowo-ushigowsj.
&0 Dopuszezalny poziom hatasu dla powyzszych terenow chronionych ustalono nia podstawie tabeli
on, N 1 Lp, 2a | 3d rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
7, adf‘,'dg'pu_szczainyc_hf poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 11 2} 1j. dla terendw
zabudowy migszkaniowej jednorodzinhej, dopuszezalny poziom hatasu dia pory dnia Laep = 50
dB i dia pory nocy Lagn =40 dB, 4 dla terendw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej dla pory dnia
* 5, Luep=550BidapoynocyLue=dSdB. L
% Emisja’ hatasy z przedmiotowej instalacji nie. powoduje pogorszenia stany klimatu akustycznegd
w. swoim otoczeniu, nie stariowi takZze zagrozenia dia zdrowia lub Zycia ludzi, a.takze nie
powoduije istotnych skutkéw dia poszezegdinych elementdw srodowiska,
—- wprowadzania pylow i gazoéw do powietrza. Zgadhie z rozporfzadzeniem Ministra Srodowiska
7z dnia 22 grudnia, 2004r. w. sprawie przypadkéw, w ktorych wprowadzanie gazéw tub pyiow do
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powietrza z instalacii nie wymaga pozwolenia, w ninigjszym pozwoleniu nie ckreslono. wielkosci
emisji z instalacji innych niz IPPC, niepowigzanych z.instalacig IPPC . kogeneratordw, silnika
; spalinowego kruszarki odpadow budowlanych, siinika generatora pradu dia- podtrzymaria
? procesow technologicznych eraz zasilania pompowni przeciwpozarowej. Stanowig one instalacie
. energetycznego spalania paliw, . instalacie innego rodzaju niz instalacja przetwarzania
; odpadéw; niewymagajaca pozwolenia zintegrowanego, ani pozwolenia na wprowadzanie gazow
] 1 pytow do powietrza, _
o - promieniowania elekfromagnetycznego. Instalacja nie stanow Zrédia emisji promieniowania
elektrormagnetycznege, stad w pozwoleniu nie okreslono warunkow prowadzenia instalacji w tym
{ zakresie, _ _
~  substancii niebezpiecznych ‘podlegajgcych przepisom w sprawie rodzajow i ilosci substangii
! nigbezpiecznych, Ktorych znajdowanie sie w. zakladzie decyduje o zaficzeniu go do zakiady
, 0 Zwigkszonym ryzyky albo zakiadu ‘o duzym ryzyku wystapienia powaznej awaril przemystowej
i oraz przewidywane emisje zwigzane z powazng awarig przemystows, stosowate Srodki
'y techniczne zabezpieczajace przed powstaniem i ograniczajgce skutki awaril przemystowe].
i Na terenie zakladu beds wystepowaé substaricie niebezpieczne wskazane w rozperzadzeniu
Ministra Gospodarki z ‘dnia 9 Kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i ilosci substarcyi
nisbezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakiadzie decyduje o zaliczeniu go do zakkaduy
o zwiekszariym ryzyku atbo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej
| (Dz. U. z 2002, Nr 58, poz. 535 Z pozn. zm.); takie jak: biogaz (okreglony kodem zagroZenia
N R12), wystepijacy wylacznie w: przestrzeni gazowej komor fermentacyjnych oraz w instalacji
- przesylu biogazu, olej napedowy (klasyfikowany zgodnie ztabelgnr 1 poz. 34 ¢), oleje gazowe (w.
tym oleje napedowe do silnikow wysokopreznych). Z przeprowadzone] przez wnioskodawee
analizy calego zakiadu; wynika; ze: _
na terenie zakladu beds wystepowad substancie niebezpieczne w itosciach nizszych od
Hlosei progowych decydujgeych o zaliczeniu zaktadu do ‘zakladu o. zwigkszonym ryzyku
wyslapienia powaznej awarii przemystowej (QZ), -
- olej napgdowy bedzie wystepowat w ilosciach znacznie mniejszych niz 2 % wartosci
p‘;rd‘gowéj_ dia ilosei brane] pod uwage przy kwalifikowariii do zakiadow o zwigkszonym
. ryzyku wystapleria powaznej awarii przemystowej (QZ):
‘ W zwigzku Z powyzSzym. stwigrdzono, ze na térenie Zaltadu nie bedy wystepowad: substancie
niebezpieczne w ilosciach powodujgeych zaliczenie go-do zakiadéw o zwigkszonym lub duzym
ryzyki wystapienia powaznej-awarii przemystowej. Niemnigj jednak stosownie do-art. 211 ust 2
pkt 4 ustawy Prawo ochrony grodowiska, okreslono sposoby .zapobiegania wystepowaniu
i ograniczenia skutkow awarii oraz zawarto wymoyg informowariia o wystapieniu. awaril wigsciwe
_‘ . organy.
A W punkcie VI. okreslono. rodzaje wykorzystywanych materiatéw, -surowcdiv | paliw istotnych
b 7 punki: wigzenia ochrony §rodowiska, Podana w bilansie masowym: ilosc suroweow (gdpadow)
: ' 81 500 Mglrok, stanowi catkowity ld§¢ odpadow, jaka prrewidywarnia jest do przetwarzania w instalacil
C IPPC. (zmieszane odpady koriunalne, odpady selekiywriie Zebranme; odpady wiglkogabarytowe.
R i odpady zielone' igoznie). '
RO W pozycji dotyczacej zuzycia energi, paliw i wody, nie uwzgledniono ilodci ‘zuzywanego oleju
e napsdowego, olejow przekiadniowyeh | smaréw oraz wody ha cele bytowe. Zuzycia te nie odnosza, sig¢:
S do instalacji wymagajacej pozivolenia zintegrowanego (olej napédowy, woda ra cele bytowe) tub nie
b mieszcza sie w Kategorii energia, paliwe lub woda (oleje przekiadhiowe i smary).
o Instalacia wyitagajaca pozwolenia zintegrowanega nie jest Zrodierh zuzycia oleju napedowego,
o eé'«? ' stad nie okreglono jego itosci w bilansie dia.instalacji. Paliwo (olej napgdowy) nie bedzie stosowarie
. ‘-@?‘?gp winstalacii wiimagajgce] pozwolenia zintegrowanego, lecz Zuzywane. W silnikach spalinowych
o 4%,0,9 7 pojazdow (fadowarek, wozkéw, samochoddw cigzarawych), silnikach spalinowych kruszarki do gruzu,
L .Y sita do kompostu/stabilizaty, roZdrabnigrko-mieszarki do odpadow zielonych, silniku spafinowym
I Qb» Swaryiiegb agregalu pradetwérczego. Zgodnie z definicig instalacji zawartg w- art. 3 pki, 6. ustawy
o \ /y 4 Prawo Gehitony Srodowiska pojazdy nie: stariowig, instalacji, wobec Czegs w pozwoleniu nie okreslono
! ‘3’5\ wielkoscl zuzycia oleju opafowego przez pojazdy. _ ‘
. 2@. Awatyiny generator pradu oraz napedy spalinowe kruszarki, sita, rozdrabhiarko-rmieszarki stanowig -
& instalacje enérgetycznego spalaria ‘paliw, §. instalacje innege rodzaju niz instalacia przetwarzania
- odpadow,. niewymagajaca pozwolenia zintegrowanego, ani ‘pozwolenia na wprowadzanie gazow
i pylow do powietrza, Z uwagi na powyzsze emisja 7 tych Zrédet fie stanowi przedmiotu pozwolenia
o zintsgrowanego, tym samym nie okreslono w pozwoleniu wietkosci zuzycia oleju napgdowego dia tych
S Zriidet.
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M Nie okreslono rowniez rocznego zuzycia olejéw i smardw, poniewaz nie stanowig one paliwa oraz
bl zuzycia wody na cele socjalno-bytowe, gdy2 nie jest ona zuzywana w instalac) wymagajace]
pozwolenia zintegrowansgo. _
‘ W punkeie VIL. okreslono sposoby zapobiegania ilub ograniczenia eddzialywania na $rodowisko.
P Instalacja spetnia wymagania wynikajace z oddzialywan na poszczegdine elementy $rodowiska. Nie

i zidentyfikowano takich tacznych oddziatywan poszczegdlnych emisji na: $rodowisko, kidre moglyby
wywotad negatywne skutki w Srodowisku. Wobec czego mozna stwierdziC, iZ dziatainos¢ instalacii nie
spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na Srodowisko jako cafosé. Na skutek: dzialalnosci
zakladu nie wystepuje nieuzasadnione: przenoszenie obcigzen z jednego komponentu Srodowiska na
drugi ~ 1j.. ograniczenie oddzialywania na jeden z komponentéw nie powoduje znaczaceyo wzrostu.
oddziatywania na inny. ‘
b Panstwa. W. zwiazku'z tym odstapiono od przeprowadzenia postgpowania w trybie art. 58-70 ustawy
Frawo . ochrony Srodowiska.
al Zgodnie z art. 291 ust. 3 ustawy Prawa ochrony $rodowiska w punkcie VHI. okreslono sposoby

| osiggania wysokiego stopnia ochrony $rodowiska, jako -catosci. Zastosowane. rozwigzania
! technologiczne, techniczne . sposdb- prowadzenia instalac]i IPPC zapewnia wysokl stopiert- ochrony:
Srodowiska, jako catosci, zgednie z wymogami wynikajgeymi z najlepszych destepnych technik i art.
143 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zakres 1 sposéb monitorowania Srodowiska | kontrola eksploatagii instatacji; akreslony w punkcie

s IX. jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw flo$ci pobieranej wody (Dz. U z.2008r., Nr 206, poz. 1291)
przy czym z uwagt na fakt, Ze zrodtami emisji gazéw i pylow. z instalagji IPPC do. powietrza sg, biofiltr
o (zrddio’ powierzchniowe) oraz wentylator pomieszczenia, w. kiérym znajduje: sig zbiornik z kwasem
siarkowym, dla kiorych brak technicznych moziiwosci wykenania pomiarow. zgodnie: z obowigzujaca

metodyka, odstapiono od okreslania-obowigzku wykonywania okresowych pomiarow emisji ze Ziodet

| instalacji IPPC.

. Monitoring $ciekéw przemysfowych odprowadzanych do kanalizacji -z instalacji IPPC wynika
. -z Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 fipca 20068r. w sprawie sposobu realizagji
e obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowyeh oraz warunkow wprowadzania gciekéw do: urzadzen

] kanalizacyjnyeh {Dz: U. z 2006r., Nr 136, poz. 964) i obejmuje badanie ich jakofci w zakresie
o iz czestotliwoscig okreslong w odrgbnym pozwoleniu wodnoprawnym. '

W punkcie: X, zawarto zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu organowi
] ochrony $rodowiska.

l W punkcie XI. okreSlono warunki eksploatacji: instalacji w warunkach odbiegajgcych. ad
normalnyeh,. tj. w przypadku rozruchu technologicznego instalacji-oraz w razie awarii lub koniecznosci
, przeprowadzenia naprawyfub biezgcej konserwacji agregatow kogeneracyjnych. :

3 W punkcie Xil. oznaczono ‘termin, od kidrego jest dopuszczalna emisja na dZied
. ‘upraworiocnienia sié-niniejszej decyzji.
. W punkcie. Xiil. zobowigzano: prowadzacege instalacig do przedioZenia raportu z realizacji

: warunkéw i ustalen ninlejszego pozwolenia zintegrowanego po S-ciu latach od przysigpienia do
f \ eksploatagji - instalaci albo. wczeéniej na zadanie: organu $rodowiska wprzypadku zmiany
- w fajlepszych dostepnych technikach; pozwatajgcych na znaczne zmnigjszenie wielko$ci emisji bez

powodowania radmiernych kosztow lub w przypadku, gdy wynika to z pofrzeby dostosowania
D eksploatacii instaladji do zmian przepiséw o ochronie srodowiska. '
Ustalajac termin:waznosci pozwolenia w punkeie XIV. uwzgledniono propozycje wnioskadawcey
‘ wydania pozwolenia na okres 10 lat, W zwigzku z powyzszym eraz zgodnie z art. 188 ust. 1 Prawa
L ochreny $rodowiska, ‘okreslono date waznosci pozwolenia na dziert.23 marea 2024r. Niemniej jednak
-ﬁ Kd & zgodnie z art: 1951 art. 216 ust. 2 ustawy Prawo: ochrony $rodowiska, w decyzji zastrzeZono prawo
i %})6’0 mozliwosei cofnigaia ub ograniczenia bez odszkodowaniar pozwolenia, w przypadku, gdy nastapig
é, 0/& ziritany w najlepszych dostgpnych technikach pozwalajgce na znaczne Ziniejszenie wietkodei envisji
‘ &bez powodowania nadmiernych kesztdw, lub gdy bedzie fo wynikalo, z petrzeby dostosowania
4 g %@ksptoatacj_i instalacji do zmian przepiséw o ochromie $rodowiska,.
j _

&

& Do Zgodnie z-art. 38 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacii o Srodowisku |
o “Hego- ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska ofaz o ocenach oddzialywania na
: §rodowisko, ogloszeniem z dnia 24 marca 2014r. zamigszczonym na okres 14:dni, na stronie
Biuletynu Informagji Publicznej Urzedu Miasta Tychy w zakladce ,Zamierzenia wiadzy ($rodowisko —
pozwolenia zintegrowane)’, ra. tablicy ogloszet Urzedu Miasta Tychy oraz w miejscu realizacji ww.

’ » : Emisja transgraniczna nie wystepuje -z uwagina lokalizacje instalacji w znacznym oddaleniu od granic:
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inwestycji, podano do publicznej wiadomosci mformacje o wydanej degyzji | mozliwesc zapoznania B
sig z jej trescia. W wyznaczonym terminie nie-wnieslono uwag i wnioskow. -

Ninigjsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacii instalacji wymagany. przepisami
ustawy z dnig 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska oraz okresla warunki wytwarzania,

przetwarzama zbierania i magazynowania odpadow na zasadach. okreslonychy w przepisach ustawy
2 dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

o Majac na.uwadze powyzsze arzeczono jak w sentencii.
Pouczenie

! Od. niniejszej decyzji przystugule stronie: odwolanie do. Samorzadowego Kolegium Qdwolawczego:
: w Katowicach, za posrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, wierminie 14 dni od daty otrzymania.
A “decyzjl.

Przed uptywem terminu wniesienia odwolania decyzia nie ulega wykonahiy, a wmesmme odwolania
wstrzymuje jej wykonanie:(art. 130'§.112 Kpa).. -

B Wvﬁdmlu 0 T fgeen
@ci g Brodwighis e

\\ :

Otrzymula:
ol 1, Pan Cezary Wawrzonkiewicz
\ STRABAGSp. 2 0.0; Bitro Budewy.
~ Ui, Lokalna.3; 43-100 Tychy
i - Migdzygminne.: PrzedSt@blorsMo Gospodarka
o “Odpadami- MASTER Sp. z.0.0.
. ul.- Grota Rowsitkisgo 44, 43-100 Tychy
: 8:  Ministerstwo Srodowuska
ul. Wawelska 52/54, 00- 090 Warszawa,
‘ ‘ 4. Marszalek Wojewodztwa Slaskiego
ul. Ligonia46, 40-037 Katowice.
5. ‘Wojewddzki lnspektorat Ochrony Srodowiska.
ul-Wita Stwosza 2, 40-:036. Katowice
: I B IKOD ala.
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Tychy, dnia 14 listopada-2014r.
IKO.6¢3713.23.13.2014.E0
DECYZJA Nr 65/2014
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

Na podstawie art. 104, 107, 155 ustawy zdnia 14 czerweca 19601 Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z2013r. poz. 267 tj. z pdZn. zm.), art. 28 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia.
11 fipca 2014r. o zmianie ustawy Prawo ochrony S$rodowiska oraz niektdryeh innych ustaw
(Dz. U. 2014r. poz. 1101), w zwigzku z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony
Srodowiska (Dz: U. z 2013r. poz. 1232 tj. z péZn. zm.),

orzekam

- zmieniam za zgoda stron decyzje Prezydenta Miasta Tychy nr  20/2014 znak:
IKO.6232.3.23.13.2014.EQ z dnia 24.03.2014r. udzielajacy spdice Migdzygminne Przedsigbiorstwo
Gospodarki Odpadami i Energetyki Qdnawiainej MASTER Spotka z o.0. (KRS: 0000078561,
NIP: 6462347267, Regon; 273854704) pozwolenia zintegrowarnego dla instalacji mechaniczno-
bioiogicznege przetwarzania odpaddw komunainych, zlokalizowanej na terenie Zakladu
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow Komunainych w Tychach przy ul. Lokatn‘ej.
w nastepujgcy sposob:

1. W rozdziale XIV. okreglajacym waznosé pozwolenia, zmlame ulega punkt 1), ktéry otrzymuje
brzmianie:

1)} Termin waznosci pezwolenia ustala sig na cZas nieoznaczony.
2. Pozostata cze¢st decyzji pozosiaje bez zmian.
Uzasadnienie

W dniu 05 wrzeésnia 2014r. weszly w zycie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie
ustawy Prawe ochrony érodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2014r. poz. 1101). At 28
powyzszej ustawy okresla elementy pozwoleny z:ntegrowanych ktére powinny zostaé dostosowane do
nowych wymagari formainych wynikajgcych ze zmienionej ustawy Prawo ochrony Srodowiska. Zmiany
winny by¢ dokonane przez organ, kiéry wydal pozwolenie w terminie 3 riesiecy od dnia wejscia
w 2zycie nowych przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust 2 ustawy Prawo
ochrony $roddwiska. Przeptsy wykohawcze jw. stanowi rozporzqdzeme Ministra Srodowiska z dnia:
27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdinych elementéw przyrodriczych albo rodowiska, jako calosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169);
kidre weszio w zyc:te w driu 05 wrzesnia 2014r. Zgodnie .z ust. 5 pkt 3) ppkt a) zafacznika do
rozporzadzenia jw., instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych,
eksploatowana na térenie Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych
w Tychach przy ul. Lokalnej, klasyfikowana jest, jako instalacja dia odpadow innych niz niebezpieczne:
do unieszkodliwiania, o zdolnoci przetwarzania ponad .50 ton na dobe Z wykorzystaniem obrobki
hiclogicznej | zaliczana jest do instalacji mogagcych powodowac znaczneé zanieczyszczenie
poszczegdinych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska jako calosc, dla ktérych zgodnie z art.
201 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, wymagane jest pomadame pozwolenia zintegrowanego na
& prowadzenie instalacji.
7 Rownoczesnie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
%‘} w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz: U. z 2010r., Nr 213,
"'& @ poz. 1397 z pdn. zm.), instalacja mechaniczno-biologiczneyo przetwarzania odpadéw. klasyﬂkowana
2 /&" jest, jako instalacja zwuqzana z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw, inna niz wymieniona
& rfé,yv§ 2 ust. 1 pkt 41-47 | nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, dia ktdrych zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska organem
2 wiagciwym w sprawach ochrony $rodowiska jest starosta, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 35) ustawy
6?; Prawa ochrony srodowiska, przez staroste rozumie sie takze prezydenta miasta na prawach powiatu.
Spokka MASTER Sp. z 0.0. eksploatujaca instalacie mechaniczno-biclogicznego przetwarzania
odpadéw Komunainych, posiada pozwolenie zintegrowane, udzielone decyzja Prezydenta Miasta
Tychy nr20/2014 z dnia 24.03.2014r. znak: 1K0.6232.3.23.13.2014.EQ.
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Pistnem z dnia 22.10.2014r, prezydent miasta wystosowat do spolki MASTER Sp. z o..
zawiadomienie o wszczeciu z urzedu postgpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
w zakresie czasu, na jaki zostato wydane podajac, jako podstawe wszczecia art. 28 ust 2 pkt 1)
ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianié ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. 2014r. poz. 1101). Powyzszym przepisem wiasciwy organ zostal zobowigzany do
dostosowania terminu waznosci pozwolenia, do wymogow ckresionych w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo. ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 t]. z pbén. zm.) zgodnie,
z ktérym pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie diuzszy niz 10 lat, z Wyjgtkiem
pozwolenia zintegrowanego, ktore jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzacego
instalacie pozwolenié zintegrowane moze by¢ wydane na czas oznaczony.

W dacie wszczecia postepowania Prezydent Miasta Tychy jest organem wiasciwym miejscowo
i rzeczowo w przedmiocie dokonania powyzszej zmiany pozwolenia zintegrowanego. ) '

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnege organ zapewnit stronie mozliwose
wypowiedzenia sig w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, Stiona nie wniosta
uwag w sprawie. Rownoczesnie organ uzyskaf {domniemang - milczaca) zgode strony ha zmiang
pozwolenia zintegrowanego w trybie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnege {j. za zgoda
stron, wzwiazku z nie zajeciem przez strone stanowiska w przedmiocie zmiany pozwolenia
w wyznaczonym-w. zawiadomieniu terminie. Zgodnie z pouczeniem zawartym w zawiadomieniu brak
odpawiedzi w-wyznaczonym terminie, oznacza zgode strony na przedmiotows zmiane.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak wsentencii.

‘Pouczenie
Majat na uwadze powyzsze orzeczono jak wsentendji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kaolegiurn Odwolawczego

w Katowicach, za posrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty ofrzymania
decyzji. _

EZYENTA MiASTA
LSy Lath

Wytizialu } 1= i
Oy Srodeisha | Rolni i

_ Ofrzymuig:- _
MASTER ODPADY t ENERGIA Sp. z 0.0.
- ul. Lokalma, 43-100 Tychy

2. Ministerstwo Srodowiska
Departament Instrumentéw. Srodowiskowych
Ul Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
gozwo]enia.zinteg[owan'egmos.gov‘gi

3. Marszatek Wojewodztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
srodowisko@slaskie.pl

4. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
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MARSZALEK

WOJEWODZTWA SLASKIEGO
w Katowicach

MPGOGED, ;MASTER |

Spstko % 0.0,

Katowice, 1 maja2014r.

nr sprawy: OS PZ.7222.00039.2013
nr pisma: OS PZKW-00298 /14
(za dowodem dorgczenia)
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Na podstawie art. 104 i 154 w zwigzku z art.155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (8. z 2013 r. Dz. U. poz.267 zpdinzm.), art. 183 ust.l,
w zwiazku z art. 181 ust. T pkt.1, art. 184 ust. 1, art. 188, art. 193 ust. 1 pkt.3, art. 201 ust.1,
art, 202, art, 204, art. 211, art. 218, art. 376 pkt. 2b i art; 378 ust. 2a pkt 1, ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z2013r. poz. 1232
z péin.zm.),

po rozpatrzenin

wriosku Migdzygminnego Przedsigbiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialne;
MASTER Sp. z 0.0. w Tychach o wydani¢ pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do skladowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego
w Tychach przy ul. Serdecznej 100, a

orzekam:

Udzielam Migdzygminnemu Przedsigbiorstwu ‘Gospodarki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej MASTER Sp. z o.0. wTychach porwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do skladowania odpadéw innych niZz niebezpieczne i obojetne
rlokalizowanego w Tychach przy ul. Serdecznej 100.

: ‘??é& L Rodzaj i parametry instalacji oraz jej lokalizacja
4’/

£,

I(&? 4174/1/%; s 1. Prowadzacy instalacje i lokalizacja instalacji

YU

£,

5\(%:, Instalacja objeta pozwoleniem eksploatowana jest przez Migdzygminne Przedsigbiorstwo

2 Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.0. w Tychach

Regon: 273854704, NIP 6462347267
Teren, na ktérym zlokalizowane jest skladowisko: znajduje sig¢ w pohudniowo-wschodnie
czesei miasta Tychy w dzielnicy Urbanowice, stanowigee] zasadniczg cze$é Podstrefy Tyskiej
(obszar ,,Wschdd’”) Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Serdecznej 100.
Instalacja zlokalizowana jest na dziafkach nr 116/23, 117/17, 118/17, 119/23, 179/23, 180/23,
181/23, 520/17, 521717, 523/17, 525/17, 659/23, 663/23, 664/23, 668/17, 669/19, 672/22,
673123, 679/24, 681/23. '
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2. Rodzaj i parametry przedsiewzigcia

Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,,Master”
Sp. z o0.0. prowadzi skladowisko zlokalizowane na terenie o powierzchni 10,4 ha
Na sktadowisku wydzielone zostaly dwie kwatery: KW-1/1 oraz KW-1/2 olacznej
powierzchni 8,5 ha, o uszezelnionych dnach i skarpach.

Podstawowe parametry instalacji:

. - Pojemnosé catkowita sktadowiska (1j. kwatery KW 1/11 KW 2/2) wynosi | 425 000 m°,
- Objetosé zdeponowanych odpadow (stan na dziefi 05 06.2013): 1 111 684 m’,
- Pojemnos¢ pozostata do wykorzystania: 358 214 m’,
- Docelowa rz¢dna skladowania odpadow dla obydwu kwater to 264,2 m n.p.m.,
- Teren sktadowiska okreslaja rzedne od 239,0 do 241,0 m n.p.m.
- Przewidywany czas eksploatacji obu kwater: do konea 2027 r.

3. Opis stosowanej technologii oraz charakterystyka obiektéw i stosowanych
urzgdzen technologicznych

Na skladowisku w Tychach — Urbanowicach odpady sg skladowane w systemie pod i nad
POZIOMOWYILL. Zaprojektowana techinologia skladowania odpaddw przewiduje uklad
poprzeczny warstw deponowanych odpadéw.

Przyjety sposob skladowania poszezegdlnych rodzajow odpadéw, w kazdej czesei
sktadowiska jest identyczny.

Na calej powlerzchni odpadéw skladowanych w sekforze A kwatery 1/1 tj. zaréwno
na wierzchowinie sektora A oraz na skarpie zewngtrznegj od strony wschodnie) (sasiadujaee)
z kwatera nr 1/2), na ktorej beda skladowane odpady nie zawierajace frakcji organicznej
z podgrup 19 05; 19 08; 19 09 i 19 12; wykonana zostanie warstwa izolujaca grubosci okoto
0,30 m. Warstwa ta bedzie miata za zadanie oddzielanie odpadéw z grupy 20 oraz grup 03,
15, 16, 17 sktadowanych w sektorze B kwatery 1/2, od odpadéw z podgrup 19 05; 19 08; 19
09 119 12 skladowanych w sektorze A, kwatery 1/1, przeznaczonych do skiadowania na tym
sktadowisku w sposéb nieselektywry:

Szczegblows technologi¢ skladowania odpadéw opisuje zatmerdzona przez. Marszatka
Wojewddztwa Slaskiego Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Tychach-Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100.

1) Kwatery do skladowania odpadéw.

Catkowita powierzchnia kwater przeznaczonych do skiadowania odpaddéw wynosi 8,5 ha
w tym:
A. Kwatera KW-1/1 — 5,66 ha.

MASTE Odpady i Erergla Sp.zo.0. S
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B. Kwatera KW-1/2 - 2,84 ha.

A Kwatera do skfadowania odpadéw KW-1/1

Kwatera KW-1/1 zostata wykonana poprzez poglebienie istniejacego terenu od 1,0 do 3,0 m
i obwatowanie go do wysokosci istniejacego nasypu linii kolejowej, $rednio ok 5,0 m. '

1) Uszezelnienie czaszy skladowiska stanowi ( zaczynajac od gruntu rodzimego):
- warstwa piasku grubosci 0,10 m,
+ folia PEHD grubosei 1,5 mm,
- warstwa piasku grubosci 0,30 m,
- folia PEHD gruboéci 1,5 mm,
- warstwa piasku grubodci 0,35 m (stanowi réwnoczesnie warstwe drenujacy i zabezpieczajgcy
folig). :

2y Uszczelnienie skarp stanowi:

- warstwa piasku grubosci 0,10 m,

- folia PEHD grubosci 1,5 mm, -
- opony uzywane polaezone sznurem i zaprawa cementows.

B. Kwatera do skladowania odpadow KW-1/2.

Kwatera KW-1/2 to zbiomik ziemny uksztattowany przez odpowiednia niwelacj¢ terenu
i usypane obwatowania ziemne
1) Uszczelnienie dna stanowi:
- bentomata grubosei 6,0 mm,
- folia PEHD grubosci 2,0 mm,
- geowl6knina o gramaturze 800 g/m2,
+ warstwa ostonowo-filtracyjna grubosci 0,40 m z piasku lub zwirn.

2)- Uszczelnienie skarp

‘Wszystkie skarpy zostaty uszezelnione. identycznie jak dno z tym, Ze warstwa ostonowo-
filtracyjna ma grubos¢ 0,30 m.

2) Drenaz skladowiska odpadéw

R
%% |
, %\@0 Odwodnienie skladowiska odpadéw i jego rejonu wykonano w postaci rozaych systemow
2,
o7

drenazowych, urzadzen odbiorczych, studzienek sygnalizacyjnych:

A. Odwodnienie kwatery KW 1/1 (sektor A)

—  drenaz odwodnieniowy (podfoliowy). - ulozony na glebokesci 0,8 m ponizej poziomu
" terenu czaszy skladowiska, ktory zostal wykonany z ciagow dwoch zbieraczy o srédnicy
100 mm oraz saczkéw poprzecznych 50 min ulozonych w odleglosciach co 20m
i zabezpieczony warstwa geowlokniny. Drepaz odwodnieniowy jest wyprowadzony
na zewnatrz skladowiska i poprzez studzienki 8d3 i Sd2 kierowany kolektorem 200 mm

MASTERL- Qdpady | Energla $p. 2 0.0.
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wykonanym z PCV do studni z pompa Sd 1. Zadaniem tego drenazu jest ujecie wod
gruntowych i powierzchniowych, ktére poprzez komore czerpalng (Sd 1) zostana
skierowane do Zbiornika odcickéw;

drenaz sygnalizacyjiny (miedzyfoliowy) - ulozony pomigdzy warstwami folii PEHD
uszezelniajacej dno sktadowiska, zostal wykonany z dwéch ciagéw rur saczacych PEHD
érednicy 100 mm w obsypce Zzwirowej 8-32 mm. Drenaz jest wyprowadzony na zewnatrz
skladowiska do studzienek obserwacyjnych S 11 S II. Zadaniem tego drenazu jest
sygnalizacja ewentuainych nieszczelnosei pomigdzy ufozonymi warstwami folii

WS

drenaz odciekéw (nadfoliowy) - ulozony na gérnej warstwie folil uszczelniajacej dno
czaszy, ktory zostal wykonany z 2 ciagéw rur saczacych PEHD $rednicy 100 mm
wobsypee Zwirowej o granulacji od 8 do 32 mm. Ciagi drenarskie s3 skierowane
zbieraczem o Srednicy 200 mm do mmicha - pompowni odciekéw. Zadaniem tego
drenazu jest ujecie 1 odprowadzenie odciekéw z odpadéw komunalnych deponowanych
na sktadowisku. :

'B. Odwodnienie kwatery KW-1/2 (sektor B)

Odwodnienie kwatery KW-1/2 w wykonano w . postaci 2 systemow drenazowych —
podfoliowego i nadfoliowego.
— Drenaz odwednieniowy podfoliowy tworzq:

&
%
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- sieé saezkoéw zrur PEHD @ 110797, utozonych w obsypee zwirowej © 4/8 mm,
- zbieracze z rur PEHD @ 2007176, utozone w obsypee zwirowej @ 4/6 mm
- kolektor drenazu podfoliowego z rur PEHD @ 2007176 polaczony w studni Sds
do istniejacego kolektora drenazu podfoliowego kwatery KW-1 '
Woda z drenazy podfoliowych zebrana w studni Sd; jest przepompowywana
do istniejacego zbiornika odciekéw.

Drenaz odciekow nadfoliowy tworzq:
- trzy ciagi drenarskie, wykonane z perforowanych rurociagébw PEHD @ 200/176
ulozone we filtrze zwirowym frakeji 16/32 mm.
- kazdy dren wchodzi do kolektora odciekéw przez nowopowstate studnie STO-4,
STO-51 STO-6 z syfonaini.
Kolektor wykonano z pelnych rur PEHD @ 250/220 uloZonych na podsypce z piasku
o grubodei 0,1 m. Kolektor biegnie wzdiuz zewngtrznej podstawy potudniowej grobli
kwater KW-1/1 i KW-1/2, réwnolegle z kolektorem drenazu podfoliowego. Kolektor
odprowadza odeieki do istniejacego zbiornika odciekow.

C. Mnich - pompownia o

Obiekt ten, usytuowany w potudniowo-zachodniej czedci skiadowiska, zostat wykonany
jako zbiomik konstrukcji zelbetowej o wymiarach zewngtrznych 3,60 x 2,10m
i glebokosci 10,0 m. W mnichu jest zainstalowana pompa typu P-1CA lub PZM 100/4/KZ
o wydajnosci Q=16 m’/h i wysokosci podnoszenia H=12 m sh.w, kiéra (w zaleznosci

‘fé‘@,f od poziomu w mnichu) przepompowuje odcieki do zbiornika sciekow rurociagiem 90 mm

wykonanym z PE. W zbiorniku zamontowana jest instalacja do pompowania odciekow
celem ich rozdeszczowania na skladowisku, instalacja ta sktada si¢ z pompy PZM
100/7,5/KZ oraz rurociagn wykonanego z rur PE $rednicy 110mm, rurociag
wyprowadzony jest do poziomu rzednej 251,0 m npm.
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D. Zbiorik Sciekédw
Zbiornik ten zostal wykonany jako konstrukcja zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 5,6
x 12,65 m i glebokosci 2,9 m o pojemmosei 205,5 m®. Jego zadaniem jest przejecie,
usrednienie i odprowadzenie do kolektora kanalizacyjnego © srednicy 1000/1750 mm
(do oczyszczalni sciekéw) odciekéw z eksploatowanych kwater skladowiska KW-1/1
o iKW-1/2, wod drenazy odwodnieniowych, sygnalizacyjnego, odciekéw ze starego
o wysypiska odpadéw oraz odwodnienia drogi dojazdowej. Jego funkcia jest réwniez
zbieranie Sciekéw sogjalnych z budynku socjalnego i sanitariatéw sortowni odpadéw oraz
A przejmuje zuzyta kapiel odkazajaca z brodzika. W zbiorniku jest zainstalowana pornpa
' zatapialna typu P-1BA lub PZM 100/KZ o wydajnosci Q=60m’/h, Hp=12 m . Zbiomnik
$ciekow z uwagi na przejmowanie $ciekéw komunalnych z budynku. administracyjno-
o socjalnego oraz z sanitarjatéw sortowni nie moze pelni¢. funkcji zbiornika wody
L nawypadek akcji pozarowej. Zbiomik wyposazono w urzadzenie do napowietrzania
odciekow. Zamontowana dmuchawa boczno kanatowa SC. 40 C 550 T o moey silnik
. 5,5 kW o maksymalnej wydajnodei 650 m?/h ttoczy powietrze do zbiornika poprzez 12
| sztuk glowic mglowych AK 11 (do napowietrzania ) zamontowanych na wysokodci 0,5 m
od dna zbiornika. Zataczanie i wylaczanie dmuchawy jest automatyczne regulowane
' ) poziomem odcickow w zbiomiku. Pompy zamontowane w zbiorikach moga byé
B zastapione innymi typami pomp o podobnych parametrach.

N E. Studnia wéd drenazowych czystych Sdl
| Studnia zostata zlokalizowana na kofcéwee drenazu odwadniajacego obok zbiomika
odciekow. Wewnatrz studzienki przewidziano zainstalowanie pompy typu P-1CA
: o wydajnosci Q= 16 m?/h 1 wysokosci podnoszenia H=12 m. st.w. Wiaczanie 1 wylaczanie
’ pompy - reczne w zaleznosci od potrzeb.

: l 3) System odgazowania kwater skladowiska

Odgazowanie kwater sktadowiska: KW-1/1 zostalo wykonane z zastosowaniem 29 studni.
, odgazowujacych. Promief zasiggu. kazdej ze studni wynosi okoto 30 m. Studnie zostaly
] l wykonane metods odwiertu o srednicy 0,5 m na glebokosé 11 m zamknigeie studni jest
' na poziomie 250 m n.p:m, Studnie te wyposazono w dren pionowy z rur PE SDR 11 $rednicy
- 110 mm w obsypce zwirowej, studnie moga by¢ wyposazane w dreny poziome wykonane:
] zrur perforowanych $rednicy 110 mm. Kazda studnia posiada indywidualne przyltacze
do modulu ssaco-pompujacego rurociagiem wykonanym z rur PE SDR 11 o érednicy 63mm.

Odgazowanie kwatery KW-1/2 zostalo wykonane z =zastosowaniem 11 studni
odgazowujacych z tego 8 wykonanych jw. za$ 3 to ujecia biogazu z systemu odwadniania
(drenazu) kwatery KW 1/2. Przewody doprowadzajace biogaz ze studni do modutu ssaco-

L pompujacego o lacznej dlugosci pond 5000 mb. Wyposazono dodatkowo w 38 sztuk
: f;’é odwadniaczy bez obstugowych. Studnie odgazowania na kolejnych etapach skiadowania
L RG, odpadow. powyzej rzednej 250 m npm. zostang wykonane z uzyciem rury stalowej lub
] Q‘?;¢o Ztworzywa o Srednicy 500 mm ulozonych na przesypce ziemnej izolujacej warstwe
\ - Q,d}; odpadéw, wewnatrz rury bedzie wyposazone w saczek Sredpicy 110 mm i wypelnione
4 £ %" zwirem. Rury beda stopniowo podnoszone w miarg skiadowania kolejnych warstw odpadow.

& P Studnie te beda podiaczane do modubu ssaco-pompujacego na kolejnych etapach (poziomach)
! 7% sktadowania. ‘
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Modut ssaco-pompuigey

Modu} ssaco-pompujacy wraz z pochodnia zlokalizowany jest na terenie kwatery KW1/1
| w jego potnocno- zachodniej czgsel. Kontener 20 stopowy 12 m x 2,5 m X 2,5 m wyposaZony

| jest w:

] B.

Sciezke regulacji przeptywu biogazu wejéeie 40 rurociagébw DN 25 ze stali
kwasoodpornej wraz z kolektorem zbiorczym DN 160 materiat AISI 340,
odwadniacz, filtr,

zawory pneumatyczne DN 125,

rurociag DN 125 wykonany ze stali nierdzewnej AISI 340,

przerywacz ptomieni,

kompensatory,

ssawo-dmuchawe,

przeplywomierz, _

rurociag pochodnikowy DN 80 stal nierdzewna AISI 340

zawor pneumatyczny DN 80.

Pochodnia biogazowa

Pochodnia biogazowa zamontowana na dachu kontenera. modulu ssaco-pompujacego
o wydajnosei do 300 m’/h przeznaczona jest do pracy podczas rozruchu instalacji, awaril
agregatu kogeneracyjhego lub jego. remontu-oraz w przypadku spadku zawartosci metanu.

| Pochodnia posiada automatyczny zaplon elektryczny z kontrola plomienia za poinocg

ultrafiolétu oraz zabezpieczenia przed przerzutem plomienia do instalacji za pomocy
: przerywacza plomienia. Pochodnia sktada si¢ z pionowego palnika. inzektorowego
‘ umieszczonego w otwartej komorze spalania otoczongj cylindrycznym plaszezem
‘ chronionym daszkiem. Palnik wyposazony jest w dysze gazowq wraz z regulatorem doptywu
) powietrza pierwotnego oraz blaszkowy stabilizator plomienia. Pracg pochodni nadzoruje

g :

. C.
‘| Modut

| automat palnikowy z nat_ychmias_toWym wylacznikiem awaryjnym po zaniku plomienia.
Parametry techniczne pochodni:

typ pochodni --atmosferyczna niskotemperaturowa,
temperatura spalania - 700-850°C,

zakres regilacji 1: 5 - (50 <300 m°/h)

moc cieplna Mc = 500 kW. '

Modul kogeneracyiny _ _ _
kogeneracyjny PETRA 460C typ 3560 APL CCH o mocy elektrycznej 356kVA/KWe,

zlokalizowany jest w pdlnocnej czesci skladowiska na terenie przylegajacym do sortowni.

, Teren ogrodzony imonitorowany kamerami wizyjnymi przez cala dobe. Kontener 40
f stopOwy wyposazony jest w:
| - silnik spalinowy Perkins typ 4006-23TRS 2 BIO
- generator, pradnice Stanforda typ MeccAlte ECO 40-1L/4),
\ @ - System chlodzenia silnika i paliwa zamontowany na dachu kontenera,.
a4 - instalacj¢ gazowa z elektrozaworami, czujnikami i analizatorami skladu gazu,
%;&0 - rozdzielnie sterownicza, ‘
l %&/ﬁ - rozdzielnig sitowa wraz z transformatorem TZAM 1000 kVA 21/0,4 kVA i stacia
7y % G transformatorowg MRW 20/1000-3
(,f%\ ‘%p‘? wymienniki ciepla wraz z wrzadzeniami do odbioru i przesylu energii cieplnej do siect
| " micjskiej 2xDN 500 PEC Sp. z 0.0. w Tychach.
%3
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D. Urzadzenia energetyczne:
- transformator _ _
- stacja transformatorowa podiaczona do sieci sredniego napiecia.

C  4) Stanowiske dezynfekcyjne

Stanowisko dezynfekeyjne zostato wykonane w postaci (brodzika) dluzy wypelnionej

P srodkiem odkazajacym. Stuzy do dezynfekcji kot pojazdow wyjezdzajgeych ze skladowiska

i odpadow. Sluza posiada wymiary w $wietle 9,0 x 3,5 m. Warstwa roztworu odkazajacego

wynosi ok. 25 em. Dno $luzy posiada spadek 0,5% w- kierunku odptywu do kolektora

] zeliwnego $rednicy 100 mm. Do dezynfekeji kot pojazddw uzywa si¢ 5 % rtoztworu wody

) 7 lizolem lub inoym érodkiem dézynfekujacym. Zuzyty roztwor poprzez odkrecenie zasuwy
spustowej jest odprowadzany do zbiomika odciekow.

5) Waga samochodowa

‘ 1 Skiadowisko jest wyposazone w elektroniczna wage samochodowa (40 tonowa z urzadzeniem
rejestryjacym wraz z osprzgtem -komputerowym, pozwalajacym na pelny monitoring

. ilosciowy i jakesciowy odpadéw oraz 7 zaporami automatycznymi regulujgcymi wjazd

. pojazdéw na skiadowisko oraz catodobowy system kontroli audio — wideo wraz z kamera).
Waga jest obstugiwana przez program komputerowy. :

6) Budynek socjalno-techniczny

E Budynek socjalno-administracyjny zostal usytiowany przy wjezdzie na sktadowisko
' odpadéw pomiedzy droga dojazdowa do skladowiska a watem kolektora kanalizacji
‘ sanitarnej. Lokalizacja budynku umozliwia sprawna obshuge klientow skladowiska
] z wykorzystaniem istnigjacego ukfadu drogi i wagi samochodowej, wprowadza przejrzysty
i bezpieczny uklad komunikacyjny i monitoringowy dla pracownikéw skladowiska.
: Pomieszczenie ‘wagowo-monitoringowe umieszczono na poziomie + 1,0 m. dla ulatwienia
: 1 kontroli przejezdzajacych pojazdow ze schodami zewngtrznymi dla klientéw. W budynku
‘ znajduja si¢ réwniez pomieszczenia: biuro. mistrzéw, archiwum, magazyn, sanitariaty dla
-~ pracownikéw biurowych, duza sala narad i szkoles, ponadto czg§¢ socjalna zalogi pracujacej
| na sktadowisku i w sortowni w tym szatnie czysta i brudna, lazienka, WC, jadalnia oraz
o portiernia. Woda do picia i celow bytowo-gospodarczych jest doprowadzana. rurociggiem
o'$rednicy 80 mm. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa do zbiomika odciekdéw
] & i dalej do kolektora sanitarnego ¢ 1000/1750, Budynek posiada ogrzewanie elekiryczne oraz

‘ é&*ﬁ’ wentylacje nawiewows mechaniczna. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 181 07m”.
%32} A Szatnia dla kobiet zostata urzadzona w budynku typu barakowego skiada sig z czgsei czystej

N 7 0@ i brudnej oraz wezla sanitarnego.
o ‘@ 7
L
/y %(“
1 "9{0 . 7) Droga dojazdowa i drogi wewngtrzne na skladowisku
f Copes o . . : . . .
& Dojazd na skladowiskoe odpadow od strony ul. Przemystowe] odbywa si¢ ulicami
) Urbanowicka i Serdeczna. Dojazd na sktadowisko od strony ul. Swiérczynieckiej odbywa sie
ulics Lokalng. Na skiadowisku droge dojazdowa stanowia prefabrykowane plyty zelbetowe
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pokryte watstwa, masy bitumicznej grubosci 8 cm na podbudowie z klifica drogowego oraz

warstwy piasku, ktora stanowi warstwg odsaczajaca. Szerokosé drogi dojazdowej wynosi

6,0m, a dalej na koronie skladowiska to droga z plyt betonowych szerokosci 4,5 m.

Tymczasowe drogi dojazdowe na sitadowisku odpadow beda budowane w miare potrzeb
eksploatacyjnych. Szeroko§é tych drég nie moze przekroczyé 4 m, a grubodé warstwy

uzytych odpadéw ~ 30 cm.

8) Magazyn odbioru odpaddéw nicbezpiecznych czasowo gromadzonych

~ Magazyn sktada si¢ z dwéch czedei. Pierwsza cz¢$¢ ma posta¢ metalowego garazu znajduje
sic na utwardzonym placu z podiozem betonowym obok wiaty na sprzgt. Druga czgsé,
znajduje si¢ w obiekcie Wiaty na sprzet. Magazyn jest wydzielony w postaci boksu
ogrodzonego siatka i niezalezna bramg wjazdowa, Kazdy rodzaj odpadéw magazynowany jest
w oddzielnym specjalistyc¢znym pojemniku.

9} Baza transportowa

Baze transportows stanowi plac postojowy o powierzchni 1000m?, dla samochodéw
specjalistycznych transportujacych odpady, zlokalizowany pomigdzy wiata magazynows
iwaga samochodowa, obok brodzika do mycia i dezynifekcji. Plac zostal utwardzony
betonowa nawierzchnig i jest wyposazony w drenaz odwadniajacy, punkt poboru wody
domycia pojazdéw oraz punkt biezacej konserwacji 1 napraw pojazdéw. Plac jest
monitorowany za pomoca kamer i urzadzen z czujnikami na podezerwieri.

10) Ogrodzenie skladowiska wraz z pasem zieleni izolacyjnej

Ogrodzenie obejmuje caly teren na ktérym eksploatowane jest skladowisko odpadow wraz
z zapleczem. Zostalo wykonane siatka ogrodzeniowa na stupkach stalowych wysokosei
2,10 m oraz od strony wschodniej wysokosci 2,50 m. Poza funkcja ograniczenia dostgpu osob
niepowolanych na sktadowisko ogrodzenie ma za zadanie zatrzymywanie odpadéw
(szczegolnie lekkich) porywanych przez wiatr. Skladowisko jest ‘réwniez ogrodzene
dodatkowo siatkami o wysokosci 8 m pozwalajacymi wylapywaé odpady takie jak papier,
folia.

4. Zrédla emisji, zuzycie emergii, materialéw, surowcow i paliw (w tym Zrédia
zaopatrzenia zakladu w wodg)

4.1. Charakterystyka #rédel emisji do powietrza, urzgdzenia ochronne oraz miejsca
2, wprowadzania pyl6w i gazéw do powietrza,

N

%@harakterystyka instalacji do ujmowania i zagospodarowania gazu skiadowiskowego

2%« Instalacja odgazowania kwater skiadowiska wraz z gospodarczym wykorzystaniem gazu
skladowiskowego, sklada sig z:
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s studni odgazowujacych - na kwaterze KW-1/1 zastosowano 29 studni
odgazowujacych, wykonanych metoda odwiertu o $rednicy 0,5m na glebokosé 11 m,
zamknietych na poziomie 250 m n.p.m. Studnie te wyposazono w dren pionowy z rur
PE SDR 11 o grednicy 110 mm, w obsypce Zwirowej. Na kwaterze KW-1/2
zastosowano 11 studni odgazowujacych, z tego 8 wykonanych jw., za$ 3 to ujecia
biogazu z systemu odwadniania (drenazu) tej kwatery.

Na kolejnych etapach skladowania odpaddéw powyzej rzednej 250 m np.m., studnie
wykonywane sq z uzyciem rury stalowej lub z tworzywa o sreddicy 500 mm, ulozonych
na przesypee ziemnej izolujacej warstwe odpadéw. Rury wewnatrz wyposazone sa
w sgczek srednicy 110 mm i wypelnione zwirem;

o sieci rurociagéw - kazda studnia posiada indywidualne przylacze rurociagiem
wykonanym z rar PE SDR 1l o ¢rednicy 63 mm do Kkontenerowej stacii
przygotowania biogaz (moedulu ssgeco-pompujacego);

o kontenerowej stacji przygotowania biogazu (modut ssaco-pompujacy) wraz
z pochodnig do spalania biogazu w przypadku awarii agregatu kogeneracyjnego,
rozruchu instalacji, remontu lub spadku zawartosci metanu w biogazie;

« generatora kogeneracyjnego PETRA 460C typ 3560 APL CCH o mocy elektrycznej .

356 kVA/KWe i mocy cieplnej 424 kWe (silnik spalinowy gazowy ,Perkins” typ

4006-23TRS 2 BIO, pradnica typ MeccAlte ECO 40-1L/4), w ktérym spalany jest gaz

sktadowiskowy (biogaz) w celach energetycznych. Spaliny odprowadzane sg

do powietrza emitorem boczaym o wysokoscei h = 5,4 m i srednicy d = 0,2 m;

transformatora 1000 kVA 21/0,4 kVA,; ,

stacji transformatorowej MRW 20/1000-3, podiaczonej do sieci sredniego napigcia;

instalacji technologicznej wezla cieplnego (wymiennik eiepla o mocy 430 kW);

sieci cieplnej dwuprzewodowej DN 100 w systemie rur stalowych preizolowanych,

od agregatu pradotworczego do sieci cieplnej 2 x DN 500 PEC Sp. z 0.0,

. & & =

4.2. Charakterystyka Zrodel hatasu

Wykaz gtéwnych zrddet halasu zwiagzanych 'z eksploatacja instalacji IPPC i insta_lac’ji
technologicznie powiazanych, ich parametry akustyczne oraz czasy pracy zawiera ponizsza
tabela, '

Tabela 1. Parametry akustyczne i czasy pracy Zrodel halasu instalacji

&% .
e -
l @'&&
2.2 |7
2, | -
. «f%dé* PSR CRy i | :
j f . % 1 Kompaktor £-35 K ,,Stalowa 110 Pora dnia- 8
LR Wola” |
2 - ‘ _
. & 2 Spychacz gasienicowy B-170 102 Poradnia-8h
; typ M1-43ER
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MASTER - Odpady i Energia Sp. 2 0.0

3 Koparko-}adowarké NK-045B8 110 Poradnia-8h
»Ostrdéwek”

4 Samochody cigzarowe 105 Poradnia-4h

5 Jednostka kogeneracyjna 90 ::g:: :3;3: fi };1
Sortownia 105 Poradnia-8h
Rozdrabniarka ((2 szt.) 90 Pora dnia - 8 h

4.3. Gospodarka wedno — §ciekowa
4.3.1.Gospodarka wodna:

Zrédla zaopatrzenia w wodg.

Zaopatrzenie instalacji w wode nastgpuje w drodze kupna na podstawie dwustronnej umowy -
cywilno-prawnej od Rejonowego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizaeji w Tychach
S.A. Woda wykorzystywana jest na potrzeby socjalno-bytowe oraz technologiczne
sktadowiska (zasilanie §luzy dezynfekcyjnej, mycie sprzgtu i pojazdéw, zmywanie drég).
1los¢ wykorzystywanej wody wynosi okolo 4599 m’frok.

4.3.2. Gospodarka Scickowa:
1. Zrédla powstawania Sciekow.

Scieki przemystowe powstajace na. terenie skladowiska jako mieszanina Sciekow bytowych,
opadowych, odciekowych z kwater skladowiska oraz wéd drenazowych z drenazu
podfoliowego, po zmieszaniu w zbiorniku odciekoéw, odprowadzane sa do przebiegajacego
przez teren skladowiska kolektora sanitamego nalezacego do Rejonowego Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach S.A. Maksymalna laczna ilos¢ Sciekéw
odprowadzanych do kanalizacji: do 68,5 m*/d i okoto 25 000 m’/rok.

1. Rodzaje $ciekbw wytwarzane w zwiazku z eksploatacia instalagji:
- $cieki technologiczne ze §luzy dezynfekeyjnej, jako wodny roztwor stosowanego Srodka
dezynfekcyjnego, odprowadzane sg okresowo do.zbiomika odciekow,
- $cieki technologiczne z mycia sprzetu i pojazdow i drég odprowadzane s do zbiornika
éj?, odciekéw,

é% 2, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe, place) oraz dachow

2% budynkéw — ujmowane przy pomocy wpustdw i poprzez system kanalizacji deszczowej

/@¢0 kierowane sg do zbiomika odciekéw. Czedé $ciekow deszezowych z terenow

J%JQ’ utwardzonych narazonych na  zanieczyszczenie — zwigzkami ‘topopochodnymi

. wr' g - (powierzchnia utwardzona przy stacji segregacji, droga dojazdowa do stacji)

. cf:/(‘o do kanalizacji odprowadzana jest po weze$nigjszym podczyszczeniu w separatorze
’ 2‘%\ weglowodordw typu DHLF 1134,

- odcieki z kwater deponowania odpadéw — ujmowane. systemem drenazowym niecek
do sktadowania. Odcieki z kwatery KW-1/1 poprzez zbieracz trafiaja do mnicha —
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pompowni odeiekéw i dalej do zbiornika odciekow. Czesc odciekéw odbieranych
z mnicha wykorzystywana jest do zraszania technologicznego skiadowiska. Odcieki
z kwatery KW-1/2 trafiaja bezposrednio do zbiornika odciekow,

2. Scieki inne

- wo‘_dy 7 drenazu_odwodnieniowego (wod gruntowych) — stanowig wody gruntowe
ujmowane drenazem z terenu ponizej poziomu czaszy skladowiska, odprowadzane
kolektorem do studni Sdl, skad przepompewywane sg za pomocg zlokalizowanej
w studni pompy wod drenazowych czystych do zbiornika odciekdw,

- $cieki bytowe odprowadzane sa wcatosei do zbiomika odciekéw,

- wody opadowe z zewnetrznych skarp kwater splywaja przez system rowow .opaskowych.

‘Stan i sklad sciekoéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyinych:
temperatura, odezyn ph, zawiesiny ogodlne, ChZT, BZTs, fosfor ogolny, azot ogdlny, azot
amonowy, azot azotynowy, chlorki, cyjanki wolne, cyjanki zwxqzane fenole lotne,
weglowodory ropopochodne, rt¢é, kadm, arsen, chrom ogélny chrom', cynk, kobalt, mied,
nikiel, otéw, srebro, wanad, WWA.

Warunki wprowadzania- ciekéw przemystowych do wurzadzen kanalizacyjnych innego
podmiotu zostaty ustalone w odrgbnym - pozwoléniu  wodnoprawnym wymaganym
na podstawie ‘rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie
: ‘ : substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie

w Sciekach przemystowych do wurzadzeh kanalizacyjinych wymaga uzyskania pozwolenia
‘wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 ze zm.).

; 4.4 Gospodarka odpadami

= Gospodarka odpadami na terentie gdzie jest eksploatowaria instalacja IPPC obejmuje:
| s przetwarzanie odpadow: _
‘ - unieszkodliwianie odpadow poprzez ich skladowanie,
- odzysk odpadow;
w wyniku zastosowanych procesdw przetwarzania nie bedg powstawaty odpady,
e wytwarzanie odpadéw,
e zbieranie odpadéw,
wraz z okresleniem miejsc i sposobdw magazynowania odpadow,
opisane w dalszej czesei decyzji.

Na przedmiotowym skiadowiskn nie zostaly wydzielone czgéci, na ktérych maja byé

& sktadowane okreslone -rodzaje odpadow niebezpiecznych.
AP W zwigzku ze zmiang przepiséw prawnych koniecznym bylo dokonanie podzialu
. ‘@‘&, 00 skiadowiska na sektor A (kwatera 1/1) isektor B (kwatera 1/2), a przeznaczenie

' Jposzczegolnyoh czgsci sktadowiska jest nastepujace:

- sektor A, kwatera 1/1 - przeznaczony jest do skladowania odpadow nie zawierajacych

S @ frakcji organicznej z podgrup 19 05; 19 08; 1909119 12;
5\(2/ - sektor B, kwatera 1/2 - przeznaczony jest do sktadowania odpadéw nie zawierajacych

7" frakeji organicznej z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z grup 03, 15, 16, 17.
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Laczna érednia roczna masa skladowanych odpadow w ciagu roku wynosi okoto 60 000 Mg.

Poszezegdine miejsca magazynowania odpaddw winny by¢ zorganizowane tak, aby:
- uniemozliwié dostep do magazynowanych odpadéw osobom nieupowaznionym,
- zapewnione zostalo bezpieczefistwo zdrowia i zycia pracownikéw podczas prowadzenia
- prac zwiazanych z magazynowanymi odpadami,
- nie zaklocaé normalnego funkcjonowania calego Zaktadu.
Wszystkie odpady winny by¢ magazynowane w sposob selektywny, w miejscach do tego
wyznaczonych, do czasu ich przekazania dalszym uprawnionym odbiorcom odpadéw.

Wszelkie prace zwiazane z gospodarka odpadami winny by¢ wykonywane wylacznie przez
? \ upowaznionych pracownikéw przeszkolonych w zakresie pizepisow BHP oraz zasad
' postepowania z tymi odpadami, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, wyposazenia i §rodkow
: | transportu Nadz6r nad tymi pracownikami sprawuje kierownictwo Zaktadu.

4.5 Zuiycie surowcéw materialéw, paliw i energii wraz z bilansem materialowo-
SUrOWCOWym

4.5.1. Zuzycie substancji i materialéw w tym paliw

_ Na skladowisku odpadéw komunalnych w Tychach stosuje si¢ materialy, ktdre zawierajg
- substancje niebezpieczne. Tymi materiatami sa: olej napgdowy oraz oleje silnikowe. Sa one
\ uzywane w pojazdach mechanicznych pracujacych na skiadowisku.
o Zuzycie oleju napedowego wroku 2012:
- - Ipotrocze — 81,88 Mg

~ Il pdtrocze — 97,28 Mg
s Zuzycie olejéw silnikowych wroku 2012:

- Nazwa towaru Tlo$é [w litrach]
‘ Olej przektadniowy razem 54
} Olej silnikowy razem | 1485
" Olej hydrauliczny razem 650
Razem _ 2189
i & Naprawy, remonty sprz¢tu i srodkéw transportowych wykonywane s3 na zewnatrz (umowa.
k4 » 2PKM Sp. z 0.0. Tychy). Mycie pojazdéw wykonywane jest w myjni zewngtrznej firmy
%}6’0 SPRINT Tychy.
%%
0 €
L4

7
\ & 0%\ 4.5.2. Zuzycie mediéw energetycznych

@‘ Na potrzeby wlasne energia elekiryczna jest dostarczana z Gornoslaskiego Zakladu
Elektroenergetycznego w Gliwicach zgodnie z zawarta umowa.
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Zuzycie nosnikow energii na potrzeby zakladu w roku 2012 wyniosto:

- energia elektryczna na potrzeby zakiadu 220 MWh

- energia elekiryczna na potrzeby pracy instalacji kogeneracji, w tym straty powstale
w wyniku rozdziatu energii w transformatorze 230 MWh

- olej napedowy - 400 Mg/r — praca sprzetu na skiadowisku oraz $rodki fransportu
specjalistycznego odbierajgce odpady, pojazdy do zimowego uttzymania drég i ulic
i zamiatarki uliczne,

o - oleje silnikowe, smarowe i hydranliczne stosowané w eksploatacji maszyn 1 urzadzen -

5 Mg/rok
o Na skladowisku nie jest wykorzystywana energia cieplna, sprezone powietrze, para grzewcza.
. Jednostkowe wskazniki zuzycia nosnikéw energii;
- energia elekiryczna — 0,82 kWh/Mg skiadowanych odpadéw,
i - paliwo do pracy sprzetu— 1,1 kg/Mg skladowanych odpaddw.

" - IL Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calo§ei

- Zastosowane rozwiazania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewniajg spelnienie
! wymagan najlepszej dostepnej techniki i osiaganie wysokiego stopnia ochrony érodowiska

‘ jako catedci. W poszczegdlnych nizej wymienionych elementach srodowiska przedstawia sie
‘ to w nastepujacy sposob :

1. W zakresie ochrony powietrza

L W celu minimalizacji zanieczyszezen emitowanych do powietrzd, na instalacji skladowiska

zastosowano: : _
o » wykorzystywanie ujmowanego gazu sktadowiskowego ze skladowiska w celach
[ energetycznych; - | _
o e zageszezanie skladowanych odpadéw cigzkim sprzetem 1 przykrywanie ich warstwa,
“izolacyjna;

« izolowanie sktadowiska pasem zieleni o minimalnej szerokosei 10 m;
o eksploatacie maszyn i wurzadzen pracujacych na skladowisku zgodnie
z dokumentacjami techniczno-ruchowymi;

2. W zakresie ochrony $redowiska przed halasem

a5 Zastosowane urzadzenia oraz rozwigzania ochrony przed hatasem zapewnig dotrzymanie
RS standardow akustycznych, na najblizszych sasiadujacych z Zakiadem, terenach podlegajacych
| %&% ochronie akustyczne;j.
g
L %, .
% 7"3. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej.
: }/ V74 ' - Wymagania wynikajace z najlepszej dostgpnej techniki w zakresie gospodarki wodno-
Clge Sciekowej realizowane s przede wszystkim poprzez:
Z ¢ Odwodnienie kwatery KW-1/1 za pomoca 3 systemow drenazowych:

- drenazu odwodnieniowego, ktérego zadaniem jest ujecie wod gruntowych,
ktére poprzez komore czerpng zostang skierowane do zbiornika odcickéw;

i i 0.
; . . i 0. TER - Odpady | Energia Sp. 2 0.
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- drenazu sygnalizacyjnego, ktorego zadaniem jest sygnalizacia wystepujacych
ewentualnych nieszczelnosci pomiedzy ulozonymi warstwami  folit
uszczelniajacej dno skiadowiska;

- drenazu odciekéw, ktérego zadaniem jest ujecic i odprowadzenie odciekdéw
z odpadow komunalnych deponowanych na skfadowisku.

s Odwodnienie kwatery KW-1/2 za pomoca 2 systeméw drenazowych ~ podfoliowego

o i nadfoliowego,

L e Zastosowanie wok6t instalacji (skladowiska) wewngtrznego systemu rowdw

opaskowych, ' '

o * Kierowanie $cickow technologicznych ze $luzy dezynfekcyjne;, wod z drenazu

odwodnieniowego, odciekoOw z kwatery do skiadowania odpadow, $ciekéw bytowych

i wéd deszczowyeh zpowierzchni utwardzonych i dachowych, do zbiornika

= - odciekéw, wykonanego jako konstrukcja zelbetowa, przykryta plyta, a nastepnie do

l kolektora RPWIK w Tychach i oczyszczalni $ciekow w Urbanowicach, zgodnie

z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym,

o ¢ Zbieranie wod opadowych sptywajacych z zewnetrziych skarp kwater, przez system

' rowdéw opaskowych,

s Prowadzenie monitoringu jako$ci wod podziemnych oraz odciekOw, zgodnie

o z wymaganiami okreslonymi Rozpqrz_qdzeniem oraz okreslonymi w zatwierdzongj

o przez Marszatka Wojewoddztwa  Slaskiego Instrukcji prowadzenia skladowiska
: odpadéw innych niz niebezpieczne iobojétne w Tychach-Urbanowicach przy ul.

Serdecznej 100,

‘i o Wykonywanie monitoringu przez Jaboratorium akrédytowane.

4. W zakresie gospodarki odpadami

4 Wymagania wynikajace z najlepszej dostgpnej techniki w zakresie gospodarki odpadami
R realizowane sa przede wszystkim poprzez prowadzenie zintegrowanego systemu gospodarki

) odpadami uwzgledniajacego:

» gleboka 1 skuteczng segregacje odpadow i selektywny spos6b ich zbierania

[ 1 magazynowania; '

. e bezpieczne tymczasowe gromadzenie odpadéw na terenmie gdzie jest eksploatowana

instalacja;
¢ przekazywanie odpadéw do przetwarzania uprawnionym podmiotom gospodarczymm.

III. Warunki eksploatacji instalacji oraz wprowadzania do Srodowiska

1‘?@ substancji i energii przy normalnym funkcjonowaniu instalacji
%,
' %&¢0 1. Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku
N

6%," Dopuszczalny réwnowazny poziom hatasu ,,A” mogacego przenika¢ do srodowiska wynosi:

; a) na terenach zabudowy mieszkaniowo-ustugowej zlokalizowanych po stronie polnocno-
zachodniej skladowiska:

2 - Lacgp— 55 dB

% - Laen—45dB

»
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¢) na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych po stronie poinocno-
wschodniej skladowiska

- LAcgp — 55 dB

- Laegy — 45 dB*

* v preypadiu niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkciq, w porze nocy nie obowiqzuje na nich
dopuszezalny poziom hatasu w porze nocy

2, Warunki w zakresie gospodarki odpadami

Warunki w zakresie gospodarki odpadami obejmuja:
* przetwarzanie odpadow:

- unieszkodliwianie odpaddéw poprzez ich skladowanie,

- odzysk odpadéw,

w wyniku zastosowanych proceséw przetwarzania nie bgda powstawaly odpady,

s wytwarzanie odpadéw,
s zbieranie odpadow,
wraz z okres§leniem miejsc i sposebéw magazynowania odpadéw.

2.1, Przetwarzanie odpadéw.
2.1.1. Unieszkodliwianie odpadéw poprzez ich skladowanie.

Proces skladowania odpadéw odbywaé sig bedzie w sektorze A oraz w sektorze B
sktadowiska odpadow.

2.1.1,1. Rodzaje i_ilogci odpadéw dopuszczonych do unieszkodliwiania w . procesie
sktadowania odpadow DS w ciagu roku.

a) Sektor A - przeznaczony jest do skiadowania odpadéw nie zamerajacych frakeji
organicznej z podgrup 19 05; 19 08; 1909119 12 wymicmonych W pomzszej tabeli.

Kod . Hos¢
Lp. odpadu | ‘Nazwa odpadu [Mag/rok]
1 2z 3 . R 4
1. 19 05 03 Kompost nie odpowiadajacy wymaganiom. 50 000
2, ex 190599 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) 50 600
3. 19 08 01 Skratki 1 500
4, 19 0802 Zawartos¢ piaskownikow 1 500
5. 19 0805 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe 1500
6. 19 09 01 Qdpady state ze wstepnej filtraciji i skratki 500
7. 190902 Osady z klarowania wody 500
8. 190903 Osady z dekarbonizacji wody 500
9. 1909 04 Zuzyty wegiel aktywny 500
10. 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 60 000
: mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19
1211
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b) Sektor B - preeznaczony jest do skladowania odpadéw nie zawierajacych frakeii
organicznej z grupy 20 z odpadami innymi niZz niebezpieczne z grup 03, 15, 16,.17
wyimienionych w ponizsze;j tabeli.

. Kod Hosé
) Lp. odpadu Nazwa odpadu [Mg/rok]
; 1 2 3 g Py
I. ex 03 0307 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerobu makulatury i 5000
tektury nie zawierajace frakeji nadajacych sie do odzysku
| 2. ex 150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wyci’erania (np. 2000
szmaty, scterkl) i ubrania ochronne inne niz wymlemone
o w 15 02 02 nie zawierajace frakcji nadajacych sie do
1 odzysku
P 3. ex 16.81 02 Odpady inne niz w 16 81 01 nie zawierajace frakcji 2 000
nadajacych sie do odzysku
: E 4. ex 16 8202 | Odpady inne niz w 16 82 01 nie zaWterajqce frakeji 2000
o _nadajacych sie do odzysku o
5, ex'17°01 80 | Usunigte tynki, tapety, okleiny nie zawierajace frakeji 500
'} nadajacych sie do odzysku ' ,
B 6. 1703 80 Odpadowa papa 1 000
7. ex 1706 04 Matena}y izolacyjne inne nie zawzeragqce frakcji nadajacych 2000
- sie do odzysku
' 8. ex 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontoéw i demontaZzu nie 1 000
' zawierajace frakcii nadajacych si¢ do odzysku

i 2.1.1.2. Warwniki skladowania odpaddw.

) Proces unieszkodliwiania. odpadéw wymienionych w punkcie 2.1.1.1. bedzie prowadzony
.} zgodnie z przedstawionymi we wniosku podstawowymi opisami technologii oraz zgodnie z ”
Instrukcji prowadzenia skladowiska odpadéw innyeh niz niebezpieczne i obojetne
o w Tychach-Urbanowicach przy ul. Serdecmej 100” zatwierdzong decyzja Marszatka
' Wojewddztwa Slqsklego w sposob nie zagrazajacy $rodowisku. W szczegolnosei
- w sektorze A kwatery 1/1 do rzgdnej 264,2 m n.p.m. skladowane beda odpady z grupy 19 '
- podgrupy 19 05;.19 08; 19:091 19 12
o - w sektorze B kwatery 1/2 do rzednej 264,2 m n.p.m. skladowane beda odpady zgrupy 20 z
odpadami innymi niz niebezpieczne z grup 03, 15, 16, 17.
Lagczna ilo$é odpadow przyjetych do sktadowania w ciagu roku nie przekroczy 60 000 Mg.

e 2.1.2. Odzysk odpadéw,
R
; %"},500/1) Procesy .pr-zetworze’:nia (o_dzys_ku)‘ odpadow odi’)ywe?é Si.Q bgéq na terenie przedmiotowego
| "347 &(ﬁk%adovwska odpadéw. Prowadzenie tych proceséw nie wiaze si¢ z wytwarzaniem odpadéw,
Yy @2.1.2.1'. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszezonych do przetwarzania (odzysku
\ Jf/g A, Do przetwarzania w procesie RS polega;qcym na wykorzystaniu odpadéw
| '2@3 do wykonywania warstwy izolacyjnej quq przyjmowane nastepujgce rodzaje
| odpadéw w ilosciach okreslonych w ponizszej tabeli:

¥ *STER - Odpad
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lios¢ odpadu ;
Kod _ _ dopuszczona : !
Lo o dpadu Nazwa odpadu do odzysku ;
R Mg/rok]
i 3 i
I .\..17 01 01.. _.Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek — 00
2. 17 0102 | Gruz - ceglany - 2 500
3. 170103 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementy C 3000 '
L WYDOSAZONGE . |
4" 170107 . Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadowych 9 000 }
* matetialow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz : 5
.. i wymienionew 170106
5. 17 0504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymlemone 9.000
e L wW170503 S RS R |
6. 200202 . Glebaiziemia, w tym } kamienie. ' 9000 ¢ |
Dodatkowo do wykonania warstwy izolacyjnej moga, byc przyjmowane odpady, |
ktére spehia kryteria przewidziane dla odpadéw obojetnych do sktadowania t
na skladowisku odpadow obojetnych w akeie wykonawezym wydanym na podstawie g
art.118 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2 2013, poz.21 z¢ zm.}
7. 1 ex 020799 ; Inne niewymienione odpady (z:erma okrzemkowa) 9000
. 8. f 010412 Odpady powstajace pizy cigeilt 1 obrobee postaciowe). skaj 1000
| ! ionenizwymienionew 010407 [
= 9, 100101 | Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottow. (z wytaczeniem 9000
| ykow z Kotiow wyniienionych w 10 01 04) - N
“16.°771001°02 " Popioly lotne z wegla TTsw0
1. 100115 Poplo%y palemskowe zuzle i pyly z kottow ze wspotspalania 5000
| e . M€ RiZ Wymienione w 1001 14 |
12.© 1001 80 : Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania 5000 :
| ... odpadow paleniskowych _ I
| 13,0 170506 : Urobek z poglebiania inny niz wymlemony wi70505 19000
] 14,1 190503 } Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do 79000 :
- . wykorzystania) !
) K___‘:iS. 3 ex 19 05 99  Inne niewymieniorie odpady (stabilizat) B 9 000 L
B 16. ex 19 08 05 . Ustabilizowane komunalne osady.Sciekowe, mezawwra;a@e 76000 : .
‘ . ¢ frakeji nadajacych si¢ do innego odzysku, sk’fadajqce sig. i
o . glownie frakeji mineralne] |
N 17. ex 200399 ;: Odpady komunalne nie wymxemone w. mnych grupach , 1 500 | i
' ! niezawierajace frakcji nadajacych sig do innego odzysku, !
. ... :Skladajace si¢ gtwnie z frakcjimineralnej L

¥.aczna ilogé odpaddw wykorzystanych do wykonywania warstw izolacyjnych nie przekroczy
-‘ 9 000 Mg/rok.

_ | Ww. odpady w lp. 14 —~ 16 [tj. o koddch 19 05 03, ex 19 05 99, ex 19 08 05] bedy
‘ wykorzystywane wylacznie na terenie Sektora B. Wykorzystanie ich na terenic Sektora A jest
s nie dopuszczalne.

&

LING

Yo 2815

L é’@‘ B. Do przetwarzania w procesic R5  polegajacym na wykorzystaniuv odpadéw
re S do budowy skarp, w tym obwalowat, a takze porzadkowania i zabezpieczenia przed
| <& & erozja wodna i wietrzng skarp beda przyjmowane nastepujace rodzaje odpadéw
i © w ilosciach okredlonych w ponizszej tabeli:
| MASTER - Odpady i Energia Sp. z 0.0. MASTER - Ddpady | Enargiz Sp. 2 0.. MASTER - Odpadpi Energla 5p. z 0.0.
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- 110§¢ odpadu | -
Kod e depuszczona
LP odpadu Nazwa odpadu do odzysku
e b o _[Mg/rok]
- 3 j
1. 010102 Odpady z wykopywama kopaim mnych niz rudy metai ¢ 1000
2. 0104 08 . Odpady 2zwiru lub skruszone skaty inrie niz wymienione 1600
,. LWm 0407 e
377010409 " Odpadowe piaski i Hy TUTioeo
4. 0104 12 i Odpady powstajace przy phxkamu t oczyszczamu kopalm inni¢ 1000 5
o niz wymienione w 01 04 07101 04 11
5. 010413 Odpady powstajqce przy cigeiu i ‘obrébee postacnowej skal 1 000
. innenizwymienione 01 04 07 R
6. - 0104381 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla.inne niz 1000 :
7. 100503 Zuzle odlewmcze 1000
8. 100906 Rdzeme i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne 1 0600
o ! niz wymienione w 10 09 05 o o
9. 100908  Rdzeniei formy odlewnicze przed procesem odlewama mne. 1 000
o | nizwymienione w 100907 R
___10._ . IO 09 10 Pyly z gazdw odlotowych inne niz wymienione w10 09 09 1000 E
1L IO 09 12 | Tnne czqsth stale niz ‘wyinienione \_{\_{_10 0911 L o teog
12 101006 Rdzeme i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne 1000
oo .1.MiZ Wymienione w 10 10 05 IS R
13.. 101008 Rdzeme 1f0rmy odlewnicze przed procesem odlewania inne - 1006
3 14: - 101010 ¢ Pyly 7 gazbw odlotowych inne niz wymlemonew 1010 09 1000 |
15 101208 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika. 1 000
o . budowlana (po preerchee termiczne))
16.. 101382 Wybrakowane wyroby _ R e 1
170 160103 | Zusyteopony i 1000
18. 161104  Okladziny piecowe i matenaly ogniotrwale z procesow 1 000
] L ‘metalurgicznych inne niz wymienione w 16 1103 N N
19,7 170101 _ Odpady betonu oraz gruz betonowy zrozbiorek i remontow | 10000
20 170102 Gruzceglany R B
21.0 170103  Odpady mnych materialow ceramlcznych elementéw 3000 :
... ... Wyposajemia B T
2. 1701 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowyc,h ' 10 000 ;
; . materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niiz
N  wymienione w 170106 . )
23,7 ex 170180 | Tynki T1oo0
__24.._“_:._ex 170181 = Elementy betonowe i kruszywa nlezaWIera!qce asfaltu 5000
25 1705 08 | Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony ; 1000 ‘
26. 190902  Osady z klarowania wody 1000
é%» 27 ex 191209 ' Mineraly (np. p;asek kamienie) z wy%qczemem ‘odpadéw 30000
& é‘@ ‘ * pochodzgcych z mechanicznych sortowni odpadéw i odpadéw
<, 4}0@ b : ! pochodzacych z przetwarzania zmieszanych odpadow :
%y | lomumalnyeh
7 @@chzna 1losé odpadow wykorzystanych do wykonywama warstw 1zolacy3nych nie przekroczy
4 S 36000 Mefrok]

fé’ Odpady o kodzie 19 12 09 nie moga zawiera¢ w swoim skladzie czesci biodegradowalnych,
4 nie moga pochodzi¢é z mechanicznych sortowni odpadéw i odpadéw pochodzacych
z przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych,

MASTER- Cdlpady | Engrol .~'MASTER - Odpady'| Energia 5p. Z 0.0.
MASTER - Odpady i Energia Sp. z 0.0 i Ganady n\’rg’asn 20.0. :
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C. Do przetwarzania w procesie R5  polegajacym na wykorzystaniu odpadow
do budowy tymczasowych drég dojazdowych na skladowisku beda przyimowane
nastepujace rodzaje odpadéw w iledciach okredlonych w ponizszej tabeli:

Ilos¢ odpadu .
. Kod . dopuszczona
Lp. odpadu | Nazwa odpadu do odzysku |
T {Mgfmk]
1 .1 70101 " Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i _59}1}9!?!?{3}‘!’_._ e
2. 170102 ' Gruzceglany | i 2300
3. 170103 i Odpady mnych materialéw ceram:cznych { elementow 37000 ;
... .. wyposaZenia SR
4, © 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gru&u ceglanego, odpadowych 9000
§ materialow ceramicznych 1 elementéw wyposazZenia inne niz
- . wymienione w- 1701 06 R e
5. ex 17 OS 04 Kamienie, inne niz wynnemone wi7 05 L T 9 {)00w i
6. 200202 ° Gleba i ziemia; w tym kamienie ' L9000

Laczna ilo$é odpadow wykorzystanych do budowy tymczasowych drog do;azdowych
na sktadowisku nie przekroczy 9 000 Mg/rok].

2.1.2.2. Miejsce i dopuszczalne metody przetwarzania (odzysku) odpadow.

Procesy przetwarzania (odzysku) odpadéw wymienionych w punkcie 2.1.2.1. bedg
prowadzone naterenie przedmiotowego slkdadowiska odpadéw w sposdb nie zagrazajacy
érodowisku oraz zdrowiu i zyciu ludzi, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz zgodnie z ” Instrukcjs prowadzenia skiadowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Tychach-Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100™ zatwierdzong,
decyzjg Marszatka Wojewodztwa Staskiego.

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 20131 o odpadach (Dz.U. z 2013r,,
poz.21 ze zm.) przetwarzanie odpadéw polegajace na wykorzystaniu odpadéw do:
'a) wykonywania warstwy izolacyine,

b) budowy skarp, w tym obwalowan, a takze porzadkowania i zabezpieczenia przed erozja

wodna i wietrzna skarp,
¢) budowy tymezasowych drog dojazdowych na sktadowisku,

oznaczone jest symbolem RS (recykling lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych).

eéj? Maksymalna grubo$é warstwy izolacyjnej winna wynosi¢ 30 cm, przy czym udzial warstwy
iz‘olacyjnej w stosunku do warstwy sktadowanych odpadéw nie moze przekraczaé 15%.

%58,
&
4’& rokos§é tymezasowych drog dojazdowych na sktadowisku odpadéw nie moze przekroczyé
4’ %, a grubosé warstwy uzytych odpadéw — 30 cm,

/ V74 , 2.1.2.3. Miejsce i sposdéb magazynowania od adow _dopuszczonych do przetwarzania
& 2 {odzysku).
dfz»

Odpady dopuszczone do przetwarzania (odzysku) nie beda magazynowane. Odpady beda
na biezaco przekazywane do przetwarzania.
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WASTER - Odpady i Energia Sp. z 0.0. Wicepret sZarzangé .Finansi\:ych

© MASTER - Odpafl)( i Energia Sp. z 0.0.

o 43100 Tyehy. ul Lokaing 11 Preges Zarzadu

tel.ffax +48 32 21984 27, N
lel. +48 32 327 pg -
NIP: 646-23-47-267, REGON, 2738537f§ O Tan Wistuba A

Ae°

czystaw Podmokiy



