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ODBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO
W CIAGU DROGI GMINNEJ 6709708 W KM 1+209-1+239
ULICY ZEOTY LAN W SWIERCZYNCU (JNI 31000674)

PRZEDMIAR ROBOT

Nr.
specyfikacit

Jednostka

Wyszezegdlnienie elementow rozliczeniowych

Nazwa liogé

3

4

b]

6

DMU,00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Koszi dostosowania do wymagain Warunkéw Kontrakiu i Wymagan Ogbinych
zawartych w specyfikacji DM.00.00.00

ryczalt

CPV 42600000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.01.00.00

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.01.00

OBSLUGA GEODEZYJNA BUDOWY

D.01.01.01

Wylyczenie, odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wytyczenie obiekiow,
Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego gcodele - tyczenie punktdw
wysokogciowych, pomiary przy liniowych robotach ziemnych dla wszystkich branz,
przy wykopach dla robét inzynierskich zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 21
lutego 1995 r, (Dz.U. nr 25, poz. 133 z 1995 r.)
- wytyczenie trasy drog:
- drogi gminaej: 46 m
- wytyczenie obiektow:
- wytyczenie przebudowywanepo obieklu: | szt,

ryczalt

Pontiary geodezyjne powykonaweze wszystkich branz z naniesieniem na zasoby
mapowe zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 21.02.1995 r. (Dz.U. nr 25
poz.133 z 1995 r.). Mapa pomiaru powykonawczego zawieraé powinna: sytuacig
{naktadka 8}, uzbrojenie (nakladka U) oraz granice dziatek (nakladka E). Stabilizacja
punktéw sranicznych usunietveh w czasie realizacii inwestveii,

ryczatt

D.01.01.02

Qsnowa geodezyna

Przebudowa lub zabezpieczenie punkiéw osnowy geodezyjnej wraz z operatent
geodezyjnym

ryczalt

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm

m2

470

D.01.02.04

Rozbidrka clementdw drog i ulic

- rozbidrka nawierzchni fezdni - BA gr. 17 cm

m2

91

- rozbidrka Seicku skrpowego betonowego

m

- rozbidrka tablic znakdéw drogowych

SZE.

o [ A

~rozbitrka stupkéw znakéw drogowych wraz z fundamenten

szl

<

D.01.02.06

Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
- grubosei 10 cm: 0,1*62=6,2 m3

m3

~JLb | e

D.02.00.00

CPY 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

11

D.02.01.01

Wykonanie wykopow

m3

160

12

D.02,03.01

Wykonanie nasypu - mieszanka naturalna

m3

100

D.03.09,00

CPV 45232130-2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.03.01

Saczek podhuzny

- dren za plytami przejéciowymi z HDPE ¢125 otoczony geowldkning i Zwirem
- obsypka z Zwiru - 5,6 m3
- prefabrykat betonowy wg KPED} 01.03: - 26 m
- wykonanie wylotéw na skarpie: - 2 szt.
- geowlokning - 70 m2

m

28

D.03.06.01

Elementy odwodnienia powierzchniowego

- §ciek skarpowy wg KPED 0125
- podsypka cementowo-piaskowa, ge. 3 em: 13*0,6=7,8 m2
- lawa betonowa B20: 13*0,1=1,3 m3

m

- studzienka wpadowa betonowa wg KPED 01.12

szt

D.04.00.00

CPV 45233320-8 PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto - profilowanie i zaggszezenie podioza
- droga: 95 m2
- poboczatzjazdy: 140 m2

m2

235

D.04.03.01

Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

17

- podbudowy z kruszywa:

m2

95

18

- warstw bitumicznych
- pod warstwg Scieralng: 319 m2
- pod warstwe wigzaca: 153 m2

m2

472




[2.04.04.02b Podbudowa zasadnicza # mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
[9 o grubodci 25+60 cm nad phytami przejseiowymi m2 93
20 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gruboscei § em m2 91
D.05.00.60 CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE
D.05.01.02 - [Nawierzchnia gruntowa ulepszona z zastosow. kruszyvwa (/315 mm
21 - pobocza + zjazdy, gr. 10 cm m2 140
22 D.05.03.05 Nawierzchnia jezdni z betonu asfattowego AC 16W - warstwa wigzaca gr. 6 cm m2 152
23 D.05.03.13 Nawigrzchnia jezdni z mieszanki SMAI1I1S - warstwa $cieralna gr. 4 em m2 148
24 D.05.03.16 Geosiatka - siatka poliestrowa do zbrojenia betondw astaltowych m?2 28
25 - o¢zyszezenie 1 skropienie podloza m2 28
D.06.00.00 CPV 45111291-4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26 D.06.01.01 fHumusowanie tereny i obsianie trawsa ar. 10 cm m?2 250
D.07.00.00 CPV 45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA
27 D.07.01.01 (=znakowanie poziome wg projektu docelowej organizacii ruchu m2 10
- P-7¢ linia krawedziowa przerywana - waska: 14x0,06=0,84 m2
- P-7d linia krawedziowa ciagla - waska: 76x0,12=9,12 m2
28 D.07.02.01 (Oznakowanic pionowe wg projektu docelowej organizacji ruchu kpl. I
-znaki informacyjne - 2 szt.
-znaki kierunku i miejscowodci - 2 szt
-znaki do przesuniecia - 4 szt
D.07.00.00 CPV 45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
29 D.07.02.01 __ {Oznakowanie micjsca robét i objazdu wraz z projektem i uzgodnieniami kpt. |
D.08.00.00 CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Kraweznik betonowy na fawie C12/15 z oparem
30 - pionowy 100x20x30cm m 8
- lawa betonowa z oporem C12/15: 8*0,07=0,6 m3
- elastyczna masa bitum. miedzy kraweznikiem a nawierzchnig 8*0,004=0,1 m3
ROBOTY MOSTOWE
M,11.00.00 CPV 45220000-3 FUNDAMENTOWANIE
M.11.61.00 Roboty ziemne pod fundamenty
3 M.11.01.01 Wykopy m3 406
- pompowanie wody
M.11.01.04 Zasypanie wykopdw z zaggszezeniem
32 - zasypka z mieszanki naturalnej: m3 233
M.11.01.07 Scianka szczelna stalown
33 -h=6,5m m 28
34 M.11.05.07 Iniekcja rozpychajaca gruntu m3 452
3.12.00.00 CPV 45220000-5 ZBROJENIE
ML12.01.00 Stal zbrojeniowa
M.12.01.03 Zbrojenie betonu stala klasy A-1IIIN (B500SP)
33 - plaszez ochronny shipdw kg 2 664
36 - nadbudowa fundamentu kg 4756
37 - ustrdj nosny kg 44 537
- plyta: 39661 kg
- §cianka zapleczna: 3049 kg
- skrzydia: 1827 kg
38 - phyty przejiciowe kg 3216
a9 - kapy chodnikowe kg 3206
M.12.01.05 Osadzanie lzcznikow i zbrojenia w otworach
40 -fi 16 L_otworu=105 mm - lacznik krawgznika na zywicy epoksydowei lub zaprawie
niskoskurczowej sut. 128
41 -fi 16 L._otworu=160 mum - lacznik nadbudowy podpdr na zywicy epoksydowej szt. 456
- nadbudowa fundamentdw: 2¥228=456 szt.
42 -fi 16 L_otworu=110 mm - tgcznik nadbudowy podpdr na zywicy epoksydowej szt. 768
- plaszez ochronny stlupéw: 6%128=768 szt
M.13.00.00 CPV 45220000-5 BETON
M.13.01.00 Beton konsirukeyjny
M.13.01.01 Beton podpdr C35/45 (B43)
43 - nadbudowa fundamentow; [(0,5°2,1+0,4%1,5)*8,4+0,2%1,5*1,7*2]*2=29.8 m3 m3 30
44 - plaszcz ochronny slupdw: [0.45%2 91%6=7 9 m3 m3 8
43 M. 13.01.02 Beton plyt przejéciowych di. 4 m C30/37 (B33) m3 20
- 16%(0,3*4,0¥1.0)=19,2 m3
46 M.13.0L.03 Beton ustroju nosrego C440/50 {B30): m3 170
- plyta + dcianka zapleczna; 1684 m3
- skrzvdia: 8,2 m3
47 M.13.01.04 Beton kap C35/45 (B45): 0,176*31,6+0,502%31,5=21 4 m3 m3 22




M. 13.02.00 Beton nickonstrukeyiny
48 M.13.02.01 Beton CL2/E5 (B15): m3 16
- pod kapami przy skizydlach: 0.15%2,7%3,7%2=3,0 m3
- pod plvty przejdciowe: 0.2%4,0%8,0%2=12,8 m3
M.13.03.00 Prefabrykaty betonowe
49 M.13.03.02 Prefabrykaty gzymsowe polimerobetonowe H=35 cm L=100 em szt 64
M. 14.00.00 CPV 45220000-5 KONSTRUKCJE STALOWE
50 M.14.01.04 Elementy stalowe kg 36t
- kotwy kap - stal St38, 64 szt. - 361 kg
3.15.00.00 CPV 45220000-3 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.02.00 Tzolacja gruba
51 M.15.02.01 Izolacia z jednej warstwy papy zgrzewalnei m2 IdE
- podpory+icianka zapleczna z skrzydtami: 141 m2
ML15.03.00 Erolacja ustroju nodnego
52 M.15.03.01 Izokacja » papy zgreewalnej m2 368
- ustréj nosny: 282 m2
- plyty przejsciowetgora skrzydel: 86 m2
- wypelnienie masg zalewows za plytami pregjsciowymi: 0,2 m3
M. 15,04.00 Nawierzchnia na obiekeie
53 NML15.04.01a [Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolanego MA Il § - warstwa wigzqea 4 em m2 171
54 M.15.0:L.01b Nawierzehnia jezdni z SMA I S - warstwa scieralna 4 em; 24,4*7,0=170,8 m2 m2 171
55 - uszczelnienie tading bitumiczng m 64
56 M.15.04.03 Nawierzchnia bitumiczaa modyfikowana polimerami m2 12
- elastyczna masa uszezelninjaca; 0.2 m3
ML16.00.00 CPV 435220000-5 ODWODNIENIE
M.16.01.01 Instalacia edwadniajaca
57 - wpust mostowyz wyjmowanym koszem na zanieczyszezenia - kratka $ciekowa o
przekroju przephywu min, 500 cm?2, odphnw o150 SZt. 4
58 - rury odplywowe HDPE 0150, L=ok.40 cm szt. 4
39 - rury ostonowe HDPE 0200, L=ok, 30 cm szt. 4
o0 - kolektor HDPE 0200 m 22
61 - obejmy mocujace wraz z systeniem zamocowania kpl. i
62 M.16.01.02 Saczki odwadniajgee izolagje IIDPE 050 L=90 ¢m szt 2
63 M. 16.01.05 Sciek przykrawernikowy m 10
64 M.16.01.09 Drenaz izolacji plyty pomostu m 73
- z tasmy profilowanej z tworzywa owinietej geowldkning: 2*25.542*11=73 m
M.17.00.00 CPV 45220000-5 EQZVSKA
M.17.01.01 Lozyska garnkowe
635 - stale - (V=3,5 MN, ¢=0,01 rad) szt. 1
66 - jednokierunkowoprzesuwne - (V=35 MN, =001 rad, ux=%15 mm) szt. 3
67 - wielokierunkowoprzesuwne - (V=3,5 MN, =001 rad, ux=£15 mm, uy=+5 mm) szt, 2
ML 18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.62 Dylatacja z tasm PCV
68 - dylatacia kap - ta$ma szerokodei 100 mm: m 23
69 M.18.01.03 Bitumiczna dylatacja szczelna £15 mm: 2*7,5=15 m m 13
3.19.00.00 CPV 45220000-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
70 M.19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny 20x138 m 64
71 M.19.01.02 Barieropreez ochronna stalowo-liniowa HEW3B, h=min. 1,1 m m 114
- na chiekeie: 64 m
- na dojazdach: 50 m
N.20.00.00 CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE
¥.20.01.00 Robety rézne
72 M.20.01.03 Kanaly PCV 0120 mm: 4x32=128 m m 128
73 M.20.01.06 Umoenienie skarp brukiem kamiennym gr. 20 cm na zaprawie cementowsj m2 Ii6
- podsypka cem.-piask. gr. 10 em: 116 m2
T4 M.20.01.10 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - poprzez hydrofebizacje m2 163
- ustrdj nosny: 67 m2
- filary: 96 m2
75 M.20.01.19 Znaki pomiarowe na obicktach mostowych szt 13
- na padporach: - 8 szt.
- na konstrukcjach przesel: 4 szt.
- staly punkt wysokosciowy na terenie, poza korpusem drogi: - 1 szt
76 M.20.06.01 Narzut kamienny m3 63
- dno i brzegi potoku: 130%0.5= 63 m3
77 M.20.09.01 _ ]Szezelne ogrodzenie terenu budowy wysokodé min. 2 m m 120
M.21.00.00 CPY 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 REMONTOWE
MM.21.01.00 Roboty rozbidrkewe

M.21.01.0]

Rozbidrka elementdw zelbetowych, betonowyeh i kamiennych




- podpor

78 - plaszcza ochronnego slupdw i géry slupow - skucie: 5 m3 m3 5
79 - ustrojit nosnego m3 154
30 - plyt przejsciowych m3 20
31 M.21.01.03 Rozbidrka balustrady stalowej m 56

M.21.01.06 Rozbidrka nawierzehni asfaltobetonowsj
82 - fezdni m2 171
33 M.21.01.07 Rozbidrka izolacii bitwmiczne] m2 245
34 M.21.01.08 Rozbidrka nawierzehni chodnika z kostki betongwej m2 56
85 M.21.01 10 Rozbiérka umocnienia skarp m2 105
36 M.21.01.11 Rozbidrka obrzeza m 60

M.21.02.00 Roboty remontowe

M.21,02.03 Oczyszezenie powierzehni betonowych i kamiennych metoda strumieniowo-scierng lub

metoda hydrodcierna

87 - istniefacych podpdr: 46.2+38.8=85 m2 m? 35




