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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I CHRONY ZDROWIA dla inwestycji pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi gminnej
6709708 w km 1+209-1+239, ulicy Zloty Ean w Swierczyficu (JNI 31000674)”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenic wojewddztwa $laskiego, w powiecie bierunsko-
ledzinskim, w miejscowosci Bojszowy i Bieruth.

Odbudowa istniejgcego obiektu mostowego wynika ze zlego stanu technicznego obiektu.
Odbudowa mostu zwigkszy no$nosé obiektu, zapewni frwalos¢ ibezpieczefstwo uzytkownikow.
Odbudowa obiektu bedzie polegaé na przebudowie obiektu z wykorzystaniem elementow
konstrukcyjnych tj. filardw. Parametry techniczne i ﬁiytkowe zostaly przyjete  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Droga gminna nr 6709708 w zakresic inwestycji jest droga istniejacy
i wramach inwestycji nie zmieni swojej lokalizacji i dlugosci. Istnigjgea droga jest droga
jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu, kiasy L.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

1. Odbudowe mostu nad w ciagu drogi gminnej nr 6709708 w km 1+209-1+239, ulicy Zioty Lan w
Swierczyncu;
2. Przebudowe drogi gminnej nr 6709708 - na dojazdach do mostu;

3. Remont skarp koryta rzeki Gostynia w rejonie mostu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1, Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomig¢dzy Gming Bojszowy,

ul. Gaikowa 35, 43-220 Boj'szowy, a firmg PROMOST- WISLA Sp. z 0.0, ul. Radosna 8a, 43-460
Wisla,

2.2, Techniczne podstawy opracowania

Podczas opracowania wykorzystano nastgpujgce materialy i informacje:
(1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami);
[2] Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, 2012 r., poz. 462)
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

[4] Mapa zasadnicza.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj robdt budowlanych i miejsce wykonywania robot

Organizacja zaplecza technicznego i jego likwidacja;

Roboty ziemne — korytowanie pod konstrukejg nawierzchni, profilowanie skarp, wykopy pod
konstrukeje i podpory mostu, dojazdy, odwodnienie;

Wykonanie iniekcji gruntu — w zakresie obiektu;

Montaz elementdw prefabrykowanych — gzymsy prefabrykowane;

Montaz i demontaz rusztowan i deskowan — fundamenty, podpory, ustrdj nosny, kapy,
gZymsy; |
Montaz elementéw konstrukeji — wyposazenie;

Montaz zbrojenia — fundamenty, podpory, ustrj nosny, kapy, plyty przejsciowe;
Betonowanie — fundamenty, podpory, ustrdj nosny, kapy, plyty przejsciowe;

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych: ustréj nosny, podpory;

Roboty izolacyjne — fundamenty, ptyty przejsciowe, ustréj nosny, podpory;

Montaz tozysk — podpeory;

Wykonanie dylatacji na obiekcie;

Roboty zwigzane z demontazem i rozbiorkg wyposazenia obiektu istniejacego — na pomoscie
i dojazdach;

Roboty zwigzane z rozbibérka elementéw drég i ulic;

Roboty zwigzane z rozbidrkg konstrukeji istniejgcego obiektu: ustrdj noény, podpory;

Roboty zwigzane ze zdjeciem istniejacej nawierzchni — przebudowa odcinkéw drogi na
dojazdach, na pomoscie obiektu,

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni i poboczy - przebudowa odeinkéw drogi
na dojazdach;

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowej (ukladanie warstw nawierzchni,
walowanie) — przebudowa odcinkéw drogi na dojazdach, pomost obiektu;

Montaz elementéw ulic: montaz kraweznikdw, odwodnienia;

Montaz wyposazenia obiektu: montaz bariroporgczy, krawgznikéw, odwodnienia — pomost;
Zabezpieczenie urzgdzen obeych; |

Budowa odwodnienia;

Oczyszczenie, regulacja i umocnienie skarp — skarpy, koryto rzeki;

Umocnienie skarp koryto rzeki;

Wykonanie oznakowania na czas przebudowy — dojazdy do obiektu, objazd,

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego — odcinki drogi na dojazdach, pomost

obiektu;
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Kolejnoéé realizaciji
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3.2.

Organizacja zaplecza technicznego;

Wykonanie oznakowania na czas przebudowy;

Roboty zwigzane z demontazem i rozbiérka wyposazenia obiektu istniejacego — na pomoscie;
Roboty zwigzane ze zdjeciem istniejgcej nawierzchni oraz elementéw drég — odeinki drog
do obiektu i na istniejacym obiekcie;

Roboty zwigzane z rozbiorka konstrukeji istniejacego obiektu;

Zabezpieczenie urzadzen obeych;

Roboty ziemne;

Wykonanie iniekeji gruntu — w zakresie obiekiu;

Roboty zwigzane z wykonaniem nowego obiektu;

Roboty zwigzane z przebudowa drég na dojazdach;

Montaz elementéw drogi i wyposazenia obiektu;

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikdw;

Oczyszczenie, regulacja i umocnienie: skarp, koryta cieku;

Wykonanie docelowego oznakowania poziomego;

Usuniecie tymczasowego oznakowania — dojazdy, trasa objazdu;

Oddanie do ruchu przebudowywanego obiektu i odcinka drogi;

Likwidacja zaplecza technicznego.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.3.

= rejon budowy obiektu i dojazdow;
® r¢jon pracy maszyn;

» tymczasowy magazyn materiatéw budowlanych usytuowany na zapleczu technicznym.

Informacje dotyczace przewidywanych zagroZzen wystepujacych podezas

realizacii rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce ich

stapienia

Podstawowymi zagrozeniami wystepujacymi w trakcie przebudowy sa:

= ryzyko upadku z wysokosci — roboty wymienione w punktach: 3.1.:d, e, f, g, h, i, , k, |, m, n, o,
5

» ryzyko przysypania ziemig - roboty wymienione w punktach: 3.1.: b, ¢, g, b, j;

= prowadzenie robdt z uzyciem dwigbw lub zurawi samochodowych - roboty wymienione

w punktach: 3.1.:a,¢,d, e, f, g, k,m, n, 0,8, t,u,v;
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= prowadzenie Tobdt przy montazu i demontazu cigzkich elementéw, powyzej 1,0t roboty
wymienione w punktach: 3.1: a, e, f, g, m, n, 0;

= prowadzenie robSt we wngtrzu studni — roboty wymienione w punkcie 3.1. u;

» ryzyko wdychania opar6w trujacych - roboty wymienione w punktach: 3.1.:4,j, 1, 1, y;

= prowadzenie rob6t z udzialem sprzetu mechanicznego i ci$nieniowego - roboty wymienione
w punktach: 3.1;

» prowadzenie rob6t zwigzanych z budows wysokich elementow konstrukcyjnych mostow —
roboty wymienione w punktach: 3.1.;;

» prowadzenie robét z uzyciem maszyn do rob6t ziemnych (koparek, spycharek, réwniarek,
ladowarek) - roboty wymienione w punktach: 3.1.: b, ¢, n, m, p, q, 1, u, v, W, X;

» prowadzenie robot z uzyciem maszyn do robot drogov..rych (rozécietacze do mas bitumicznych,
skrapiarki do nawierzehni bitumicznych, frezarki do nawierzchni, przecinarki, narz¢dzia
udarowe reczne, maszyny do stabilizacji gruntéw, zageszczarki i nbijaki wibracyjne, walce
drogowe, samojezdne malowarki znakéw na jezdni) - roboty wymienione w pkt.: 3.1.: b, n, p,
qQr,wW,Y, 7

» 1yzyko poparzenia przy robotach spawainiczych — roboty wymienione w punkeie 3.1.: f, g;

* ryzyko utonigcia — roboty wymienione w punkcie 3.1.

» prowadzenie robdt w sasiedztwie czynnego uzbrojenia terenu — roboty wymienione w pkt. 3.1;

= prowadzenie robét pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych — roboty
wymienione w pkt. 3.1, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejsze;
niz:

- 3,0 m — dla linii 0 napi¢civ znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym
0KV,

- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110kV.

Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3.1. istnieje zagrozenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawno$ci wzroku.

3.4. Informacie o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia,

Roboty ziemne - wykopy muszg byé ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,,Uwaga glebokie
wykopy” oraz ,,Strefa niebezpicczna”;

Prace na wysokosci muszg byé ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga praca na

wysokosci”;
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Prace z uzyciem dZwigéw, zurawi samochodowych oraz sprzetu mechanicznego nalezy
poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpieczne;j;

+  Prace w poblizu vzytkowanej jezdni nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu;
Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bgda prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlié

$wiatlem o natgZzeniu min. 100 lux.

3.5. Informacje o sposobiec prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

3.5.1 Instruktaz pracownikdéw przed przyvstapieniem do robét niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktérych wystgpuja zagrozenia,
nalezy go zapoznaé z istniejacymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku

pracy, fakt ten nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.

3.5.2 Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed zagrozeniami

Istnieje koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw nizej wymienionych srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

» Kaski ochronne;

» Kamizelki ostrzegawcze pomaranczowe przy wszystkich rodzajach prac;

* Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac;

= Obuwie ochronne;

= Szelki ochronne przy robotach na wysokosci;

» Maski przeciwpylowe przy robotach rozbiérkowych 1 zwigzanych ze stabilizacjg gruntu;
= Maski ochronne przy robotach izolacyjnych i antykorozyjnych;

= Maski lub okulary spawalnicze przy pracach spawalniczych;

* Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB;

» Nakolamniki przy pracach w pozyc)i klgczace;.

3.5.3 Zasady bezpiccznego nadzoru nad pracami szczegdlnie nicbezpiccznymi

Wszystkie prace wymienione w punkcie 3.1 nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
kierownika rob6t lub wyznaczonych majstréw robot lub osoby upowaznione przez nich

z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

3.6. Sposdéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyroboéw, substancji

oraz preparatdw niebezpiecznyvch na terenie budowy

Materialy do robét izolacyjnych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy skladowaé

w szczelnych i zamknigtych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta.

-7-
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Materiaty pylagce nalezy przechowywaé wylacznie w przystosowanych do tego. celu

pomieszczeniach,

Stosowane na budowie gazy techniczne — tlen i acetylen - maja mieé swoje migjsce
sktadowania z podzialem na butle puste i petne. Ich transport na budowie odbywaé si¢ bedzie zgodnic

z obowiazujacymi przepisami.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgeym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie

Nalezy:
= teren budowy ogrodzié¢ i odpowiednio oznakowaé;
*  odpowiednio oznakowa¢ strefec prowadzenia robét;
»  zaprojektowac drogi;
*  prowadzi¢ roboty przy pomocy sprzgtu i maszyn sprawnych technicznie;
* prowadzié¢ roboty pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw oraz wiascicieli
urzadzen uzbrojenia terenu;
*  drogi dojazdowe prowadzgce do terenu robdt nie wolno zastawiaé;
"  wyznaczenie stref ochronnych i oznakowania w postaci tablic ostrzegawczych;
» odpowiednio zorganizowaé zaplecze — odpowiednie rozmieszczenie pomieszczen
pracowniczych, placéw skladowych, urzadzen przeciwpozarowych;
* zabezpieczenie 1zeki i terenu pod obiektem przed zanieczyszczeniami i spadajacym
gruzem rozbidrkowym.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnic z ogdlnymi przepisami BHP oraz z przepisami obowigzujacymi

przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

3.8.  Miejsca przechowywania dokumentacii budowy
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn

i innych urzadzen technicznych powinna by¢ przechowywana w Biurze Kierownika Budowy.

Wisla, kwiecien 2015 1.




