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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawezy dla inwestycji pn.: ,,Odbudowa obiektn
moestowego w ciggu drogi gminnej 6709708 w km 1+209-14+239, ulicy Zloty Lan w Swierezyicu
(JNI 31000674)”,

[mwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Slaskiego, w powiecie bierunsko-
ledzinskim, w miejscowosci Bojszowy i Bierun.

Odbudowa istniejgcego obiektu mostowego wynika ze zlego stanu technicznego obicktu.
Odbudowa mostu zwiekszy no$no$é obiekiu, zapewni trwalo$¢ i bezpieczefistwo uzytkownikdw,
Odbudowa obiekty bedzie polegaé na przebudowie obiektu z wykorzystaniem elementow
konstrukcyjnych tj. filarow, Parametry techniczne i uzytkowe zostaly przyjete zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Droga gminna nr 670970S w zakresie inwestycji jest droga istniejaca
i wramach inwestycji nie zmieni swojej lokalizacji i dlugodci. Istnigjaca droga jest droga
jednojezdniows, dwukierunkows o dwoch pasach ruchuy, klasy L.

Charakter robdt zwiazanych z przedmiotowym przedsigwzigciem wymaga catkowitego
wylgczenia przebudowywanego obiektu z uzytkowania na czas realizacji robot. Ruch pojazdéw
bedzie si¢ odbywal wyznaczonym objazdem istniejgcymi drogami, zgodnie z zatwierdzonym
projektem objazdu, Organizacja ruchu objazdu i w rejonie obiektu na czas prowadzenia robét jest po
stronic Wykonawcy.

Zanterzenie budowlane obejmuje:

1. Odbudowe mostu nad w ciggu drogi gminnej nr 6709708 w ki 1+209-1+239, ulicy Ztoty Lan w
Swierczyneu;
2. Przebudowe drogi gminnej nr 6709708 - na dojazdach do mostu;

3. Remont skarp koryta rzeki Gostynia w rejonie mostu.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gmina Bojszowy,

ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, a firmg PROMOST- WISLA Sp. z o.0., ul. Radosna 8a, 43-460
Wista.

1.3.  Techniczne i prawne podstawy opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujace materialy i informacje:

[1] Wizje lokalne, ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne sporzadzone przez auforow
opracowania.
[2] Zaktualizowana mapa zasadnicza dla celow projektowych
[3] Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego, >GEOSOND< Ustron
-3
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[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

{6] PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

(7N PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

[8] PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Projektowanie

[9] A. Madaj, W. Wolowicki: Zelbetowe konstrukcje mostowe. Wymiarowanie i konstruowanie.
WKL 1998r
[10}  J. Szezygiel: Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego. WKL 1972r

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji kierowano si¢ nastgpujgcymi zalozeniami:
¢ projektowany most zostanie zlokalizowany w miejscu istniejgcego;
¢ parametry techniczne drogi odpowiadajace klasie technicznej L. drég publicznych;
% of$ drogi gminnej nr 670970S pozostanie bez zmian,
¢ korekta niwelety jezdni drogi gminnej nr 670970S w obrebie obiektu;
¢+ Swiatlo poziome wg obliczen dia Qs
¢ Swiatlo pionowe wg obliczen dla Qyey;

¢ obiekt zaprojektowany na klasg obcigzenia A wg PN-85/5-10030.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciagu drogi gminnej nr 6709708 ulicy Zloty Lan w
Swierczyificu. Przeprowadza on droge gminng nad przeszkoda, ktora stanowi rzeka Gostynia.

Istniejgcy most to obiekt jednoprzestowy z obustronnymi wspornikami, swobodnie podparty,
o konstrukeji plytowo-beikowej. Ustrdj nosny sklada si¢ z trzech monolitycznych belek zetbetowych
o wysokodci 0,83 m i szerokosei 1,20 m i rozstawie osiowym 3,075 m, zespolonych plytg zelbetowa.
Skrajne belki nad filarami poszerzajg sie do szerokodci 1,50 m. Belki polaczono pigeioma
poprzecznicami. Do poprzecznic skrajnych podwieszone sg skrzydelka zelbetowe.

Podpory mostu stanowig dwa filary stupowe, Zelbetowe, monolityczne, posadowione na
palach zwieniczonych oczepem. Filary skladajg si¢ z trzech shupdw o przekroju o$miokatnym.

Obiekt przeprowadza nad przeszkodg droge gminng nr 6709708 o szerokosci jezdni rownej

7,00 m. Na obiekcie wystepuja obustronnie chodniki ograniczone po zewngtiznych stronach

4 ¥
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balustradami stalowymi na calej dlugosci obiektu. Nawierzehnia jezdni jest bitumiczna na chodnikach
z kostki betonowej. Odwodnienie obiektu realizowane jest powierzehniowo.,

Podstenvowe parametry lechniczne obiekin.

Dhugos¢ catkowita od strony dolnej wody 27,24 m

Dhugosc catkowita od strony gérnej wody 27,32 m

Diugos¢ ustroju nos$nego 24,30 m
Rozpigtosé w osiach podpor 14,50

Rozpigtos¢ teoretyczna przgsia 4,90+14,50+4,90 m
Szerokosé¢ catkowita 9,45 m

Szeroko$é catkowita jezdni 7,00 m

Szerokos$é uzytkowa chodnika 0,97+1,00m

Pasy balustrady (,23+0,25 m

Kat ukosu g="171°

Przebudowywana droga gminna w zakresie opracowania, przebiega przez teren
niezabudowany. Istniejaca droga jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu,
klasy L o nawierzchni bitumicznej. Szerokosé jezdni na przedmiotowym odcinku jest zmienna: od ok.
5,50 m do 7,00 m. Przedmiotowy odcinek przeprowadza droge gminng nad przeszkoda, ktora stanowi
rzeka Gostynia.

Wzdiuz trasy jej przebiegu zlokalizowane sg zjazdy.

Teren w granicach objetych inwestycja jest terenem nieuzbrojonym w infrastrukture

techniczng.

4. CHARAKTERYSTYKA PRZESZKODY

Rzeka Gostynia jest lewostronnym doplywem rzeki Wisly. Rzeka Gostynia w obrebie
przedmiotowego mostu, przeplywa przez tereny niezabudowane, w miejscowosci Swierczynice. Dno
rzeki jest naturalne. W rejonie obiektu jest istniejgce umocnienie skarp narzutem kamiennym
wykonane w postaci opaski brzegowej o szerokosci ok. 1,50 m. Powyzej skarpy sg naturalne. W
stanie istniejacym w sasiedztwie obiektu opaska umecnienia narzutem kamiennym jest uszkodzona.

Omayiana rzeka Gostynia jest zaliczana do jednolitych czgsci wod powierzchniowych — Od
starego Koryta do Ujscia.

Rzeka Gostynia jest w administracji RZGW w Gliwicach. Teren bezposrednio przylegly do

rzeki Gostynia jest obwalowany.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podloze rodzime badanego terenu posiada budowe geologiczng prostg wg Rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r,, poz.463).

Omawiany obszar pod wzgledem morfologicznym polozony jest w obrgbie wschodniej czgsel
Réwniny Pszczynskiej, w granicach tzw. Pradoliny Gémnej Wisly, w sasiedztwie koryta rzeki Gostyni,
bezposrednio przy ujéciu do jej koryta rzeki Mieczna, w odleglodei okolo 7 km na NW od ujscia
Gostyni do rzeki Wisly. Droga gminna nr 6709708 przecina koryto rzeczne pod niewielkim katem.
Teren bezpo$rednio przylegly do rzeki Gostyni jest obwalowany, Powierzchnia istniejgcego mostu
wyniesiona zostata okolo 3 m ponad poziom terenu otaczajacego, do rzgdnej okolo 238,0+238,5 m
npm, a samo koryto Gostyni zaglgbione jest do poziomu rzednych okoto 232,0 m npm.

Starsze podioze buduja utwory miocenu morskiego, wyksztalcone w postaci itow pylastych,
iléw, mulkéw i piaskow, nalezacych do tzw, warstw grabowieckich, zalegajacych na utworach triasu i
karbonu. Wykonanymi wierceniami nie osiggnieto stropu tych warstw. Dane z map sugerujg zaleganie
stropu miocenu na rzednych okolo 220,0 m npm.

Na gruntach podloza starszego, zalega seria utwordw neogenu (plejstocen i holocen,
nierozdzielone) akumulacji rzecznej. W czg$ci spagowe) sa to Srednio zaggszczone piaski,
roznoziarniste, zalegajace ponizej glgbokosei 3,4-6,8 m ppt, tj. ponizej rzgdnych okoto 231,5-233,0 m
npm, pokryte warstwami piaskéw luznych, zawierajgcych domieszki nieroziozonych szczatkow,
czasami z soczewkami gruntdw organicznych oraz spoistych.

Czes$¢ przypowierzchniowg podloza, w najblizszym sgsiedztwie mostu i drogi, stanowia
nasypy nie spetniajgce wymagan budowlanych, powstale w trakcie ksztaltowania powierzehuni terenu
wokot konstrukeji mostowej, w tym usypywania waléw przeciwpowodziowych, 83 to nasypy
piaszczyste, powstale z przemieszczonych i zanieezyszezonych gruntdw podloza rodzimego.

W okresie prowadzenia wiercen, tj. w polowie marca 2015 r,, do gigbokosci rozpoznania,
stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego, zwigzanego z sypkimi osadami
akumulacyjnymi neogenu. Zwierciadlo miato charakter swobodny lub napigty, a stabilizowalo si¢ na
glebokosci 3,0-5,2 m ppt, tj. na rzgdnych 232,97-233,13 m npm. Zwierciadlo wody gruntowej, jest
$cisle zwigzane z ilodcig opadow atmosferycznych i poziomem wody w korycie rzeki Gostyni.

Obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Jest on posadowiony na
palach w strefie, gdzie budowa geologiczna podloza wykazuje proste warunki geologiczne oraz nie

wystepujg szczegdlne obeigzenia i obiekt nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej.
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren lokalizacji obiektu nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.

7. OBIEKT PROJEKTOWANY

7.1.  Rozwiagzania architektoniczno — budowlane

7.1.1 Podstawowe parametry projektowanego obiektu

W ramach odbudowy nie bedzie dokonywana zmiana lokalizacji obiektu oraz jego funkeji.
Przewiduje sig odbudowg mostu w migjscu istniejgcego. Parametry nowego obiektu zostang
dostosowane do wymagan normatywnych. Odbudowa obicktu bedzie polegac na przebudowie obiektu
z wykorzystaniem elementéw konstrukeyjnyceh tj. filardw,

W ramach odbudowy przewiduje si¢ wykonanie nowego ustroju nosnego opartego na
istniejgcych  Zelbetowych podporach. Zaprojektowano obiekt zelbetowy, jednoprzeslowy z
obustronnymi wspornikami, swobodnie podparty. Ustréj nosny zaprojektowano o konstrukeji piytowe;
o rozpigtodci przgsta 14,50 m i dlugodci wspornikdw 4,97 m. Dlugos¢ calkowita ustroju nosnego
wynosi 24,44 m. Ustréj nosny zaprojektowano jako zelbetows pelng plyte o grubosci 0,70 m. Plyta
ustroju nosnego posiada szerokoéé 7,55 m i wsporniki podchodnikowe o wysiggu 0,76 mi 2,21 m, co
daje catkowitg szerckos¢ ustroju nosnego 10,52 m.

W ramach odbudowy na istniejgcych shupach filarow zostanie wykonany zelbetowy plaszez
ochronny o grubodci 15 cm. Po przebudowie stupy filardw bedg o przekroju kolowym o $rednicy
$1000 mm,.

Analizowany obiekt znajduje si¢ w luku poziomym o promieniu 220,00 m. Stad zaréwno
jezdnie jak i plyta ustroju nodnego znajduja si¢ w jednostronnym spadku rownym 5%. Pod kapa od
strony dolnej wody zastosowano przeciwspadek rowny 3% w kierunku osi odwodnienia, usytuowanej
w odleglosci 0,2 m od krawegznika.

Obickt przeprowadza nad przeszkoda droge gminng nr 6709708 o szerokoéci jezdni réwnej
7,00 m. Obickt bedzie wyposazony w urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu. Jezdnia obustronnie

ograniczona bedzie kraweznikami kamiennymi. Na obiekcie zastosowano barieroporgeze,

Podstawowe parametry techiiczine mosti:

Dlugosé catkowita od strony dolnej wody 31,52 m

Diugosé catkowita od strony gornej wody 31,64 m

Dlugosé ustroju nosnego 24,44 m

Rozpietosc w osiach podpér 14,50

Rozpigtosé teoretyczna przgsia 4,97+14,50+4,97=24,44 m
Kat ukosu p=171°

H 4
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Szerokos¢ catkowita obiektu 10,60 m
o szerokodé catkowita jezdni 2x3,50=7,00 m
¢ szeroko$é uzytkowa chodnika 2,00 m
¢ pas z barieroporgczy 0,55 m
e pasy zewngtrzny z barieroporgczy 1,05 m
Spadek poprzeczny - na jezdni jednostronny
Swiét]o poziome wzdtuz osi mostu 4,10+13,50+4,10=21,70 m

Swiatlo poziome (mierzone prostopadle) wg obliczen dla Qo  3,85+12,7143,85=20,41 m
Swiatio pionowe wg obliczen dia Qe minimum 4,48 m

Swiatlo pionowe (w osi cieku):

s wosi jezdni 5,60 m
e nawlocie 543 m
¢ nawylocie A 576 m

Rzedna spodu konstrukeji (w osi cieku):

s wosijezdni 237,60 m
¢ na wlocie 23745 m
¢ nawylocie 237,76m

Rzedna zwierciadla wody miarodajnej

¢ wosijezdni 236,10 m
s na wlocie 236,12 m
¢ nawylocie 236,10 m
Rzedna dna cieku
s wosijezdni 232,00 m
¢ na wlocie 232,02 m
¢ nawylocie 232,00 m
Klasa obcigzenia kl. A wg PN 85/S 10030
Klasa drogi gminnej 670970 S L
Kat skosu a="7It°

7.1.2  Uzasadnienie przyjelego rozwiazania

Przyjete rozwigzanic konstrukeyjne projektowanego mostu o parametrach wymienionych
w pkt. 7.1.1 ma na celu przeprowadzenie istniejgcej drogi gminnej nad przeszkods tj. rzekq Gostynia,
z zachowaniem wymaganego S$wiatla poziomego ipionowego oraz przeniesienia obcigzen
uzytkowych klasy A obcigzenia drogowego.

Przyjecie monolitycznej betonowej konstrukcji  plytowej ustroju  niosacego wynika

z nastepujgcych przeslanek: ,
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e wykorzystanie istniejacych podpér;

¢ uzyskanie odpowiedniej smuklosci przesla;

+ latwos¢ procesu wznoszenia konstrukeji,

o trwalos¢ konstrukeji;

Przyjete rozwiagzanie w przypadku pokonywanej przeszkody jest rozwigzaniem optymalnym

pod wzgledem konstrukcyjnym, uzasadnionym rowniez wzgledami ekonomicznymi.

7.1.3 Ruodzaj zastosowanych materialdow

Beton ustroju nosnego C35/45 (B50)
Beton plaszcza ochronnego podpdr C35/45 (B45);
Beton kap C35/45 (B45);
Stal zbrojeniowa BS500SP

7.14 Kolorystyka obiekiu

Przewidziano zastosowanie nastgpujacej kolorystyki poszezegdlnych elementdw obiektu:

- zewngtrzne powierzchnie ustroju nosnego "RAL 7032~
- padpory "RAL 70327
- gzyms — powierzchnia zewngtrzna "RAL 6021~
- balustrada »RAL 60107

7.2. Rozwiazania konstrukeyine

7.2.1 Ustrdj nodny

Zaprojektowano obiekt Zelbetowy, jednoprzestowy z obustronnymi wspornikami, swobodnie
podparty. Ustr6j nosny zaprojektowano o konstrukeji plytowej o rozpigtosei przgsla 14,50 m i dlugoéei
wspornikéw 4,97 m. Dhugo§¢ calkowita ustroju nodnego wynosi 24,44 m. Ustrdj nosny
zaprojektowano jako Zelbetowa peilng plyte o grubosci 0,70 m. Plyta ustroju nosnego posiada
szerokos¢ 7,55 m i wsporniki podchodnikowe o wysiggn 0,76 m i 2,21 m, co daje catkowity szerokosé
ustroju nosnego 10,52 m. Grubos¢ wspornikéw podchodnikowych w miejscu zamocowania w plycie
wynosi odpowiednio 0,255 m i 0,45 m, a na koncu 0,20 m. Plyta ustroju noénego jest jednoprzestowa
z wspornikami. Na koiicow wspornikéw zaprojektowano $cianki zapleczne o grubodei 0,35 m
i wysokosci od 1,60 do 1,68 m. W tylnej czescei scianki zaplecznej wyksztalcono wsporniki pod plyty
przejsciowe o wysiggu 0,35 m. Zaprojektowano plyty przejsciowe o dhugosci 4,0 m i grubosei 0,30 m
w ilodci po 8szt. zkazdej strony obiektu. Ze Sciankami zaplecznymi i plyta ustroju nosnego

monolitycznie polgczone sa skrzydia o grubosei 0,35 m i dhugosei 4,00 m. Kat ukosu plyty betonowej

wynosi 71,0°.
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Analizowany obiekt znajduje si¢ w tuku poziomym o promieniu 220 m. Stad zaréwno jezdnie
jak i plyta ustroju noénego znajduja si¢ w jednostronnym spadku réwnym 5%. Pod kapa od strony
dolnej wody zastosowano przeciwspadek réwny 3% w kierunku osi odwodnienia, usytuowanej w
odleglosci 0,2 m od kraweznika. W przekroju podhuznym most znajduje si¢ w luku wypuklym o
promieniu wynoszgcym 1000 m.

Za ptytami przej$ciowymi przewidziano dren z HDPE 6125 otoczony geowlokning i Zwirem.

Zbrojenie ustroju nosnego zaprojektowano ze stali zbrojeniowej B500SP.

7.2.2 Podpory

Podpory mostu stanowig dwa filary slupowe, zelbetowe, monolityczne, posadowione na
palach zwienczonych oczepem, Filary skladajg si¢ z trzech slupow w rozstawie wynoszgcym 3,28 m.
Przekrdj slupdéw jest oSmiokgtny o wymiarach gabarytowych 0,65x0,65 m. Oczep pali jest o
wysokosci 1,00 i, szeroko$¢ oczepu wynosi 1,70 m, a dhugosé 8,00 m. Istnicjgce podpory zostang
wyremontowane i nadbudowane.

Remont istniejagcych podpér bedzie polegal na oczyszczeniu powierzchni betonu metoda
strumieniowo — §cierng lub metoda hydrodcierng i usunigeiu luznych fragmentdw betonowych

Nastepnie na oczepach palowych zostanie wykonana nadbudowa o wysokosci 0,50 m, a na
powierzchniach bocznych zostanie wykonany zelbetowych plaszezy ochronnych o grubodci 20 cm.
Oczepy palowe po wykonanin plaszezy bedg o wysokosei wynoszacej 1,50 m, szerokos¢ oczepu
palowego bedzie wynosié¢ 2,10 m, a diugo$é wyniesie 8,40 m. Na stupach filaréw zaprojektowano
wykonanie zelbetowych plaszczy ochronnych o grubosei ok. 15 em. Shipy po wykenaniu plaszezy
ochronnych bedg posiadaty przekrdj kotowy o §rednicy 100 cm.

Nadbudowe i plaszcze ochronne filardw zaprojektowano z betonu klasy C35/45. Zbrojenie
zaprojektowano ze stali B500SP.

Dla wykonania zabezpieczenia fundamentu filaréw od strony rzeki przewidziano wykonanie
$cianki szczelnej o wysokosei 6,50 m.

W celu zwigkszenia no$nosci ukladu palowego pod oczepem palowym przewidziano
wzmochienie warstw gruntu poprzez wykonanie iniekcji rozpychajacej (Compaction Grounting)
gruntu na glebokos$¢ 7,00 m. Polega ona na wtlaczaniu w podloze gruntowe pod ci$nieniem stabilnej
mieszanki iniekcyjnej na bazie cementu. Iniekcja wykonywana jest za pomocg urzgdzenia
wiertniczego umozliwiajgeego pompowanie iniektu z zadanym ci$nieniem i kontrolowanej ilodci. W
trakcie iniekcji grunt podlega dogeszezeniu lub konsolidacji oraz zostaje dodatkowo wzmocniony
inkluzjami o wigkszej sztywnodei. Otwory po iniekcji sq wypelniane materialem iniekcyjnym w
sposob grawitacyjny a ewentualny urobek i nadmiar iniektu jest usuwany z powierzchni roboczej.

Zakres iniekcji gruntu zostal pokazany na przekroju podiuznym.
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7.2.3 Rozwigzania szczegoldw

7.2.3.1 Izolacje i nawierzchnie

izolacja ustroju nosnego oraz plyt przejsciowych powinna zosta¢ wykonana z pojedyncze;
warstwy papy zgrzewalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, niewymagajacej stosowania
warstwy ochronnej. Izolacje podziemnej czgsci podpér, $cianki zaplecznej 1 skrzydet przewidziano
wykona¢ z jednej warstwy papy zgrzewainej.

W celu odprowadzenia wody z powierzchni izolacji plyty pomostowej zastosowano drenaz
podluzny i poprzeczny izolacji — tasma profilowana z tworzywa owinigta geowldékning. Dren
podiuzny bedzie wprowadzony do sgczkdw mostowych i wpustdw oraz bgdzie wyprowadzony za
konstrukcjg ustroju no$nego.

Nawierzchnia jezdni sklada si¢ z warstwy $cieralnej z SMA 11 i wiazgcej z asfaltu
twardolanego MA 1. Grubodci warstwy $cieralnej wynosi 4 cm, warstwy wigzgcej 4 cm. Lacznﬁ
gruboéé nawierzehni powinna wynosic¢ 8 cm,

Migdzy kraweznikiem a warstwa Scieralng w warstwie Scieralnej zastosowano bitumiczng
tasme uszezelniajacy.

Nawierzchnie kap nalezy wykonaé jako bitumiczng modyfikowana polimerami o grubosci

0,5 em.

7.2.3.2 Kapy chodnikowe i gzymsy

Zaprojektowano kapy chodnikowe grubosei 0,21 m wylewane na mokro, ograniczone od
strony jezdni kraweZnikiem granitowym 20x18 cm, a od strony zewngtrznej prefabrykowanym
gzymsem, Spadek poprzeczny na kapie od strony goérnej wody wynosi 3% w kierunku jezdni, spadek
poprzeczny na kapie od strony doinej wody wynosi 4% w kierunku jezdni. Kapy nalezy wykonaé
z betonu C35/45, a zbrojenie dla kap nalezy wykona¢ ze stali BSOOSP. Gzymsy zaprojektowano jako
prefabrykowane z polimerobetonu o grubosci 4 cm i wysokosei 55 em.

Kape nalezy zdylatowa¢ na dlugosci co ok. 4 m. Przed betonowaniemn ustroju nosnego nalezy
przy gorej jego powierzchni zamocowac elementy zakotwienia kap. Przed betonowaniem kap nalezy

przy gornej ich powierzchni zamocowac elementy zakotwienia barieroporgezy.

7.2.3.3 Lozyska

Ustrdj nosny zostat oparty na filarach poprzez lozyska garnkowe w iloéci po 3 szt. na kazdej
podporze. Zastosowano jedno tozysko stale o nosnosci 3,5 MN oraz dwa lozyska jednokierunkowo
przesuwne 7z mozliwoscia przesuwu poprzecznego o nos$nosci 3,5 MN, jedno lozysko
jednokierunkowo przesuwne z mozliwoscia przesuwu podiluznego o nosnosci 3,5 MN oraz dwa

lozyska wielokierunkowo przesuwne o nosnosci 3,5 MN. Minimalna no$nos¢ tozyska stalego i tozysk

1
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jednokierunkowo przesuwnych na sily poziome powinna wynosi¢ po 0,07xV ... LoZyska powinny

zapewnia¢ swobode przesuwow min. £15 mm w kierunku podiuznym oraz +5mm w kierunku

poprzeczaym.

7.2.3.4 Dylatacje
Na obiekcie zastosowano dylatacje bitumiczne szezelne, dostosowane do przenoszenia

przesuwow 15 mm.

Dylatacj¢ kap chodnikowych przewidziano z tasmy szczelinowej PCV szerokosci 100 mm

i z wypelnieniem szczeliny styku masg zalewowsg.

7.2.3.5 Odwodnienie

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie instalacji odwadniajacej. Woda opadowa
z obiektu odprowadzana spadkiem poprzecznym i podiuznym, zostanie uj¢ta przez wpusty mostowe
i odprowadzona za posrednictwem kolektordw i rur odpltywowych do rzeki w rejonie mostu, Wpusty
mostowe beda wyposazone w kosze na zanieczyszezenia. Do wpustdow mostowych zostang
wprowadzone réwniez dreny podiuzne odwadniajace izolacje plyty pomostO\-vej. Woda z drenazu plyt
przejsciowych odprowadzana jest na teren po przez wylot w stozku skarpowym.

W zwigzku z tym, ze spadek podluzny jest mniejszy od 0,5% nalezy na odcinku obiektu
mostowego wykonac¢ jednostronny Sciek przykraweznikowy.

W linii zalamania spadkow plyty ustroju nosnego zaprojektowano drenaz podiuzny izolacji —
ta§ma profilowana z tworzywa owinigta geowlokning. Odprowadzenie wody z drenazu przewiduje sig

poprzez wpusty i sgczki do kolektora instalacji odwadniajacej.

7.2.3.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na calej dlugosci obiektu (wiacznie ze skrzydlami) zaprojektowano krawezniki kamienne
o przekroju 20x18 cm kotwione do kapy. Sposob wykonania podlewek pod krawgznikami powinien
umozliwiaé przeplyw wody do drenazu podluznego (np. otwory w podlewkach). Na dojazdach z
kazdej strony obiektu na diugosci okreslonej na rysunkach nalezy uloZzy¢ krawegzniki betonowe
20x30 cm na lawie oporowej z betonn C12/15.
Na obiekcie i dojazdach do obiektu zaprojektowano barieroporgcze typu H1W3B. Minimalna
lgczna diugo$é barieroporeczy musi uwzglednia¢ minimalng dhugoéé systemn wynikajaeg z testow
zderzeniowych. Bariery osadzi¢ na fundamencie lub na lawie fundamentowej zgodnie z wymaganiami

Producenta.

7.2.3.7 Znaki pomiarowe

Na podporach oraz na ustroju no$nym nalezy umiesci¢ znaki pomiarowe wysokosciowe.

L) ¥
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7.2.3.8 Ochrona antykorozyjna

Wszystkie wyeksponowane cz¢sci betonowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez

hydrofobizacje powierzchniows.

7.2.3.9 Umocnienie skarp, stozkéw nasypowych i koryta rzeki

Skarpy pod obiektem w zakresie pokazanym na rzucie nalezy umocnié¢ brukiem kamiennym
nieregularnym gr. 20 cm na zaprawie cementowej.

Zaprojektowano remont umocnienie skarp rzeki Gostynia. Remont skarp rzeki Gostynia w
rejonie obiektu bedzie polegal na odtworzeniu i wzupelnieniu uszkodzonego umocnienia skarp
narzutem kamiennym w postaci opaski brzegowej kamiennej o szerokodci ok. 1,50 m na dhugosci

odcinka brzegu prawego 49,00 m i brzegu lewego 36,00 m biegu rzeki.

7.3. Drogi dojazdowe

Droga gminna nr 6709705 jest droga jednojezdniows, dwukierunkowa o dwdch pasach
ruchu, klasy L, o nawierzchni bitumicznej. Budowa mostu nie przewiduje zmiany trasy drogi gminnej
nr 6709708, Na obiekcie oraz dojazdach zostanie dokonana korekfa niwelety. Niweleta drogi nie
bedzie podlegaé zasadniczym zmianom — korekta obejmuje most oraz dojazdy do obiektu w zakresie
inwestycji. Catkowita dhugos¢ jezdni objgtej opracowaniem, lgcznie z mostem, wynosi 46,00 m.

Korekcie ulegnie réwniez przekrdj poprzeczny drogi na dojazdach. Parametry przekroju
poprzecznego jezdni na dojazdach sg zmienne. Przy samym obickecie sg takie same jak na obiekcie
a nastgpnie stopniowb zostang dopasowane do stanu istnigjacego. Szerokoéé jezdni na obiekcie
wynosi 7,00 m na co skladajg sig dwa pasy ruchu o szerokoéei 3,50 m. Projektowany przekrdj typowy
na dojazdach — odcinku korekty niwelety drogi gminnej nr 6709708 sklada si¢ z jezdni z dwoma
pasami ruchu o szerokoécei jezdni 2 od ok. 5,50 m do 7,00 m i obustronnego pobocza gruntowego
o zmiennegj szerokosci.

Odcinki jezdni przed i za obicktem bedg posiadaly nowg konstrukcje nawierzchni. Jest to
zwigzane z calkowita rozbiérka ustroju nosnego mostu i budowsg nowego oraz korektg niwelety.
Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-3.

Na odeinku opracowania zaprojektowano dla nowej konstrukeji jezdni nastgpujgce warstwy
konstrukeyjne:

W rejonie rozkopu pod plvty przejsciowe:

- d4em — warstwa scieralna -~ SMA 11 S

- 6cm — warshwa wigZaca — beton asfaltowy AC 16 W

- 8cm - podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 16 P

- 25+60 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyo

Na koncowych odecinkach korekty niwelety:

E *
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- dol0em — frezowanie istnigjacych warstw
- 4em - warstwa Scieralna—- SMA 11 8
- 6em — warstwa wigZaca — beton asfaltowy AC 16 W
Pobocza zostang wykonane z mieszanki naturalnej ze spadkiem 8% o grubosci 10 cm. Na
dojazdach z kazdej strony obiektu na dhugosei okreslonej na rysunkach nalezy ulozyé krawezniki
betonowe 20x30 cm na lawie oporowej z betonu B20. Wysokosé kraweznikéw betonowych na
koncowych odeinkach nalezy stopniowo obniza¢ az do zréwnania z jezdnig. -
Na polaczeniach nawierzchni nowej z istniejgeq nalezy utozy¢ pas geosiatki o szerokosci
2,0 m w celn wzmocnienia nawierzchni. Geosiatkg nalezy umiescié w warstwie wiqiqcéj na podiozu
oczyszczonym i skropionym emulsja asfaitowa. Nalezy zastosowaé siatkg do betondw asfaltowych o

parametrach technicznych podanych w specyfikacji techniczne;j.

7.3.1 Odwodnienie

Odwodnienie dojazddw do obiektu zostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, czyli

powierzchniowo spadkiem poprzecznym i podiuznym na istni€jacy teren.

7.4. Roboty pozostale

7.4.1 Roboty nrzygotowawcze i wykohczeniowe

Z terenu robét nalezy zdjac warstwe humusu, ktéry nalezy rozplantowad w estetyczny sposob
na projektowanych skarpach i w miejscach robdt ziemnych. Wyzej wymienione miejsca nalezy

pokry¢ warstwg humusu o grubosei 10 cm i obsia¢ mieszanka traw.,

7.4.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni i wykonaniem
nasypu drogowego, umocnieniem skarp, wykopami pod podpory i inne elementy zwigzane

z przebudowa mostu.

7.4.3 Urzadzenia obce

Teren w granicach objetych inwestycjg jest terenem nieuzbrojonym w infrastrukturg
techniczng.

Istnieje mozliwo$¢ wystgpowania urzadzein podziemnych niewykazanych na mapie
zasadnicze] do celéw projektowych. Wszystkie ewentualne zaistniale skrzyzowania z nie
zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami nalezy wykonaé po uprzednim uzgodnieniu
z Inzynierem, projektantem oraz wiascicielem.

Wszystkie roboty prowadzone w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ wedlug

warunkow podanych w nzgodnieniach branzowych oraz pod nadzorem ich Wlascicieli,
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8. PRACE ROZBIORKOWE

Zakres opracowania dotyczy catkowitej rozbidrki konstrukceji ustroju nosnego oraz czgsciowej
rozbiorki podpor istniejagcego mostu wraz z konstrukeja jezdni na dojazdach w niezbednym zakresie.
Opis rozbiorki znajduje sie w osobnej czgsci wehodzacej w sklad dokumentacji projektowe;.

Rozbiérka obiektu nie bedzie wykonana metodq wybuchows.

9. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wytyczy¢ trasg drogi gminnej nr
6709705 w celu pozniejszego latwego jej odtworzenia.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowiazany zinwentaryzowaé punkty
osnowy geodezyinej, ktore w wypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia po wykonaniu robdt nalezy
odtworzyc¢.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odpowiednich
czynnoéci geodezyjnych zwigzanych ze zgloszeniem robdt oraz aktualizacji zasobu mapowego po
zakonczeniu realizacji budowy. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢é tras¢ drogi, obiekty
i pas drogowy.

Charakter robdt zwigzanych z przedmiotowym przedsigwzigeiem wymaga catkowitego
wylgczenia przebudowywanego obiektu z uzytkowania na czas realizacji robdt. Ruch pojazdéw na
drodze gminnej nr 6709708, na czas rozbidrki i budowy nowego mostu, zostanie skierowany
objazdem. Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t w rejonie obiektu oraz objazdu nalezy do
Wykonawey wraz z projektem iuzgodnieniami, Przed oddaniem obiektu do uzytku zostanie
wykonane oznakowanie zgodnie z projektem docelowej orgailizacji ruchu wchodzgecej w sklad
dokumentacji (projektu wykonawczego),

Na czas rozbidrki i budowy nowego mostu ruch dla pieszych zostanie wyznaczony po przez
wykonanie tymczasowego przejscia dla pieszych obok przebudowywanego obiektu. Wszelkie
uzgodnienia i zatwierdzenia zwigzane z wykonaniem tymezasowego przejscia naleza do Wykonawcy.

Przy opracowywaniu projektu Technologii i Organizacji Robot nalezy uwzgledni¢ trudnoscei
z prowadzeniem prac w poblizu rzeki i urzadzei obeych.

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla 0séb bezposrednio niezatrudnionych przy
robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujgcych przy przebudowie nalezy wykonaé
pomosty robocze z bariera zabezpieczajaca oraz zabrania si¢ przebywania pracownikéw pod
rozbierang konstrukcja.

Harmonogram, kolejnosé realizacji poszczegblnych robot i szczegdlowa technologia

wykonywania wszystkich robdt w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawce.
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Teren pod obiektem, nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych
robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Jakiekohwiek zanieczyszczenia powinny byé
natychmiast usuwane. Podczas wykonywania robdt zwigzanych z przebudowa nalezy mie¢ na uwadze
ochrong Srodowiska oraz zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Robdt jak najmniejszy
wplyw inwestycji na Srodowisko.
Prace zwigzane z remontem koryta rzeki oraz zwigzane z rozbiorka i budowsg nowego ustroju
nosnego mostu oraz remontem podpdr prowadzone w obrebie koryta rzeki nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem administratora cieku, ktérego o terminie rozpoczgcia robdt nalezy powiadomic
z wyprzedzeniem co najmniej 14 — dniowym.
Wszystkie prace prowadzone w obrgbie koryta rzeki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i na
warunkach Okregowego Polskiego Zwigzku Wedkarskiego, ktdrego o terminie rozpoczgcia robét
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 - dniowym.
Wszystkie prace prowadzone w obrgbie waldw przeciwpowodziowych naleiy prowadzi¢ pod
nadzorem administratora waléw. O terminie rozpoczgeia rob6t w obrebie waldow nalezy powiadomié
administratora z wyprzedzeniem, co najmniej 14 — dniowym.
Istnicje mozliwosé wystepowania urzadzen podziemnych niewykazanych na mapie
zasadnicze] do celdw projektowych. Wszystkie ewentualne zaistniate skrzyzowania z nie
zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu
z Inzynierem, projektantem oraz wiascicielem.
Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzié recznie i pod nadzorem Wlascicieli
urzadzen z wezeéniejszym ich powiadomieniem. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne. O terminie rozpoczgeia prac nalezy ich powiadomié z wyprzedzeniem
co najmniej 14 — dniowym.
Podpory i plyta pomostowa ustroju nosnego nowego mostu zostang wykonane w catosei ,,na
mokro” w deskowaniu.
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Aprobatg Techniczng wydang przez
IBDiM,
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP oraz z przepisaini
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
7
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

¥ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263);

» Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej t Ochrony
i ¥
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Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).

Wisla, kwiecien 2015 r.
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