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PRZEKROJ POPRZECZNY

borieroporecz stalowo—linowa
/H1W3B, h=min.1,1 m

gzyms prefobrykoweny

1:50
1060
105 700 255
55, 50 350 350 200 . 55
barieroporecz Jezdnia Jezdnia Chodnik
stalowo~linowa x
HIW3B, h=min.1,l m 20 BOJSZOWY @ BIERUN
krawgznik kemienny ks krawe2nix komienn /
B 20x18 cm ﬁ 20018 m{ _5 kanaly PCV #120
gzyms prefabrykowany T wpust mostowy ° _Am 43.0% i
0% Sciek przy krawezniku i o0 0O
P e // i 1

kolektpr 200 —

nowa €25/30

]

sciek skorpowy N

umgcnienie narzutem kamiennym
oposke o szerokosci 1,50 m,

na di. ok. 14,0 m ponizej mosty
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umocnienie norzutem kamiennym
opaska o szerokosci 1,50 m,
no di. ok. 14,0 m powyze] mostu

brukiem komiennym
no zaprowie cementowej

KLASA OBCIAZENIA — A wg PN-85/S-10030
BETON PLYTY USTROJU NOSNEGO — C40/50 (B50)

BETON PODPOR — C35/45 (B45)
BETON KAP — C35/45 (B45)
STAL ZBROJENIOWA — B500SP

umocnienie skarpy pod obiektem

ODBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO
W CIAGU DROGI GMINNEJ 670970S

W KM 14+209-1+239 ULICY ZtOTY AN
W SWIERCZYNCU (NI 31000674)

MRS RYSUNKI OGOLNE
PRZEKROJ POPRZECZNY

A FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWSKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER:; PODPIS:
4 cm| worstwa Scleralna ~  SMA 13 PROJKTANT: | MNQr inZ. B.Sliwka konstr.~bud. bez ogr.| 604 /01 QSL\A\-\
4 em| warslwa wigzqco — asfalt twordolany MA 11 PROJEKTANT:
072 em IZ{O;(]CJ(.] |_b tpupa (t:iron};zogrzewalnc ASYSTENT:
cm | piyta zelbetowa — : 7
SPRAWDZAJACY:] MQr inZ. P Sliwka mostowa bez ogr. | SLK/1110,/PWOM /05 M«é‘/d
B STAGIW ZLECENE
PB/PW Gm. Bojszowy
0,5 em | nowierzchnio bitumiczne modyfikewona polimerami PROMDST - WStA P R M QS T""’“ W| Sk A o oA SKALR
21 em| kapo chodnikowa — beton C35/45 ﬁ Sp. B2 .. 04 2015 1:50
0,5 cm | izolacjo — popa termozgrzewalng 43460 Wisto, ul. Roedosno Bo Y RS
20-45 cm | wspornik zelbetowy C40/50 OG 4




