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ZAMIERZENIE BUDOWLANE OBEJMUJE

1. Odbudowe mostu nad w ciggu drogi gminnej nr 6709708 w km 1+209-1+239, ulicy Zioty Lan w
Swierczyr’lcu;
2. Przebudowe drogi gminnej nr 6709708 - na dojazdach do mostu;

3. Remont skarp koryta rzeki Gostynia w rejonie mostu.

NUMERY PARCEL OBJETYCH INWESTYCJA

Dzialki objete inwestycja:
woj. $laskie, powiat bierunisko-ledzinski, gmina Bojszowy, jednostka ewidencyjna Bojszowy, obreb
Swierczyniec: 201/92, 123, 124, 236/95 i 254/93.
woj. §laskie, powiat bierufisko-l¢dzinski, gmina Bierun, jednostka ewidencyjna Bierun, obr¢b Bierun
Stary: 114, 264/64, 268/67, 97, 287/67, 293/115,
w tym:

- Dzialki zajete przez koryto istniejgcych rzek:
woj. $laskie, powiat bierunisko-lgdzinski, gmina Bojszowy, jednostka ewidencyjna Bojszowy, obreb
Swierczyniec: 201/92, 123, 124, 236/95 i 254/93. | '
woj. slaskie, powiat bierunisko-ledzinski, gmina Bierun, jednostka ewidencyjna Bierun, obre¢b Bierun

Stary: 114, 264/64, 268/67, 97, 287/67, 293/115;
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi gminnej 6709708 w km i+209-1+239, ulicy
Zloty Ean w Swierczyfcu (JNI 31000674)”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa slaskiego, w powiecie bierunisko-
ledzinskim, w miejscowosci Bojszowy i Bierun. Gminy nie posiadaja aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrgbie inwestycji.

Istniejacy obiekt ze wzgledu na stan techniczny zostanie rozebrany a w jego miejsce zostanie
wykonany nowy obiekt. Parametry techniczne i uzytkowe zostaly przyjete zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Droga gminna 6709708 jest istniejaca droga, przebudowa mostu nie zmieni jej lokalizacji
w stosunku do stanu istnigjacego.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

1. 'Odbudowq: mostu nad w ciagu drogi gminnej nr 6709708 w km [+209-1+239, ulicy Zloty Lan w

S'wierczyﬁcu;
2. Przebudowe drogi gminnej nr 6709708 - na dojazdach do mostu;
3. Remont skarp koryta rzeki Gostynia w rejonie mostu.

Charakter robdt zwigzanych z przedmiotowym przedsigwzigciem wymaga catkowitego
wylgezenia przebudowywanego obiéktu z uzytkowania na czas realizacji roboét. Ruch pojazdéw
bedzie si¢ odbywat wyznaczonym objazdem istniejgcymi drogami, zgodnie z zatwierdzonym
projektem objazdu.

Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesdéw osob trzecich, w szczegolnosci nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej uzytkownikom, nic pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, $rodkéw lacznosci, mozliwosei dojazddw do posesji znajdujacych
si¢ na odcinku w/w inwestycji, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidlowej zabudowie dzialek
sgstednich. Zrealizowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Odbudowa obicktu polega na przebudowic obicktu z wykorzystaniem -elementéw
konstrukcyjnych tj. filaréw. Schemat statyczay obicktu oraz rozpigtosé przesla zostanie zachowana.
Przebudowa nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu iuzytkowania obiektu
budowlanego. Réwniez nie ulegnie znacenie jego podstawowa forma architektoniczna. Zostanie
zachowany schemat statyczny, rozpigtosé przegsla, material (obiekt zelbetowy) oraz pomost z jazds
dolem jak w stanie istnicjgcym. Inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzigé wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawic oceny oddzialywania na srodowisko.

Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno —

budowlanymi dofyczacymi drég i mostow. Dokumentacja projektowa zostata uzgodniona
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z poszezegdlnymi branzami. Projekt zostal wykonany zgodnie z vzyskanymi uzgodnieniami, opiniami

oraz decyzjami.

Zamierzenie budowlane poloZzone jest na terenie nieuzbrojonym. Inwestycja nie wymaga
uzgodnienia przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji.

Dla inwestycji uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach Wojta Gminy
Bojszowy znak: RANO0.6220.1.2015 z dnia 10.04.2015r.,, kitéra swoim zakresem obejmuje
przedmiotows inwestycj¢. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z w/w decyzja srodowiskowa.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewédztwa élaskiego, w powiecie bierunsko-
Igdzinskim, w miejscowosci Bojszowy i Bierutt. Gminy nie posiadaja aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrgbie inwestycji. Dila inwestycji uzyskano decyzjg o
lokalizacji  inwestycji celu  publicznego  Wéjta Gminy Bojszowy Decyzja  znak:
RANO0:6733.9.2015z dnia 30.04.2015 r.

Dla inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Parametry obiektu, urzadzen i zakres
remontu rzeki sq zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym.

Inwestycja nie jest polozona na terenie obszaru Natura 2000. Najblizej inwestycji polozony
obszar objety ochrong w ramach systemu Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw - Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133,
z pOZniejszymi zmianami) — to obszar pod nazwg Stawy w Brzeszczach PLB120009 — obszar
specjalnej ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia). Obszar oddalony jest od miejsca inwestycji o okolo
5,3 km. Bioragc pod uwage odleglodé oraz rodzaj inwestycji stwierdza sie brak bezposredniego

i posredniego wplywu na ten obszar.

2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W sklad dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego) wchodzg nastg¢pujace czesei:

LI Projekt zagospodarowania terenu,

w I Uzgodnienia, opinie i pozwolenia,

» II Projekt architektoniczno-budowlany.

[V Projekt rozbidrki istniejacego mostu,

"V Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia,
» VI Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

3.1. Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy Gming Bojszowy,

ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, a firmg PROMOST- WISEA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460
Wisla.
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3.2. Techniczne i prawne podstawy opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujace materialy i informacje:

1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdinigjszymi zmianami);

[2] Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projekty budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462)

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODARQOWANIA TERENU

4.1. Stan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania stanowi obszar drogi gminnej nr
6709708, ulicy Zloty Lan wraz z mostem nad rzeka Gostynia i koryto rzeki Gostynia i Mleczna w
Swierczyficu.

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 670970S ulicy Ztoty Lan w
Swierczyicu. Przeprowadza on droge gminna nad przeszkoda, kt6rg stanowi rzeka Gostynia.

Istniejacy most to obiekt jednoprzestowy z obustronnymi wspomikami, swobodnie podparty,
o konstrukeji ptytowo-belkowej. Ustrdj nosny sklada si¢ z trzech monolitycznych belek zelbetowych
o wysokosci 0,83 m i szerokoscei 1,20 m i rozstawie osiowym 3,075 m, zespolonych plytg zelbetowa.
Skrajne belki nad filarami poszerzajg sie do szerokosci 1,50 m. Belki polaczono pigcioma
poprzecznicami. Do poprzecznic skrajnych podwieszone sg skrzydetka zelbetowe.

Podpory mostu stanowig dwa filary stlupowe, zelbetowe, monolityczne, posadowione na
palach zwieficzonych oczepem. Filary skladajg si¢ z trzech shupéw o przekroju o$miokatnym.

Obickt przeprowadza nad przeszkodg droge gminng nr 6709708 o szerokosci jezdni réwngj
7,00 m. Na obiekcie wystgpuja obustronnie chodniki ograniczone po zewngtrznych stronach
balustradami stalowymi na calej dtugosci obiektu. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna na chodnikach
7 kostki betonowej. Odwodnienie obiektu realizowane jest powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Dhugosé catkowita od strony doinej wody 27,24 m

Dhugosé catkowita od strony gornej wody 27,32 m

Dhugosé ustroju nosnego 24,30 m
Rozpietosé w osiach podpor 14,50

Rozpigtosé teoretyczna przgsta 4,90+14,50+4,90 m
Szerokosé catkowita 945m

Szerokosé catkowita jezdni 7,00 m

Szerokos¢ uzytkowa chodnika 0,97+1,00 m

Pasy balustrady 0,23+0,25 m
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Kat ukosu p="171°

Przebudowywana droga gminna w zakresie opracowania, przebiega przez teren
niezabudowany. Istniejaca droga jest droga jednojezdniowa, dwukierunkows o dwéch pasach ruchu,
klasy L o nawierzchni bitumicznej. Szerokosé jezdni na przedmiotowym odcinku jest zmienna: od ok.
5,50 m do 7,00 m. Przedmiotowy odcinek przeprowadza drogg gminng nad przeszkoda, ktorg stanowi
rzeka Gostynia.

Wzdhiz trasy jej przebiegu zlokalizowane sg zjazdy.

Teren w granicach objetych inwestycja jest terenem nieuzbrojonym w infrastrukture
techniczng.
Dzialki zajete przez istniejacy obiekt wraz z dojazdami:
woj. Slaskie, powiat bierunsko-lgdzinski, gmina Bojszowy, jednostka ewidencyjna Bojszowy, obreb
Swierczyniec: 201/92, 123, 124, 236/95 i 254/93.
woj. $laskie, powiat bierunsko-ledzinski, gmina Bierun, jednostka ewidencyjna Bierud, obreb Bierun
Stary: 114, 264/64, 268/67, 97, 287/67, 293/115; |
w tym: '

- Dzialki zajete przez koryto istniejacych rzek:

woj. §laskie, powiat bierunsko-lgdzinski, gmina Bojszowy, jednostka ewidencyjna Bojszowy, obrgb
Swierczyniec: 201/92, 123, 124, 236/95 i 254/93.
woj. §laskie, powiat bierunsko-l¢dzinski, gmina Bierun, jednostka ewidencyjna Bierun, obreb Bierui
Stary: 114, 264/64, 268/67, 97, 287/67, 293/115;

4.2, Sief uzbrojenia terenu

Inwestycja polozona jest na terenie nieuzbrojonym.

5. PROJEKTOWANE ZAGQSPODARQWANIE TERENU

5.1. Zalozenia projektowe

W ramach odbudowy mostu w ciggu drogi gminnej nr 6709708 nad rzeka Gostynia nie
bedzie dokonywana zmiana lokalizacji obiektu oraz jego funkcji. Przewiduje si¢ odbudowe mostu
w miejscu istniejgcego. Przebudowa mostu ze wzgledu na stan techniczny potfaczona jest ze zmiang
parametrow przekroju poprzecznego mostu i drogi na dojazdach w rejonie mostu w celu dostosowania
do zmienionego przekroju poprzecznego na obiekcie. Korekcie ulegnie réwniez niweleta drogi
powiatowej na dojazdach.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji kierowano sie nastepujgcymi zatoZzeniami:
¢ projektowany most zostanie zlokalizowany w miejscu istniejacego;
¢ parametry techniczne drogi odpowiadajgce klasie technicznej L droég publicznych;

¢ 0§ drogi gminnej nr 6709708 pozostanie bez zmian;
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¢+ korekta niwelety jezdni drogi gminnej nr 6709708 w obrebie obiektu;
+ swiatlo poziome wg obliczen dla Qe

¢+ Swiatlo pionowe wg obliczen dla Qjq;;

+ obiekt zaprojektowany na klase obcigzenia A wg PN-85/8-10030.

5.2. Podstawowe parametry inwestycji

5.2.1 Projektowany most

W ramach odbudowy nie bgdzie dokonywana zmiana lokalizacji obicktu oraz jego funkcji.
Przewiduje si¢ odbudow¢ mostu w migjscu istnicjgcego. Parametry nowego obiektu zostang
dostosowane do wymagan normatywnych. Odbudowa obiektu bedzie polega¢ na przebudowie obiektu
z wykorzystaniem elementéw konstrukcyjnych tj. filarow.

W ramach odbudowy przewiduje si¢ wykonanie nowego ustroju nosnego opartego na
istniejgcych  Zelbetowych podporach. Zaprojektowano obiekt zelbetowy, jednoprzgstowy z
obustronnymi wspornikami, swobodnie podparty. Ustréj nosny zaprojektowano o konstrukeji plytowej
o rozpigtosci przesta 14,50 m i diugosci wspornikéw 4,97 m. Dlugos¢ catkowita ustroju nosnego
wynosi 24,44 m. Ustrdj noény zaprojektowano jako zelbetows pelng plyte o grubosci 0,70 m. Plyta
ustroju nosnego posiada szeroko$¢ 7,55 m i wsporniki podchodnikowe o wysiegu 0,76 m i 2,21 m, co
daje catkowity szerokoé¢ ustroju nosnego 10,52 m.,

W ramach odbudowy na istniejgcych stupach filaréw zostanie wykonany Zelbetowy plaszez
ochronny o grubosci 15 cm. Po przebudowie stupy filaréw beda o przekroju kolowym o érednicy
$1000 mm.

Analizowany obiekt znajduje si¢ w tuku poziomym o promieniu 220,00 m. Stad zardwno
jezdnie jak i phyta ustroju nosnego znajdujg si¢ w jednostronnym spadku réwnym 5%. Pod kapa od
strony dolnej wody zastosowano przeciwspadek réwny 3% w kierunku osi odwodnienia, usytuowanej
w odleglosci 0,2 m od kraweznika.

Obickt przeprowadza nad przeszkods droge gminng nr 6709708 o szerokosci jezdni rownej
7,00 m. Obiekt begdzie wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Jezdnia obustronnie

ograniczona bedzie kraweznikami kamiennymi. Na obiekcie zastosowano barieroporgcze.

Podstawowe parametry techniczne mostu.

Dhugos¢ calkowita od strony dolnej wody 31,52 m

Diugoscé catkowita od strony gornej wody 3,64 m

Dlugosé ustroju noénego 24,44 m

Rozpietosé w osiach podpér 14,50

Rozpietosé teoretyczna przgsta 4,97+14,50+4,97=24,44 m
Kat ukosu B=171°

Szerokos¢ calkowiia obicktu 10,60 m
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o szerokos$é catkowita jezdni 2x3,50=7,00 m

s szerokosé uzytkowa chodnika 2,00 m

¢ pas z barieroporeczy 0,55 m

o pasy zewngtrzny z barieroporgeza 1,05 m
Spadek poprzeczny - na jezdni Jjednostronny
Swiatlo poziome wzdiuz osi mostu 4,10+13,50+4,10=21,70 m
Swiatlo poziome (mierzone prostopadle) wg obliczen dia Qs  3,85+12,7143,85=20,41 m
Swiato pionowe wg obliczen dla Qe minimum 4,48 m
Swiatfo pionowe (w osi cieku) w osi jezdni: 5,60 m
Klasa obcigzenia kl. A wg PN 85/8 10030
Klasa drogi gminnej 670970 S L
Kat skosu a=171°

5.2.2 Drogi dojazdowe

Droga gminna nr 6709705 jest drogg jednojezdniows, dwukierunkowa o dwéch pasach
ruchu, klasy L, o nawierzchni bitumicznej. Budowa mostu nie przewiduje zmiany trasy drogi gminne;j
nr 6709708, Na obiekcie oraz dojazdach zostanie dokonana korekta niwelety. Niweleta drogi nie
bedzie podiegaé zasadniczym zmianom — korekta obejmuje most oraz dojazdy do obiektu w zakresie
inwestycji. Calkowita dlugosé¢ jezdni objgtej opracowaniem, tacznie z mostem, wynosi 46,00 m.

Korekcie ulegnie réwniez przekrsj poprzeczny drogi na dojazdach. Parametry przekroju
poprzecznego jezdni na dojazdach sa zmienne. Przy samym obiekcie sg takie same jak na obickcie
a nastepnie stopniowo zostang dopasowane do stanu istniejgcego. Szeroko$é jezdni na obickeie
wynosi 7,00 m na co sktadajg si¢ dwa pasy ruchu o szerokosci 3,50 m. Projektowany przekroj typowy
na dojazdach — odeinku korekty niwelety drogi gminnej nr 670970S sklada si¢ z jezdni z dwoma
pasami ruchu o szerokosci jezdni 2 od ok. 5,50 m do 7,00 m i obustronnego pobocza gruntowego
o zmiennej szerokosci.

5.3. Qdwodnienie obiektu i dojazdéw

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie instalacji odwadniajacej. Woda opadowa
z obiektu, odprowadzana spadkiem poprzecznym i podluznym, zostanie ujgta przez wpusty mostowe
i odprowadzona za poérednictwem kolektorow do studzienck wpadowych umiejscowionych pod
obiektem, a nastgpnie do rzeki w rejonie mostu.

Odwodnienie dojazdéw do obiektu zostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, czyli

powicrzchniowo do istnigjgcego systemu odwodnienia drogi.
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54. Zagospodarowanie terenu

Budowa stalego mostu mieéci si¢ w istniejgcym pasie drogowym oraz w zakresie remontu
koryta rzeki miesci si¢ w granicach koryta cieku. Budowa nowego mostu nie wymaga dodatkowego
zajecia terenu dzialek poza istniejacy pas drogowy.

Inwestycja miesci si¢ w obrgbie granic terenu objgtego wnioskiem.

Granicg inwestycji i przebudowywany obiekt wraz z dojazdami do obiektu przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu PZ.1 z ewidencja gruntdéw zzaznaczonym przebiegiem
projektowanego obszaru.

Dziatki objete inwestycja:
woj. $laskie, powiat bierunsko-ledzinski, gmina Bojszowy, jednostka ewidencyjna Bojszowy, obreb
Swierczyniec: 201/92, 123, 124, 236/95 1 254/93. '
woj. §laskie, powiat bierunsko-lgdzifiski, gmina Bierun, jednostka ewidencyjna Bierun, obr¢b Bierun
Stary: 114, 264/64, 268/67, 97, 287/67, 293/115;
w tym:

- Dzialki zajete przez koryto istniejacych rzek:
woj. $laskie, powiat bierufisko-lgdzinski, gmina Bojszowy, jednostka ewidencyjna Bojszowy, obreb
Swierczyniec: 201/92, 123, 124, 236/95 i 254/93.
woj. Slaskie, powiat bierufisko-ledzinski, gmina Bierufi, jednostka ewidencyjna Bieruia, obr¢b Bierun
Stary: 114, 264/64, 268/67, 97, 287/67, 293/115; |

5.5. Imfrastruktura techniczna

Inwestycja nie stwarza zapofrzebowania na wode, gaz, energie oraz unieszkodliwianie
odpadéw i inne potrzeby w zakresie infrastruktury techniczne;j.

5.6. Powierzchnie zagospodarowania terenu

Zestawienie poszczegolnych czesci powierzehni zagospodarowania terenu:

- powierzchnia mostu: ok. 275 m®
- powierzchnia jezdni na dojazdach: ok, 150 m’
- powierzchnia pobocza gruntowego: ok. 40 m*

- powierzchnia umocnienia skarp Koryta rzeki: ok. 130 m?

6. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres opracowania dotyczy catkowitej rozbioérki konstrukeji ustroju nosnego oraz czesciowe;j
rozbidrki podpér istniejagcego mostu wraz z konstrukeja jezdni na dojazdach w niezbednym zakresie.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Bedzie on
niedostgpny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych przy rozbiorce obiektu. W celu zabezpieczenia

ludzi pracujacych przy rozbidrce zabrania sig przebywania pracownikow pod rozbierang konstrukeja.
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Rozbi6érka obiektu nie bedzie wykonana metodq wybuchowy.

Opis rozbidrki znajduje si¢ w osobnej czgsci wehodzacej w sklad projektu budowlanego.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest obj¢ty ochrong konserwatora zabytkdw.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren lokalizacji obiektu nie podlega wplywom eksploatacji gérnicze;j.

9. OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Inwestycja nie jest polozona na terenie objgtym ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspdlczesnej.

W sasiedztwic inwestycji oraz na terenie przyleglych powiatéw zlokalizowanych jest wiele
form ochrony przyrody. Wystepuja tu rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz istniejace obszary
NATURA 2000,

Formy ochrony przyrody objete siecig NATURA 2000:

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenie, w granicach i w sasiedztwie obszaréw objetych
ochrong w ramach systemu Natura 2000 (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011r. wsprawie obszaréw specjainej ochrony ptakéw; Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133,
z pézniejszymi zmiananti)

W najblizszym sgsiedztwie inwestycji w odleglosci do 10 lon zlokalizowane sg nastepujgce
formy ochrony przyrody objete siecia NATURA 2000:

» Specjalny Obszar Ochrony Ptakéw (Dyrektywa Ptasia) PLB120009 Stawy, w Brzeszczach
znajdujacy sie¢ w odleglosei ok. 5,3 m od inwestycji na poludniowy - wschod. Obszar polozony
jest w dolinie Wisly (odcinek o charakterze naturalnym) i swym zasiegiem obejmuje kompleks
kilkunastu starych stawdw rybnych. Stawy fe otaczajq lasy (ok. 6%), taki {ok. 30%) oraz grunty
ome (ok. 30%). Wystepuje tu bogata roslinno$é¢ wodna i bagienna (ok. 260 gatunkdéw roslin
naczyniowych tj. grazel zo6ity, grzybienie biale, paproé¢ salwinia), w rzadkim zbiorowisku lgk
ostrozeniowych wystepuja m.in.: ostrozen lakowy, storczyki, bluszez pospolity. Stawy s wazna
ostoja ptakéw, w tym slepowrona, baczka, rybitwy bialowasej. Na terenic ostoi wystgpuje 14
gatunkéw ptakéw z Zalgeznika 1 Dyrektywy Ptasiej oraz 6 gatunkow ptakow cennych i
zagrozonych (nie wymienione w Dyrektywie).

Do glownych zagrozen obszaru naleza:

* zmiany uzytkowania terenu,

= potencjalna groZba zaniechania gospodarki rybackiej
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w stosunku do inwestycji oraz przedmiot ochrony, stwierdza si¢ brak bezpoéredniego i posredniego

wplywu w trakeie realizacji i eksploatacji na te obszary.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy prowadzié prace wg n/w zalecen.

podczas realizacji inwestycji w korycie cieku nie bedg znajdowaly si¢ jakickolwick elementy

betonowe, kamienne, oraz inne elementy usytuowane w sposob ograniczajacy $wiatlo przeptyw,
by¢ wykorzystane do rozrodu plazéw.

rozbiérkowym. W razie ewentualnego zanieczyszczenia koryta rzeki oraz terenu przyleglego do

obiektu w trakcte prowadzenia robdt oczyszczenie terenu bedzie prowadzone na biezaco.
i uporzadkowany.

wykonany zgodnie z zaleceniami administratora rzeki.

- »  likwidacja wysp,
» usuwanie roslinnosci oraz regulacja Wisty i skladowanie odpadow gérniczych (skala ptona)

w dolinie Wisty,

Inne Formy Ochronny Przyrody

W zasiggu 10 km od inwestycji znajduja si¢ nastepujace formy ochrony przyrody:

Rezerwaty Przyrody:

o Zubrowisko w odleglosci ok. 5,5 km;
Struktury ekologiczne:

o Regionalne Biocentrum Lasy Kobidrsko-Rudzkie w odleglosci ok. 1,2 km

o Regionalne Biocentrum Lasy Murckowskie w odlegtosci ok. 6,3 km

o Ponad Regionalny Korytarz Wista - Morawa w odtegloéci ok. 5,1 km
Uzytki ekologiczne:

o Stawy Jedlina w odleglosci ok. 4,7 km

o Paprocany w odlegtosci ok. 4,8 km

o Maly Lasek w odleglosci ok. 6,5 km

o Plone Bagno w odleglosci ok. 9,7 km

o Zapadz w odleglosci ok. 9,7 km

Biorac pod uwage odleglosé¢ analizowanego przedsiewziecia od w/w obszardw, ich lokalizacje

W celu unikania powstawania zastoisk wodnych oraz zmian w rezimie hydrologicznym rzeki

W trakcie prowadzenia robot bedzie sie unika¢ tworzenia zastoisk wodnych, ktore mogtyby

Roboty beda wykonywane przy zabezpieczeniu koryta rzeki przed zanieczyszczeniem gruzem

Po zakoficzeniu robot caty teren wokol inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego

Remont wraz z umochieniem koryta rzeki w obrebie przebudowywanego mostu bedzie
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Inwestycja polega na przebudowie istniejacego mostu w ciggu istniejgcej drogi gminnej nr
6709705 i jej odcinkdw na dojazdach. Inwestycja nie spowoduje wzrostu negatywnego oddziatywania
na $rodowisko, przeciwnie, inwestycja przyczyni si¢ do ograniczenia oddzialywania na $rodowisko.
Prace. beda prowadzone z zabezpieczeniem terenu i rzeki przed zanieczyszczeniami. Teren
i rodlinno$¢ (drzewa i krzewy) bgdgca w bezposrednim sgsiedztwie budowy powinny by¢ w miarg
potrzeb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sanitariaty zaplecza budowy be¢da wyposazone w szczelne zbiorniki i okresowo oprozniane
przez specjalistyczne firmy, co zminimalizuje mozliwosé zanieczyszczenia wod $ciekami.

Odpady komunalne b¢da gromadzone w pojemnikach zamknietych w wydzielonym miejscu

na terenie zaplecza budowy i przekazywane na skladowisko odpadéw komunalnych.

10.ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA I UZYTKOWNIKOW

Przebudowa mostu nie nalezy do inwestycji mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko.
Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na §rodowisko. Stwierdza sig, Ze inwestycja:
* nie spowoduje pogorszenia srodowiska;
¢ nie spowoduje zmiany klasy drogi;
¢ nie spowoduje zmian nat¢Zzenia ruchu;
 w zakresic oddzialywania na jako$¢ powictrza atmosferycznego nie spowoduje zmiany
istniejacego oddziatywania — nie spowoduje wzrostu stezenia substancji zanieczyszczajgcych,
e w zakresie oddzialywania na klimat akustyczny nie spowoduje wzrostu nateZenia halasu

w $rodowisku;

o w zakresic oddziatywania wibroakustycznego nie spowoduje zwigkszenia zagrozen
wibroakustycznych;

¢ nie powoduje zagrozenia wod podziemnych i nie powoduje zagroZzenia wéd
powierzchniowych;

* nie bedzie bezposrednio kolidowaé z obiektami o charakterze zabytkowym;

e nje bgdzie kolidowaé z obicktami archeologicznymi.

Inwestycja wplynie na zmiang oddzialywania na S$rodowisko. Inwestycja spowoduje
zmniejszenie emisji halasu w stosunku do stanu istniejacego. Przebudowa zwigkszy przepustowosc,
podniesie swobodg¢ ruchu i poprawi jego plynnos¢, a co za tym idzie zmniejszy si¢ emisja halasu
i zanieczyszezen.

Z punktu widzenia zagrozenia srodowiska inwestycja ma znaczenie jedynie na etapie budowy.
W fazie eksploatacji drogi gminnej nr 6709708 przebudowa ma na celu poprawe istniejacych
warunkdw ruchu i nie wplynie na zwigkszenie obecnych zagrozen srodowiska.

Wptyw na $rodowisko w fazie budowy zwiazany bedzie w gléwnej mierze z pracg sprzgtu

budowlanego, drogowego, z transportem i rozladunkiem materialéw budowlanych oraz
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z rozécielaniem warstw asfaltobetonu. Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko na etapie budowy
bedzie miato charakter czasowy.

Wykonawca bedzie prowadzil gospodark¢ odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Wisla, kwiecien 2015 r.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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