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Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na zlecenie firmy PROMOST-WISLA Sp. z 0.0.,
43-460 Wista, ul Radosna 8a. Inwestorem bezposrednim zadania jest Gmina Bojszowy,
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

7Zadaniem zleconych badai bylo okreslenic warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
odbudowy istniejgcego mostu drogowego nad rzeka Gostynia, zlokalizowanego w ciggu drogi
gminnej nr 670970s, w jej km 1+209 - 14239, Obiekt znajduje si¢ przy wschodniej granicy
miejscowodci Swierczyniec, w ciggu ulicy Zloty Lan.

Wstepnic okreslono kategorig geotechniczng przedmiotowych obiektu jako druga.

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacii stanowi:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia

25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012 r., poz.463), wydane w oparciu o przepisy

art, 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r, (Dz. U. 22010 1.,

Nr 243, poz. 1623 wraz z pdézZniejszymi zmianarmi),

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czgéé 1 — Zasady ogélne,
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czgéé 2 — Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego,
- normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,
- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezpostednie budowl,
- PN-B-02481 z stycznia 1998t — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

Ostatnie trzy akty normatywne sluzyly jako literatura i materiat poréwnawczy, zawierajacy -
miedzy innymi lokalne korelacje dla okreslenia wartosci parametrow geotechnicznych. Dla
ulatwienia interpretacji rysunkéw, w opisie gruntow, stosowano rdwnolegle symbolike
okreslong w ,,starych i nowych” normatywach.

Uwaga:
W oparciu o art. 3, pkt. 7 oraz art. 6 Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwea

2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) prace powyzsze nie podlegajg przepisom tego aktu
prawnego.
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2. Przebieg prac,

Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawca prac badawczych, badania wykonano w dwadch
punktach, polozonych w sgsiedztwie przyczolkéw istniejgcego mostu, w linii przekagtne)
w stosunku do jego przebiegu. Wykonano 2 otwory wiertnicze, do glebokosei 12 1 15 m ppt,
malo $rednicowe, wiertnica hydrauliczng o symbolu H208G, przy uzyciu $widréw rurowych
i spiralnych, metodg krétkich marszéw. Glgbokosé wyrobisk konsultowano na biezaco ze
Zleceniodawca badaf. Dodatkowo wykonano 1 otwor plytki (3 m ppt), w granicach
wschodniego waly przeciwpowodziowego, siggajacy jego podstawy, dla uzupehienia
informacji o konstrukcji watéw. f.gczny metraz rozpoznania otworami wiertniczymi wynosit
zatem 30,0 mb.

W trakeie prac terenowych obserwowano opory zwiercania i zaglgbiania narzedzi na
urzgdzeniach pomiarowych wiertnicy, w celu wstgpnego okreslenia zaggszczenia i konsolidacii
utworéw podloza. Dla, podrzednie wystgpujgcych gruntéw spoistych, badania stopnia
plastycznoéci  wykonywano metodami polowymi (waleczkowanie, $cinarka obrotowa,
penetrometr weiskowy). Charakterystyke wytrzymalosciowg utworéw sypkich przyjmowano
w oparciu o do$wiadczenia budownictwa na terenach sgsiednich oraz obserwacje opordw
i postepu zwicrcania. W trakcie prac terenowych sledzono réwniez stan zawilgocenia gruntow,
zwigzany z wystepowaniem wod gruntowych w podlozn budowlanym. Dokonywano
pomiaréw glebokosdcei zwierciadla nawierconego i ustabilizowanego poziomu wodonosnego.
Ze wzgledu na gldwnie piaszezysty charakter podloza, nie pobierano préb do badan
laboratoryjnych.

Wysokosé punktéw badawczych wyznaczono, w ukladzie panstwowym, w dowigzaniu
do reperu roboczego (wskazanego przez shizby geodezyjne), umieszczonego w narozniku
zachodniego przyczolka mostu. Rz¢dng punktu domiarn, H = 238,36 m npm, odczytano
z mapy sytuacyjno-wysokosciowej, w skali 1: 500, dostarczonej przez Zleceniodawcg, a jego
polozenie zaznaczono na zal. nr 2 do dokumentacji kolorem brgzowym.

Prace kameralne ograniczono do analiz:

e dostepnych map geologicznych,

e wynikow prac terenowych,

¢ badan archiwalnych dla terenéw sasiednich,

e oraz opracowania tekstu dokumentacji i zalgcznikéw graficznych.
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3. Budowa geologiczna i morfologia terenu.

Omawiany obszar pod wzgledem morfologicznym polozony jest w obrgbie wschodniej
czedei Rowniny Pszezynskiej, w granicach tzw. Pradoliny Goérnej Wisly, w sgsiedztwie koryta
rzeki Gostyni, bezposrednio przy ujsciu do jej koryta rzeki Mlecznej, w odleglosci okoto 7 km
na NW od ujécia Gostyni do Wisly. Droga gminna nr 670970s przecina koryto rzeczne pod
niewielkim skosem. Powierzchnia istniejgcego mostu oraz przyczotkéw dojazdowych
wyni'esiona zostala okolo 3 m ponad poziom terenu otaczajacego, do rz¢dnej okolo 238 -
238,5 m npm, a samo koryto Gostyni zaglgbione jest do poziomu okolto 232 m npm.

Punkty badawcze rozlokowane zostaly mozliwie najblizej przyczotkéw istniejgcego mostu:
o otwor nr 1 — w nawierzchni drogi gminnej, w linii jej przecigeia z zachodnim walem
przeciwpowodziowym,
o otwér nr 2 - na tzw. miedzywalu, w bezposrednim sgsiedztwie wschodniego
przyczolka istnicjgcego mostu,
o otwdr nr 3 - we wschodnim wale, w odleglosei okoto 20 m od krawedzi jezdni.
Rzedne powierzchniowe wylotow punktéw badawczych oscylujg w granicach 236,13 -

238,17 m npm. Uksztaltowanie terenu, w rejonie badan obrazujg fotografie, zamieszczone na

stronie tytulowej oraz ponizej.

Tektonicznie obszar ten lezy w granicach tzw. Zapadliska Przedkarpackiego. Zgodnie
z treseig dostepnych map geologicznych (zat. nr 7) starsze podioze gruntowe buduja utwory
miocenu morskiego, wyksztalcone w postaci itdw pylastych, itow, mulkéw i piaskow,
nalezacych do tzw. warstw grabowieckich, zalegajgcych na utworach triasu i karbonu.
Wykonanymi wierceniami nie osiqgnif;fo stropu tych warstw. Dane z map sugerujg ich

zaleganie ponizej rzednych okoto 220,0 m npm.
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Na gruntach podloza starszego, zalega setia utworow neogenu (plejstocen i holocen,
nierozdzielone), akumulacji rzecznej. W czgsci spagowej sg to $rednio zageszczone piaski
rbznoziarniste, zalegajace ponizej glebokodci 3,4-6,8 m ppt, tj. ponizej strefy rzg¢dnych okoto
231,5-233,0 m npm, pokryte warstwami piaskOw luznych, zawierajgcych domieszki
nieroztozonych szczatkéw organicznych, czasami z soczewkami gruntéw organicznych oraz
spoistych.

Czes$é przypowierzchniowa podloza, w miejscach wykonanych wiercen, budujg nasypy
niespelniajagce wymagan budowlanych, powstale w trakcie ksztaltowania powierzchni terenu
wokol przyczélkéw mostowych, w tym usypywania watdw przeciwpowodziowych. Sa to
nasypy piaszczyste, powstale z przemieszczonych i zanieczyszczonych gruntéw podloza
rodzimego. W otworze nr 1, wykonanym w granicach jezdni drogi gminnej, sg one pokryte

warstwami konstrukeyjnymi drogowymi, wraz z nawierzchnig asfaltows.

4. Warunki wodne.

W okresic prowadzenia wiercen, tj. w polowie marca 2015 roku, do glebokosci
rozpoznania, stwierdzono wystgpowanie jednego poziomu wodonosnego, zwigzanego
7 sypkimi osadami akumulacyjnymi neogenu. Zwierciadlo miafo charakter swobodny lub
napiety, a stabilizowato si¢ na glebokosci 3,0-5,2 m ppt, tj. na rzgdnych 232,97-23 3,13 m npm.
Poziom ten nalezy uznaé za $redni, a amplitudg wahan zalozy¢ w wysokosci okoto 1,0-1,5 m,
za wyjatkiem stanéw katastrofalnych, gdy wznios poziomu, w stosunku do stanu sredniego,
moze wynosi¢ nawet do 2-3 m.

W tabeli ponizej zestawiono glebokodei wystgpowania wody gruntowej w badanym podlozu.

Nr | Rzgdna Glebokosé zwierciadla wody Rodzaj Rodzaj gruntu
otw. | otworu | nawierconego ustabilizowanego | zwierciadla | warstwy wodonosnej
wmnpm | wmppt |wmnpm |wmppt |wmnpm
1 238,17 52 | 232,97 5,2 232,97 | napigte Pd//PdH, Pd
2 236,13 3,4 | 232,73 3,0 233,13 | swobodne | Pd, Pd/Ps, Pr+Z

Warstwa wodonosng sg utwory sypkie, piaszczyste, nalezgce do gruntow o bardzo
dobrych wiasnosciach filtracyjnych. Dla takich utworéw wspoélezynnik filtracji, zgodnie
7z danymi literaturowymi (Z. Wilun — Zarys Geotechniki) i doswiadczeniami z badan na

terenach podobnych, mozna przyjmowaé w wysokosci rzgdu: k~1 x 10 m/s.
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5. Warunki geotechniczne.

Celem okredlenia warunkéw geotechnicznych dokonano podzialu podloza na warstwy
geotechniczne, w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genctyczne, litologiczne oraz fizyko -
mechaniczne wlasnosci gruntow.

W podiozu dokumentowanego terenu wydzielono dwie grupy utwordw:

e grunty nasypowe, wspolczesne,
o utwory spoiste i sypkic akumulacji rzecznej, wieku plejstocen-holocen,

Grunty podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie wynikow oznaczen
makroskopowych, badarti polowych oraz obserwacii, na manometrach urzadzenia wiertniczego,
szybkosci 1 oporéw zwiercania.

Cechy fizyko-mechaniczne gruntéw spoistych wyinterpolowano w oparciu o korelacje
lokalne, wynikajace z wieloletnich do$wiadczef firmy Geosond na terenach podobnych,
wspomagajge sig danymi zawartymi w literaturze i normach branzowych, w oparciu o parametr
wiodacy - stopien plastycznosci - I, wyznaczony na podstawie badafi polowych (penetrometr
tloczkowy, waleczkowanie). Stan zaggszczenia utworéw niespoistych przyjeto w oparciu
o dane literaturowe, traktujace o wiclkosci zaggszezenia gruntéw w zaleznosei od ich genezy
oraz o doswiadczenia budownictwa na terenach podobnych, korygujac otrzymane wartosci
w zaleznogci od obserwacji polowych: stopnia zaglinienia, stanu i skladu gruntu, domieszek
organicznych. W korelacji do tak wyznaczonego stopnia zageszczenia Ip okreslono cechy

fizyko-mechaniczne, wg zasad podanych powyzej.
Ponizej przedstawia si¢ opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa I - to utwory antropogeniczne, nasypowe, obgjmujace zarowno nasypy drogowe, jak
i inne, powstate w trakcie formowania powierzchni terenu wokot przyczotkdéw mostowych.
Wyr6zniono w obrgbie warstwy 2 rodzaje nasypow:

o Ia - to nasypy piaszczyste, utworzone z gruntéw podloza rodzimego. Zostaly
przemieszczone i wbudowane, migdzy innymi, w czgS¢ spagows nasypow drogowych,
na dojazdach do przyczétkéw mostowych. Budujg réwniez waly przeciwpowodziowe
i pokrywajg powierzchni¢ terenu w najblizszym otoczeniu przyczolkéw mostowych.
Charakteryzujg si¢ zrOznicowanym zageszczeniem, wynikajagcym z tworzenia

w sposob nickontrolowany, bez warstwowego zaggszezania,
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o Ib - to nasypy drogowe konstrukcyjne, obejmujgce nawierzchnie drogowe oraz
podbudowy. Ich szezegélowy opis zawarto na zatgezniku nr 3.1 (profil geotechniczny

otworu nr 1).

WARSTWA Ila - to grunty organiczne, wyksztalcone w postaci namutdw z przewarstwieniami
torfu, ktérych cienkg warstwe stwierdzono wylacznie w otworze nr 1, w strefie glebokosci
3,3-3,8 m ppt. Grunty sg plastyczne i slabo nosne, jednak, ze wzgledu na strefg wystgpienia
oraz migzszo$¢, nic majg znaczenia dla okreslenia wytrzymatosci podioza pod fundamentami
przedmiotowego obiektu mostowego. Ich cechy fizyko-mechaniczne sg nietrwale i ulegajg
zmianom w czasie, w wyniku rozkladu materii organicznej. W procesach budowlanych utwory
takie podlegaja wymianie, przy zaleganiu na niewielkich glebokosciach. W przeciwnym
wypadku posadowienia fundamentéw obiektow budowlanych nalezy dokonywaé poniZej ich

spagu.

WARSTWA IIb - to utwory malo spoiste i spoiste akumulacji rzecznej, wyksztalcone

w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszezystych, a stwierdzone w postaci cienkich (do 0,4 m
migzszoéei) soczewek w otw. nr 1 12. Grunty s3 twardoplastyczne i wystgpuja powyzej strefy
posadowienia fundamentéw istnicjgcego mostu. Sredni stopien plastycznosci, wyznaczony
badaniami polowymi ma wartos¢ I, = 0,17.

Charakterystyczne cechy fizyko-mechaniczne dla gruntow tej warstwy to:

Wn= 13,0%, p=2,15tm’, c,=18,0kPa, ¢,=15°30’

Eo = 22,0 MPa, Mo = 32,0 MPa, M= 50,0 MPa.

WARSTWA Ilg - to pakiet piaskéw drobnoziarnistych, préchnicznych lub mineralnych, lecz

zawierajacych domieszki nieroztozonych szczgtkow roslinnych, w postaci niewielkich skupisk
lub gniazd. Sg to piaski holocenskie, o stosunkowo niewielkim stopniu zaggszczenia,
szacowanym w granicach 1,=0,3-0,4, a wigc z pogranicza stanu luZnego i $rednio
zageszczonego. Plaski takie wystepuja w czgéci stropowej podioza rodzimego. Analiza
przekroju geologiczno-inzynierskiego (zal. nx 4) prowadzi do wniosku, ze ich spag sigga,
w przyblizeniu, rzednych dna koryta rzeki Gostyni. Zatem i one nie maja wigkszego wplywu na
nosnoéé podioza ponizej fundamentu mostowego. W oparciu o stopien zaggszczenia,

wyznaczono pozostale charakterystyczne parametry fizyko-mechaniczne tych utworéw.
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Maja nastepujgce wartosci:

Whn = 29,0% (w czedci nawodnionej),

p = 1,80 t/m’ (j.w.)

pu=28°30°, Eo=30,0 MPa, Mo =450MPa, M=55,0 MPa,

WARSTWA IId - to piaski drobnoziarniste, z podrz¢dnie wystgpujgeymi przewarstwieniami

piaskéw o wickszej granulacji, Strop warstwy nawiercono na glebokosci 3,4-6,8 m ppt, czyli
w granicach rzednych okofo 231,4-232,7 m npm, a spagu nie osiggnieto do glebokosci
wykonanych wiercen. Grunty s3 w calosci nawodnione, bgdge elementem warstwy
wodonosnej. Minimalny stopief zaggszezenia warstwy przyjgto w oparciu o dane genetyczne,
obserwacje oporéw zwiercania oraz informacje z terendw przyleglych, w wysokosdci I5=0,5. Sg
to wigc utwory $rednio zaggszczone. W oparciu o stopiet zagegszczenia, WyZnaczono
pozostale parametry fizyko-mechaniczne gruntu, z zaleznosci korelacyjnych zawartych
w normach i literaturze. Majg one nast¢pujgce wattosci:

Wn — grunty nawodnione,

p = 1,90 t/m’ (przyjeto jak dla piaskéw mokrych $rednio zageszezonych)

ou=730°30", Eo=50,0 MPa, Mo = 65,0 MPa, M= 80,0 MPa.

WARSTWA Ile - to piaski §rednio- i gruboziarniste, wystgpujace w postaci migzszej soczewki

wiéréd utworéw warstwy I1d, w otworze nr 2, w strefie glgbokodci 9,3-12,4 m ppt. Minimalny
stopien zageszczenia przyjeto jak dla piaskéw drobniejszych, w wysokosci [p=0,5. Pozostale
cechy charakterystyczne maja nastgpujgce wartosci:

Wn — grunty nawodnione,

p=2,00 t/m’* (przyjeto jak dla utworéw mokrych érednio zaggszezonych),

pu=33°00°, Eo=80,0 MPa, Mo =100,0 MPa, M = 105,0 MPa.

Reasumujac:

e podloze rodzime badanego terenu posiada budowg geologiczng prosts - zgodnie Z trescig
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawic ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),
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e ponizej rzednych dna koryta rzecznego, do glebokogdei wykonanego rozpoznania,
wystepujag  wylgcznie utwory sypkie - nawodnione piaski réznoziarniste, $rednio
zageszezone, o wysokich parametrach wytrzymatosciowych

o wyej legle piaski prochniczne, z soczewkami gruntow spoistych i organicznych, nie majg
znaczenia dla nognodei podtoza pod fundamentem istniejacego obiektu mostowego,

e wydzielone pakiety geotechniczne w podlozu zalegaja prawie poziomo, lub z matym
nachyleniem, ich migzszo$¢ ulega niewielkim wahaniom,

e wody gruntowe o zwierciadle swobodnym lub lekko napictym, stabilizujg si¢ w strefie
rzednych wéd plynacych korytem rzeki Gostyni, co jest oczywiste przy kontakcic
hydraulicznym w obrebie gruntéw przepuszezalaych - piaskow,

o przedmiotowy teren, w obrgbie dziatki inwestycyjnej, nie jest naraiony na ruchy masowe
gruntéw, gdyz znajduje sie na obszarze plaskiej doliny rzecznej,

o warunki geotechniczne na przedmiotowym terenie, dotyczgce nodnoséci podloza
gruntowego dla budownictwa mostowego, nalezy okresli¢ jako dobre od stropu gruntéw

piaszezystych, a wige pakietu obejmujgcy warstwy I1d i Ifc.

Uwaga:

1. Ze wzgledu na przyjetg druga kategorig geotechniczng obiektu, stwierdzony stopient
zlozonosei budowy geologicznej (warunki gruntowe proste) oraz etap modernizacyjny
projektowanych prac budowlanych, zgodnie z cytowanym wezesdniej Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012 r,
dokumentacja geotechniczna jest, dla potrzeb oceny geotechnicznej posadowienia
przedmiotowej inwestycji, wystarczajgca i nie zachodzi pottzeba opracowywania
dokumentaciji geologiczno-inzynierskicj.

2. Powyzsza dokumentacja jest jedng z form dokumentacji badan podioza gruntowego
wymagang przez PN-EN 1997-2 EUROKOD7 - Projektowanie geotechniczne, Czgsé
2 — Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego (zal. B). Zawiera wszystkie niezbgdne
skladniki ,,Opinii geotechnicznej” wymaganej W/w rozporzadzeniem 1 jesl
wystarczajaca do ustalenia przez projektanta ostatecznej kategorii geotechnicznej dla

oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow budowlanych.
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GEOSOND-Spotka Cywilna Temat: Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi gminnej Zat. Nr
43-450 Ustron, ul. Katowicka 11 670970s, w km 1+209 - 14239, ulicy Zloty Lan w Swicrczyncu 3.1
Profil geotechniczny otworu Nr 1
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GEOSOND-Spotka Cywilna Temat: Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi gminnej Zal. Nr
43-450 Ustro, ul. Kalowicka 11 670970s, w km 1+209 - 14239, ulicy Zloty FL.an w Swier czyncu 3.2
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43-450 Ustron, ul. Katowicka 11

GEOSOND-Spotka Cywilna

Temat: Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi gnﬁnnej
670970s, w km 14209 - 14239, ulicy Zloty Lan w Swierczyficu 3.1

" Profil geotechniczny otworu Nr 3
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GEOSOND

Spotka cywilna |
43-450USTRON
ul. Katowicka 11

Objasnienia symboli i znakow uzytych na przekrojach i profilach

Grunty mineraine rodzime, nieskaliste

Symbole geotechniczne gruntow
wg normy PN - 86 /02480

Zwietrzelina kamlenista

3

Zwistrzelina kamienista
gliniasta

Zwietrzelina spoista

g

Fy

Rumosz

Rumosz gliniasty

o

0] Otoczaki
Zwlr
g Zwir glinlasty
Pospélka

Pospéika glinlasta

)
o
Q

P Piasek gruby

Piasek $redni

Piasek drobny

7

Piasek pylasty

o
«

Plasek gliniasty
Pyl piaszczysty
Pyt

Glina plaszczysta

=

Glina

Glina pylasta

Glina plaszezysta zwiezia

@
N

O]

Glina zwigzia

Grz Glina pylasta zwigzia
It plaszczysty

it

i pylasty

<y

il

Symbole geotechniczne gruntow
wg normy PN - EN 1SO 14688

Glaziki

@ Kamienie

Zwir gruby
MGr Zwir §redni
FGr Zwir drobny

saGr Zwir plaszczysty
gr8a Plasek ze 2wlrem
siGr Zwir pylasty
clGr 2wir llasty
sasiGr|  Zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr|  Zwir piaszczysto-pylasty
CSa Piasek gruby
Sa Piasek §redni

=

B

F8a Plasek drobny

siSa Piasek zapylony

i

clSa Piasek zaltony

Csi Pyt gruby

MSi Pyt Sredni
E Pyt drobny
Pyt llasty
Glina ilasta
Glina pylasta
u
L—s_ic—_lj I} pylasty
@ I piaszczysty

Bardzo
gruboziamiste

Gruboziarmiste

Drobnoziarhiste

o
et
|

Grunty nasypowe

Mo/nN Nasyp niekontrolowany

Mg/ nB Nasyp kontrolowany (budowlany)

Grunty organiczne rodzime

Gleba
Or/H niskoorganiczhe/Humus

’ Or/Nm $rednloorganiczne f Namut

wysaokoorganiczne / Torf

Grunty skallste
(wytrzymatos$é)
Skala twarda

:

SM Skala migkka

Grunty skaliste

rodzaj)

LI 1 Y S
B:] kupek ilasty
Plaskowlec
Margiel

Znaki dodatkowe

Domieszki
{ lub Przewarstwlienia
Na pograniczu

Sktad, np. hasypow

Nr olworu

312,00 Rzedna ofwory

Oprébowanle wisrcenla

Proba o nlenaruszonej
strukturze ( NNS )

Préba ¢ naturalnej
wilgotnosci ( NW)
Proba wody

Oznaczenie wody
w otworze

| . Plezometryczny poziom

wody (PPW), ustalony
w czaslo wiercen

Nawiercony poziom wody
gruntowej | Jego gichokoéé

Sgczenie wody

Sondowanie sondg np. lekka
( strefa przebadana)

Oznaczenie stanu gruntu

l,= 0,4 - Stopieft zageszczenia
i, = 0,10- Stopiel plastycznoscei
le = 0,90- Wskaznlk konsystendiil

Inne oznaczenia
Nr warslwy geotechnicznej

Rzut projektowanego obiekiu
(nr obiektu, llosé kondygnac]l)
na przekrdj

Podstawowe granice litologl-
czno - stratygraficzne

Zat. nr 6




Tabela danych wydzielonych warstw geotechnicznych Zal, nr 6

ulﬁgt)os\gg{]; 11| Nazwa inwestycji: Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi gminnej 670970s, w km 1+209 - 1+239,

43-450 USTRON ulicy Zloty L.an w Swierczyiacu
Rodzaj opracowania: Dokumentacja geotechniczna
Charakierystyczne dla wydzielonych warstw eotechnicznych parameiry fizyko-mechaniczne,
Lysty ta wy ony g y ] Y !
Obiadnienia uzyskane jako usrednienie wattosci parametréw wyprowadzonych, w oparciu 0: oznaczenia polowe
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Uwaga:

Cechy fizyko-mechaniczne gruntow wyznaczono w oparciu o lokalne zaleznodci korelacyjne, dane
{iteraturowe oraz doswiadezenia na terenach podobnych, w dowigzaniu odpowiednio do:

- stopnia zaggszezenia dla gruntow sypkich,

- stophia plasty cznoéei dla gruntéw spoistych.
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